|3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4GS - 41-8669-8 Kit

Sédkerhetsdatablad

Upphovsritt,2025, 3M Company  Samtliga réttigheter forbehéllna. Kopiering och/eller nedladdning av denna information i
syfte att tillgodogora sig 3M :s produkter pé tillborligt sétt ar tilldten under forutsittning att: (1) informationen kopieras i sin
helhet utan nagra dndringar om inte 3M, i forvag lamnar skriftligt godkdnnande dartill, och (2) vare sig kopian eller originalet
sdljs vidare eller pa annat sitt distribueras i vinstsyfte.

Dokumentnummer: 41-8669-8 Version: 2.01
Datum (nytt eller 2025-06-12 Foregiende datum: 2024-05-22
omarbetat):

Version (avser transportinformation):

Siakerhetsdatabladet har sammanstéllts i enlighet med REACH (EG nr 1907/2006 med 4ndringar).

| NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1 Produktbeteckning
3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4GS - 41-8669-8 Kit

Produktidentifikationsnummer

UU-0110-2650-5
UU-0110-2827-9
UU-0110-2832-9
UU-0110-2837-8

7100229879
7100229875
7100229871
7100229424

1.2 Relevanta identifierade anvindningar av imnet eller blandningen och anvindningar som det avrads fran

UU-0110-2711-5
UU-0110-2828-7
UU-0110-2833-7
UU-0110-2838-6

7100229880
7100229842
7100229886
7100229606

Identifierade anvindningar

Harts

UU-0110-2712-3
UU-0110-2829-5
UU-0110-2834-5
UU-0110-2839-4

7100229878
7100229874
7100229885
7100229425

UU-0110-2713-1
UU-0110-2830-3
UU-0110-2835-2
UU-0110-2840-2

7100229876
7100229873
7100229884
7100229877

1.3 Ndrmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad
3M Svenska AB, Herrjirva torg 4 , 170 67 Solna

Adress:
Telefon:
e-post:

Hemsida:

08-92 21 00

ner-productstewardship@mmm.com

www.3M.se

UU-0110-2714-9
UU-0110-2831-1
UU-0110-2836-0
UU-0110-2841-0

7100229841
7100229872
7100229855
7100229863

1.4 Telefonnummer for nodsituationer
112 — begér Giftinformation

Denna produkt ér ett kit eller en produkt som bestar av flera separat forpackade komponenter. Séikerhetsdatablad
for respektive komponent foljer med. Vinligen separera inte komponentbladen fran detta forsattsblad.
Séikerhetsdatabladen till denna produkts komponenter har féljande dokumentnummer:
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|3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4GS - 41-8669-8 Kit

38-7385-8, 38-7384-1

| TRANSPORTATION INFORMATION

Se avsnitt 14 i kit-komponenterna for transportinformation

|ETIKETT FOR KIT

2.1 Klassificering av dmnet eller blandningen
CLP-forordningen (EG) nr 1272/2008

Klassificering:

Fritande/irriterande pa huden, kategori 1B - Skin Corr. 1B; H314
Allvarlig 6gonskada/6gonirritation, kategori 1 - Eye Dam. 1; H318
Hudsensiblisering, kategori - Skin Sens. 1; H317

Farligt for vattenmiljon, kategori akut 1 - Aquatic Acute 1; H400
Farligt for vattenmiljon, kategori kronisk 1 - Aquatic Chronic 1; H410

Se avsnitt 16 for faroangivelsernas (H) fullstindiga lydelser.

2.2 Mirkningsuppgifter
CLP-forordningen (EG) nr 1272/2008

Signalord
FARA.

Farosymboler
GHSO05 (Friatande) [GHS07 (Utropstecken) [GHS09 (Miljofarligt) |

Faropiktogram

Innehéller

4-Aminopropylmorfolin; bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan; Cashewndtskalxtrakt, dekarboxylerat, destillerat

]

Epiklorhydrin-fenol-formaldehydharts; 1,3-Benzendimetanamin; p-toluensulfonsyra; 3,6-diazaoktanetylendiamin.

Faroangivelser:

H314 Orsakar allvarliga fritskador pa hud och dgon.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Skyddsangivelser

Forebyggande:

P260A Inandas inte angor.

P273 Undvik utslapp till miljon.

P280D Anvind skyddshandskar, skyddskldder och 6gonskydd/ansiktsskydd.
Atgirder:
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|3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4GS - 41-8669-8 Kit

P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (dven haret): Ta omedelbart av alla nedstdnkta klader. Skolj huden med
vatten/duscha.

P305 +P351 + P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gér latt. Fortsétt att skolja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller ldkare.

Se sdkerhetsdatablad for % okdnd per komponent (3M.se/sdb).

Information om uppdateringar
Kit: Komponentdokumentnummer - information har modifierats.
Section 1: E-mail address - information har modifierats.
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[3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Part A

Sidakerhetsdatablad

Upphovsritt, 2026, 3M Company Samtliga rittigheter forbehallna. Kopiering och/eller nedladdning av denna information i
syfte att tillgodogora sig 3M :s produkter pa tillborligt sétt dr tillaten under forutsdttning att: (1) informationen kopieras i sin
helhet utan nigra dndringar om inte 3M, i forvag lamnar skriftligt godkdnnande dértill, och (2) vare sig kopian eller originalet
séljs vidare eller pa annat sitt distribueras i vinstsyfte.

Dokumentnummer: 38-7384-1 Version: 3.00
Datum (nytt eller 2026-07-15 Foregiende datum: 2022-11-03
omarbetat):

Detta sidkerhetsdatablad har sammanstillts i enlighet med REACH-f6rordningen (EG nr 1907/2006) uppdaterad genom
forordning (EU) 2020/878

| Avsnitt 1: Namnet pa imnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Part A

1.2 Relevanta identifierade anvindningar av imnet eller blandningen och anvindningar som det avrads fran

Identifierade anvindningar
Harts

1.3 Nérmare upplysningar om den som tillhandahéller séikerhetsdatablad

Adress: 3M Svenska AB, Herrjirva torg 4 , 170 67 Solna
Telefon: 08-92 21 00

e-post: ner-productstewardship@mmm.com

Hemsida: www.3M.se

1.4 Telefonnummer for nodsituationer
112 — begér Giftinformation

|Avsnitt 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av imnet eller blandningen
CLP-forordningen (EG) nr 1272/2008

Hilso- och miljoklassificeringarna for detta material har tagits fram baserat pa berékningsmetoden, utom i de fall da testdata
finns tillgéingliga eller om den fysikaliska formen inverkar pa klassificeringen. Klassificering(ar) baserad pa testdata eller
fysikalisk form anges nedan, dér det 4r relevant.

Klassificering:

Fritande/irriterande pa huden, kategori 2 - Skin Irrit. 2; H315

Allvarlig 6gonskada/6gonirritation, kategori 2 - Eye Irrit. 2; H319
Hudsensiblisering, kategori - Skin Sens. 1; H317

Farligt for vattenmiljon, kategori akut 1 - Aquatic Acute 1; H400
Farligt for vattenmiljon, kategori kronisk 1 - Aquatic Chronic 1; H410

Se avsnitt 16 for faroangivelsernas (H) fullstédndiga lydelser.
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[3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Part A

2.2 Mérkningsuppgifter
CLP-forordningen (EG) nr 1272/2008

Signalord
VARNING.

Farosymboler
GHSO07 (Utropstecken) |GHS09 (Miljofarligt) |

Faropiktogram

Innehall:
Bestandsdelar Identifiering EG-nr Vikt-%
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan 1675-54-3 216-823-5 40- 60
Epiklorhydrin-fenol-formaldehydharts 9003-36-5 500-006-8 40- 60

Faroangivelser:

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Skyddsangivelser

Forebyggande:

P273 Undvik utslépp till miljon.

P280E Anvind skyddshandskar.

Atgiirder: )

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella

kontaktlinser om det gar latt. Fortsitt att skolja.
P333 +P313 Vid hudirritation eller utslag: Sok ldkarhjélp.
P391 Samla upp spill.

2.3 Andra faror

Inga kédnda
Denna produkt innehéller inte ndgra &mnen som har bedémts som PBT eller vPvB.

|Avsnitt 3: Sammansittning/information om bestindsdelar

3.1. Amnen
Ej tillampligt

3.2. Blandingar

Bestindsdelar Identifiering % Klassificeringen i enighet med
forordningen (EG) nr 1272/2008
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[3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Part A

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan

(CAS-nr) 1675-54-3
(EG-nr) 216-823-5
(REACH-Nr) 01-
2119456619-26

40- 60 Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

Epiklorhydrin-fenol-formaldehydharts

(CAS-nr) 9003-36-5
(EG-nr) 500-006-8
(REACH-Nr) 01-
2119454392-40

40- 60 Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Chronic 2, H411

Se avsnitt 16 for fullstdndiga lydelser av de faroangivelser (H) som det refereras till i detta avsnitt.
Tabellen visar klassificeringar faststdllda inom EU samt kompletterande egenklassificeringar respektive klassificeringar fran

ravaruleverantorer.

Specifika koncentrationsgriinser

Bestandsdelar

Identifiering

Specifika koncentrationsgriinser

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan

(CAS-nr) 1675-54-3
(EG-nr) 216-823-5

(C >=5%) Skin Irrit. 2, H315
(C >=5%) Eye Irrit. 2, H319

For information om bestdndsdelars hygieniska griansvirde eller PBT/vPvB-status, se avsnitt 8 och 12 av detta SDB.

| Avsnitt 4: Atgiirder vid forsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgirder vid forsta hjilpen

Inandning

Flytta personen till frisk luft. Vid obehag, sok ldkarhjélp.

Hudkontakt

Tviétta genast med tvél och vatten. Nedstinkta kldder tas av och tvéttas innan de anvénds igen. Sok ldkarhjélp om nagra

symptom uppstar.

Ogonkontakt

Skolj med stora mingder vatten.Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar ldtt. Fortsitt att skdlja. Om symptom kvarstar, sok

lakarhjalp.

Vid fortiring
Skolj munnen. Vid obehag, sok lakarhjélp.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bide akuta och fordrojda
De viktigaste symtomen och effekterna baserat pd CLP klassificeringen inkluderar:

Irritation pa huden (lokal rodnad, svullnad, klada och torrhet). Allergisk hudreaktion (rodnad, svullnad, blasor och klada).

Allvarlig 6gonirritation (betydande rodnad, svullnad, smérta, sonderrivning och nedsatt syn).

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séirskild behandling som eventuellt krivs

Ej tillampbart.

Avsnitt 5: Brandbekimpningsatgirder

5.1 Slickmedel

Vid brand: Slick branden med brandbekdmpningsmedel 1dmpligt for vanligt brannbart material sdsom vatten eller skum.
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[3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Part A

5.2 Sarskilda faror som imnet eller blandningen kan medfora
Tillslutna behallare som exponeras for virme vid brand kan explodera pga 6kat tryck.

Farliga sonderdelnings- eller biprodukter

Amne Betingelser

Aldehyder Vid forbranning
kolmonoxid Vid férbranning
Koldioxid Vid férbranning
Giftig dnga/gas Vid forbranning

5.3 Rad till brandbekédmpningspersonal
Anvind full skyddsutrustning/kladsel, inkluvise hjalm, friskluftsmask,sérskild skyddsrock/byxor, forslutningsband runt
armar, vrister och ben, ansiktsmask och skyddande tickning av ev exponerade delar av huvudet.

| Avsnitt 6: Atgiirder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgirder, skyddsutrustning och atgirder vid nodsituationer

Anvind personlig skyddsutrustning baserat pa resultat frin en exponeringsbeddmning. Se avsnitt 8 f6r rekommenderad
personlig skyddsutrustning. Om forvéntad exponering pa grund av oavsiktligt utslapp 6verskrider skyddskapaciteten for
skyddsutrustningen som anges i avsnitt 8, eller om detta &r oként, ska skyddsutrustning som ger tillricklig skyddsniva viljas.
Beakta&nbsp; da bade de fysikaliska och de kemiska farorna med materialet. Exempel pé personlig skyddsutrustning for
akutinsatser kan inkludera; att bara komplett skydd avsett for brandbekdmpning vid utsldpp av brandfarligt &mne, att bara
kemskyddskladder om spillet giller material som &r friatande, sensibiliserande, kraftigt hudirriterande, eller som kan absorberas
genom skinnet, att bira tryckluftsmatat eller flédktassisterat andningsskydd om det géller kemikalier med fara vid inandning.
For information om fysikaliska faror och hilsofaror, se avsnitt 2 och 11 av sékerhetsdatabladet. Utrym omradet. Ventilera
utrymmet. Stora spill eller spill i ett begrénsat utrymme, ska férses med mekanisk ventilation for att sprida eller suga ut
angor i enlighet med god yrkeshygienisk praxis.

6.2 Miljoskyddsatgirder
Undvik utslapp till miljon. Vid stora utsldpp, tdck avlopp och valla in for att forhindra utslépp i avloppssystem eller
vattendrag.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Samla spill. Arbeta fran kanterna pa spillet och inat. Tick med bentonit, vermikulit eller kommersiellt tillgéngligt
oorganiskt absorberande material. Blanda in absorbent tills det ser torrt ut. Kom ihég att tillforsel av absorberande material
inte tar bort en fysikaliska, hélso- eller miljofara. Samla upp s& mycket som mojligt av spillet. Placera i en forslutbar
behéllare. Stdda upp rester med ldmpligt 16sningsmedel utvald av kvalificerad person. Ventilera med frisk Iuft. Lés och {6lj
sdkerhetsinformationen pé 16sningsmedlets etikett och sidkerhetsdatablad. Forslut behallaren.  Slédng insamlat material s&
snart som mojligt i enlighet med géllande lokala/regionala/nationella regler.

6.4 Hinvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 8 och avsnitt 13 for mer information.

| Avsnitt 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for siiker hantering

Endast for industriell / yrkesmissig anvéndning. Ej for konsumentférsiljning eller anvéndning. Undvik att andas in
damm/rok/gaser/dimma/éngor/sprej.  Far inte komma i kontakt med dgonen, huden eller kliderna. At inte, drick inte och
rok inte ndr du anvinder produkten. Tvétta grundligt efter anvindning. Nedsténkta arbetskldder fér inte avldgsnas fran
arbetsplatsen. Undvik utsldpp till miljon. Nedstinkta klader ska tvéttas innan de anvinds igen. Undvik kontakt med
oxiderande dmnen (t.ex. klor, kromsyra etc.)

7.2 Forhallanden for siiker lagring, inklusive eventuell oforenlighet
Forvaras atskilt fran syror. Forvara atskilt frén starka baser. Forvara atskilt fran oxidationsmedel. Forvaras étskilt frdn aminer.
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[3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Part A

7.3 Specifik slutanvindning
Se information i avsnitt 7.1 och 7.2 f6r rekommendationer kring hantering och forvaring. Se avsnitt 8 for reckommendationer
avseende begrinsning av exponering samt personlig skyddsutrustning.

| Avsnitt 8: Begrinsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska grinsvirden
Det finns inget hygieniskt gransvirde for ndgot av de &mnen som angives under avsnitt 3 i detta sdkerhetsdatablad.

8.2 Begrinsning av exponeringen

8.2.1 Lampliga tekniska kontrollitgérder
Anvind allménventilation och/eller punktutsug sa att halten luftféroreningar ligger under relevanta hygieniska griansvirden
och/eller for att kontrollera damm/rok/gaser/dimma/angor/sprej. Om ventilationen inte &r tillricklig, anvind andningsskydd.

8.2.2 Individuella skyddsatgirder, t.ex. personlig skyddsutrustning
Ogon/ansiktsskydd

Gor en exponeringsbedomning for att avgdra om det finns risk for 6gonkontakt. Vilj vid behov ut och anvind
ogon/ansiktsskydd for att forhindra 6gonkontakt. Féljande 6gon/ansiktsskydd rekommenderas:
Skyddsglasdgon med sidoskydd.

Korgglasdgon med indirekt ventilation.

Tillimpliga normer/standarder
Anvind 6gonskydd som dverensstimmer med EN 16321

Hud/handskydd

Gor en exponeringsbeddmning for att avgdra om det finns risk for hudkontakt. Vilj vid behov ut och anvind skyddshandskar
och/eller hudskydd som uppfyller lokala standarder. Valet ska baseras pa faktorer sdsom exponeringsniva, koncentration av
amnet/blandningen, frekvens och varaktighet, fysikaliska ytterligheter sdsom extrema temperaturer och andra
anvindningsforhallanden. Konsultera tillverkare av skyddshandskar/skyddsklader for val av lampligt hand/hudskydd.
Observera: Nitrilhandskar kan sittas ovanpa polymerlaminathanskar for att forbéttra fingerfardigheten.

Skyddshandskar av foljande material rekommenderas:

Produkt/dmne Tjocklek (mm) Genombrottstid
Polymerlaminat Inga data tillgéngliga Inga data tillgéngliga

Tillimpliga normer/standarder
Anvind skyddshandskar som testats mot EN 374

Om denna produkt anvénds pa sadant sétt som innebér hdgre potential for exponering (tex sprayning, hog risk for stink, etc)
sd kan anvindning av skyddsforkldde vara nddvéndigt. Se rekommendation for material i skyddshandskar for att faststdlla
lampligt material i skyddsforklade. Om handsmaterialet ej finns tillgdngligt i form av forklade, sé dr polymerlaminat en
lampligt mojlighet.

Andningsskydd

En exponeringsbeddmning kan behdvas for att avgéra om andningsskydd krivs. Baserat pa resultatet fran
exponeringsbeddmningen, vilj bland foljande andningsskyddstyp(er) for att reducera exponering genom inandning:
Filtrerande andningsskydd, halv- eller helmask med filter som skyddar mot organiska angor.

Tryckluftsmatat andningsskydd, halv- eller helmask.

Radgor med er leverantdr av andningsskydd vid fragor om olika skyddsprodukters lamplighet i specifika applikationer.
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[3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Part A

Tillimpliga normer/standarder

Anvind ett andningsskydd som &verensstimmer med EN 140 eller EN 136
Anvind ett andningsskydd som &verensstimmer med EN 140 eller EN 136: filtertyp A

| Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstind

Firg

Lukt

Lukttroskel
Smiiltpunkt/fryspunkt
Kokpunkt/kokpunktsintervall
Brandfarlighet

Undre brinnbarhets-/explosionsgrins
Ovre brinnbarhets-/explosionsgrins
Flampunkt
Sjilvantindningstemperatur
Sonderdelningstemperatur

pH

Kinematisk viskositet

Loslighet i vatten

Loslighet, ej vatten
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten
Angtryck

Densitet

Relativ densitet

Relativ Angdensitet
Partikelegenskaper

9.2 Annan information

9.2.2 Andra sikerhetsegenskaper

Vitska

bla

Svag doft

Inga data tillgdngliga
-15-5°C

>100°C

Ej tillampligt

Ej tillimpligt

Ej tillimpligt

240 °C [Testmetod:Closed Cup]
Inga data tillgingliga

>300°C

dmnet / blandningen dr icke-poldr / aprotisk
3 846 mm2/s

Léag (mindre dn 10%)

Inga data tillgéingliga

Inga data tillgéingliga

<1,3Pa

1,17 kg/l

1,17

Ej tillimpligt

Ej tillimpligt

EU Volatile Organic Compounds
Avdunstningshastighet Ej tillampligt
Molekylvikt Inga data tillgingliga
Flyktiga foreningar Noll

Inga data tillgingliga

| Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Denna produkt kan vara reaktiv med vissa &mnen under vissa omsténdigheter - se dvriga rubriker i detta avsnitt.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Farlig polymerisering kan ske Mangder om mer &n 0,5 kg polymeriserar i ndrvaro av alifatiska aminer, alstrar mycket

varme

10.4 Forhallanden som ska undvikas
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[3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Part A

Gnistor och/eller flammor

10.5 Oforenliga material
Aminer

Starka syror

Starka baser

Starka oxidationsmedel

Undvik anvindning av elektrisk sparning
10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Amne Betingelser
Inga kéinda.

Se avsnitt 5.2 for farliga sonderdelningsprodukter vid forbranning.

| Avsnitt 11: Toxikologisk information

Informationen nedan kanske inte 6verensstimmer med EU: s klassificering i avsnitt 2 och / eller
bestindsdelsklassificeringarna i avsnitt 3 om specifika ingrediensklassificeringar krivs av en behorig myndighet.
Dessutom ér uttalanden och data som presenteras i avsnitt 11 baserade pa FN:s GHS-beriikningsregler och
Kklassificeringar hérrérande fran interna riskbedémningar.

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i forordning (EG) nr 1272/2008

Symptom och tecken pa exponering

Baserat pa testdata och/eller information om ingiende bestiandsdelar, s kan denna produkt ge foljande hilsoeffekter:

Inandning
Irritation 1 andningsvégarna: symptom kan vara hosta, nysningar, nédstdppa, huvudvérk, heshet eller ont i nésa/hals.

Hudkontakt
Hudirritation: Symptom kan vara lokal rodnad, svullnad, klada, torrhet, sprickbildning, sarbildning och vérk. Allergisk
hudreaktion: symptom kan vara rodnad, svullnad, blasbildning och klada.

Ogonkontakt
Mattlig 6gonirritation: symptom kan vara rodnad, svullnad, sveda, tarbildning, suddig syn.

Fortiring
Irritation i mag/tarmkanalen: symptom kan vara magsmartor, upprord mage, illamaende, krakning och diarré.

Toxikologiska data
Om en bestédndsdel finns angiven i avsnitt 3 men saknas i en tabell nedan, s innebér det antingen att det inte finns data
tillgdnglig eller att data ar otillrdcklig for klassificering.

AKut toxicitet
Namn Exp.vig Art Viirde
Produkten Fortaring Ingen data tillgénglig; berdknad ATE >5 000 mg/kg
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Dermal Ratta LDS50 > 1 600 mg/kg
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Fortaring Ratta LD50 > 1 000 mg/kg
Epiklorhydrin-fenol-formaldehydharts Dermal Ratta LD50 > 2 000 mg/kg
Epiklorhydrin-fenol-formaldehydharts Fortaring Ratta LD50 > 5 000 mg/kg

ATE=uppskattad akut toxicitet (acute toxicity estimate)

Sida: 7 av

14



[3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Part A

Fritande/irriterande pa huden

Namn Art Virde
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Kanin Milt irriterande
Epiklorhydrin-fenol-formaldehydharts Kanin Irriterande
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation
Namn Art Viirde
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Kanin Mattligt irriterande
Epiklorhydrin-fenol-formaldehydharts Kanin Ingen signifikant irritation
Hudsensibilisering
Namn Art Virde
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Human Allergiframkallande
och djur
Epiklorhydrin-fenol-formaldehydharts Flera Allergiframkallande
djurarter
Luftvigssensibilisering
Namn Art Viirde
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Minniska | Ej klassificerad
Mutagenitet i konsceller
Namn Exp.vig Virde
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan In vivo Ej mutagen
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan In vitro Data ér ej tillriicklig for klassificering
Epiklorhydrin-fenol-formaldehydharts In vivo Ej mutagen
Epiklorhydrin-fenol-formaldehydharts In vitro Data ir ej tillréicklig for klassificering
Cancerogenitet
Namn Exp.viig Art Viirde
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Dermal Mus Data ir ej tillrécklig for klassificering

Reproduktionstoxicitet

Reproduktions- och/eller utvecklingseffekter
Namn Exp.viig Viirde Art Resultat Expo.tid
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Fortéring Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Ratta NOAEL 750 2 generation
(honlig) mg/kg/dag
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Fortaring | Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Rétta NOAEL 750 2 generation
(hanlig) mg/kg/dag
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Dermal Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Kanin NOAEL 300 under
mg/kg/dag organbildning
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Fortaring | Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Ratta NOAEL 750 2 generation
mg/kg/dag
Malorg.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
Namn Exp.vig Milorg. Viirde Art Resultat Expo.tid
bis-[4-(2,3- Inandning | irritation i Data ar ej tillracklig for liknande | NOAEL Ej
epoxipropoxi)fenyl]propan luftvdgarna klassificering hilsofaro | tillgénglig
r
Epiklorhydrin-fenol- Inandning | irritation i Data ér ej tillracklig for liknande | NOAEL Ej
formaldehydharts luftvégarna klassificering hilsofaro | tillgéinglig
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Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Namn Exp.viig Milorg. Viirde Art Resultat Expo.tid
bis-[4-(2,3- Dermal lever Ej klassificerad Ratta NOAEL 2 ar
epoxipropoxi)fenyl]propan 1000

mg/kg/dag
bis-[4-(2,3- Dermal nervsystem Ej klassificerad Ratta NOAEL 13 veckor
epoxipropoxi)fenyl]propan 1000

mg/kg/dag
bis-[4-(2,3- Fortéring horselsystemet | Ej klassificerad Ratta NOAEL 28 dagar
epoxipropoxi)fenyl]propan hjérta | endokrina 1000

systemet | mg/kg/dag

hematopoetiska
systemet | lever |

dgon | njure
och/eller urinblasa
Epiklorhydrin-fenol- Fortaring hjarta | endokrina Ej klassificerad Ratta NOAEL 250 13 veckor
formaldehydharts systemet | mg/kg/dag
mag/tarmkanalen |

ben, ténder, naglar
och/eller hér |
hematopoetiska
systemet | lever |
immunsystem |
nervsystem | dgon |
njure och/eller
urinblésa |
andningsorgan |
vaskuldra systemet

Fara vid aspiration
For bestandsdelen/bestdndsdelarna, finns antingen ingen data tillgénglig eller sé &r data otillrdcklig for klassificering.

Vid fragor som giller den toxikologiska informationen i detta SDB, viinligen se kontaktuppgifter pa forsta sidan.
11.2. Information om andra faror

Detta material innehaller inga dmnen som beddms vara hormonstoérande f6r ménniskors hélsa.

| Avsnitt 12: Ekologisk information

Nedanstiende information dverensstimmer inte nédvéndigtvis helt med produktens klassificering i avsnitt 2 och/eller
klassificering av ingdende dmnen i avsnitt 3 i de fall di det finns av myndighet faststiillda &mnesklassificeringar.
Dessutom baseras information och data i avsnitt 12 piA UN GHS berékningsregler och klassificeringar som hérror
fran 3M:s bedomningar.

12.1 Toxicitet

Inga testdata tillgdngliga for produkten

Produkt/imne Identifiering [Organism Typ Exponering Slutpunkt for |Resultat
testet

bis-[4-(2,3- 1675-54-3 aktivt slam Analog forening |3 h 1C50 >100 mg/1

epoxipropoxi)fenyl]pro

pan

bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Regnbagsforell Beriknad 96 h LC50 2 mg/l

epoxipropoxi)fenyl]pro

pan

bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Vattenloppa Beridknad 48 h EC50 1,8 mg/l

epoxipropoxi)fenyl]pro

pan
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bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Gronalger Experimentell 72h ErC50 >11 mg/l
epoxipropoxi)fenyl]pro
pan
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Gronalger Experimentell 72h NOEC 4,2 mg/l
epoxipropoxi)fenyl]pro
pan
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Vattenloppa Experimentell 21 dagar NOEC 0,3 mg/l
epoxipropoxi)fenyl]pro
pan
Epiklorhydrin-fenol- ~ [9003-36-5 Gronalger Experimentell 72h EbC50 1,8 mg/l
formaldehydharts
Epiklorhydrin-fenol-  [9003-36-5 Regnbégsforell Experimentell 96 h LC50 2 mg/l
formaldehydharts
Epiklorhydrin-fenol- ~ [9003-36-5 Vattenloppa Experimentell 48 h EC50 1,6 mg/l
formaldehydharts
Epiklorhydrin-fenol-  [9003-36-5 Vattenloppa Analog forening |21 dagar NOEC 0,3 mg/l
formaldehydharts
Epiklorhydrin-fenol-  [9003-36-5 aktivt slam Analog forening |3 h 1C50 >100 mg/1
formaldehydharts
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Produkt/dmne Identifiering | Typ av test Varaktighet [Typ av studie |Resultat Protokoll
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Experimentell 28 dagar Biologisk 5 % BOD/COD |OECD 301F - Manometric
epoxipropoxi)fenyl]propan Biologisk syreforbrukning Respiro

nedbrytning
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Experimentell Hydrolytisk half- 117 timmar (t |OECD 111 Hydrolysfunktion
epoxipropoxi)fenyl]propan Hydrolys life (pH 7) 1/2) av pH
Epiklorhydrin-fenol- 9003-36-5 Experimentell 28 dagar Koldioxidbildning [16 %CO2 OECD 301B - Mod. Sturm or
formaldehydharts Biologisk evolution/THC |CO2

nedbrytning 02 evolution
Epiklorhydrin-fenol- 9003-36-5 Analog forening Hydrolytisk half- [117 timmar (t |OECD 111 Hydrolysfunktion
formaldehydharts Hydrolys life (pH 7) 1/2) av pH
12.3 Bioackumuleringsformaga
Produkt/imne Identifiering| Typ av test Varaktighet [Typ av studie [Resultat Protokoll
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Experimentell Log 3.242 OECD 117 log Kow HPLC-
epoxipropoxi)fenyl]propan Biokoncentration fordelningskoeffici metod

ent oktanol/vatten
Epiklorhydrin-fenol- 9003-36-5 Experimentell Log 3.6 OECD 117 log Kow HPLC-
formaldehydharts Biokoncentration fordelningskoeffici metod
ent oktanol/vatten

12.4 Rorligheten i jord
Produkt/imne Identifiering |Typ av test  |Typ av studie |Resultat Protokoll
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Modellerad Koc 450 1/kg Episuite™
epoxipropoxi)fenyl]propan Rorlighet i jord
Epiklorhydrin-fenol- 9003-36-5 Experimentell Koc 4460 I/kg OECD 121 estimat av Koc
formaldehydharts Rorlighet i jord via HPLC

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Denna produkt innehéller inte ndgra &mnen som har bedémts som PBT eller vPvB.

12.6. Endokrinstorande egenskaper

Detta material innehaller inga dmnen som beddms vara hormonstdrande for miljopaverkan

12.7. Andra skadliga effekter
Ingen information tillgénglig
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| Avsnitt 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Kassera innehallet / behallaren i enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella foreskrifter.

Avfallskoden (EWC) baseras pa vilken kélla som givit upphov till avfallet. For bestimning av 1ldmplig avfallskod i varje
enskilt fall se Avfallsforordningen (SFS 2011:927 med 4dndringar) bilaga 4. Sékerstéll dven att eventuella ytterligare
nationella och/eller regionala krav efterlevs. Samverka endast med godkinda avfallshimtare.

Avfallskod (produkt i 6verlitet skick)

08 04 09*

Avfallskod (produktforpackning efter anvindning)

2001 27*

Férg, tryckfarg, lim och hartser som innehéller farliga &mnen

Lim och fogmassa som innehaller organiska 16sningsmedel eller andra farliga &mnen

| Avsnitt 14: Transportinformation

Vigtransport (ADR) Flyg transport (IATA) Sjotransport IMDG)

14.1 UN-nummer eller id- | UN3082 UN3082 UN3082

nummer

14.2 Officiell MILJOFARLIGT AMNE, | MILJIOFARLIGT AMNE, | MILJOFARLIGT AMNE,

transportbenimning [FLYTANDE, [FLYTANDE, [FLYTANDE,
IN.O.S.(Epoxiharts; IN.O.S.(Epoxiharts; IN.O.S.(Epoxiharts;
Epiklorhydrin-fenol- Epiklorhydrin-fenol- Epiklorhydrin-fenol-
formaldehydharts) formaldehydharts) formaldehydharts;

[Epoxiharts)

14.3 Faroklass for 9 9 9

transport

14.4 Forpackningsgrupp 1 I III

14.5 Miljofaror Miljofarligt Ej tillampligt Marinférorening

14.6 Sarskilda Se de andra avsnitten i Se de andra avsnitten i Se de andra avsnitten i

skyddsatgirder sdkerhetsdatabladet for mer [sdkerhetsdatabladet for mer |[sdkerhetsdatabladet for mer
information information information

14.7 Bulktransport till sjoss| Inga data tillgéngliga Inga data tillgéngliga Inga data tillgéngliga

enligt IMO:s instrument

Kontrolltemperatur Inga data tillgéngliga Inga data tillgéngliga Inga data tillgéngliga

Nodtemperatur Inga data tillgéngliga Inga data tillgéngliga Inga data tillgéingliga
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ADR Klassificeringskod M6 Ej tillampligt Ej tillimpligt

IMDG Segregeringskod Ej tillimpligt Ej tillimpligt -

Vinligen kontakta adressen eller telefonnumret som anges pé forsta sidan i sdkerhetsdatabladet for ytterligare information om
transport / transport av materialet med jarnvag (RID) eller inre vattenvagar (ADN).

|Avsnitt 15: Gillande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen niir det giiller sikerhet, hiilsa och miljo

Cancerogenitet
Bestindsdelar Identifiering Klassificering Killa
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan 1675-54-3 Grupp 3: Ej IARC

klassificerbar

Begriinsningar av tillverkning, utslippande p4 marknaden och anviindning:

Féljande dmnen i denna produkt omfattas av bilaga XVII i REACH-forordningen for begrénsningar av tillverkning,
utsldppande pa marknaden och anvédndning nér det finns ndrvarande i vissa farliga &mnen, blandningar och féremal.
Anviéndare av den hér produkten &r skyldiga att folja de restriktioner som anges i ovanndmnda bestimmelse.

Bestindsdelar Identifiering
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan 1675-54-3

Begréinsningsstatus: Upptagen i REACH bilaga XVII
Begrinsade anviandningsomrdden: Se bilaga X VII till forordning (EG) nr 1907/2006 om villkor for begrdnsning

Status i globala kemikalieregister
Kontakta 3M {6r mer information. Komponenterna i denna produkt dverensstimmer med de kemiska anmélningskraven for
TSCA. Alla erforderliga komponenter i denna produkt ar listade pa den aktiva delen av TSCA-forteckningen.

Direktiv 2012/18/EU
Seveso farokategorier, Bilaga 1, Del 1
Farokategorier Troskelvirden (i ton) for de farliga &mnen som avses for tillimpling av
Krav for ldgre niva Krav for hdgre niva
E1 Farligt for vattenmiljon 100 200

Seveso namngivna dmnen, Bilaga 1, Del 2

Forordning (EU) nr 649/2012
Inga kemikalier listade

Nationella foreskrifter:
Griénsvirden for luftvigsexponering i arbetsmiljon, AFS 2023:14 (med @ndringar)
Risker i arbetsmiljon, AFS 2023:10 (med dndringar), avdelning V, Kemiska riskkallor

15.2. Kemikaliesiikerhetsbedomning
Kemikaliesikerhetsbedomning har ej genomforts for denna blandning. Kemikaliesdkerhetsbedomning for de ingédende
amnena kan ha genomforts av registranterna for &mnena i enlighet med forordning (EG) nr 1907/2006, med &ndringar.
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|Avsnitt 16: Annan information

Forteckning éver ingdende imnens faroangivelser (H)

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Information om uppdateringar

Avsnitt 14 - Tabelldata - information har lagts till.

Avsnitt 14 - Tabellrubriker - information har lagts till.

Section 1: E-mail address - information har modifierats.

CLP: Bestandsdelar tabell - information har modifierats.

Label: Graphic - information har modifierats.

Etikett: Signalord - information har modifierats.

Avsnitt 3: Sammanséttning/information om bestdndsdelar, tabell - information har modifierats.
Avsnitt 4: Forsta hjilpen - kommentarer till ladkare (REACH/GHS) - information har modifierats.
Avsnitt 6: Personalinformation vid oavsiktligt utslépp - information har modifierats.

Avsnitt 7: Information om sdker hantering - information har modifierats.

Avsnitt 8: Information om 6gon/ansiktsskydd - information har modifierats.

Avsnitt 8: Personlig skyddsutrustning; Information om skyddsforkldde - information har lagts till.
Avsnitt 8: Information om personlig skyddsutrustning - hud/kropp - information har tagits bort.
Avsnitt 8: Information om rekommenderade andningsskydd - information har modifierats.
Avsnitt 8: Information om skyddskldder - information har tagits bort.

Avsnitt 9: Information om brandfarlighet (fast form, gas) - information har tagits bort.
Avsnitt 9: Information om brandfarlighet - information har lagts till.

Avsnitt 9: Information om 6vre brannbarhets-/explosionsgrians - information har modifierats.
Avsnitt 9: Information om sméltpunkt - information har modifierats.

Avsnitt 09: Lukt - information har modifierats.

Avsnitt 9: Partikelegenskaper N/A - information har lagts till.

Section 9: Property description for optional properties - information har modifierats.

Avsnitt 9: Virde angtryck - information har lagts till.

Avsnitt 9: Virde angtryck - information har tagits bort.

Avsnitt 11: Reproduktionstoxicitet, tabell - information har modifierats.

Avsnitt 11: Mélorgan - enstaka, tabell - information har modifierats.

Avsnitt 11: Mélorgan - upprepad, tabell - information har modifierats.

Avsnitt 12: Ekotoxinfo for komponent - information har modifierats.

Avsnitt 12: Information om mobilitet i mark - information har modifierats.

Avsnitt 12: Information om persistens och nedbrytbarhet - information har modifierats.
Avsnitt 12: Information ang bioackumuleringspotential - information har modifierats.
Avsnitt 13: Exkluderad mening om forpackning - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Klassificeringskod-Huvudrubrik - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Klassificeringskod-Reglementsdata - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Kontrolltemperatur-Huvudrubrik - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Kontrolltemperatur-Reglementsdata - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Nodtemperatur-Huvudrubrik - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Nodtemperatur-Reglementsdata - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Faroklass + sekundirfara-Huvudrubrik - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Faroklass + sekundirfara-Reglementsdata - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Ovrigt farligt gods - Huvudrubrik - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Ovrigt farligt gods - Reglementsdata - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Forpackningsgrupp-Huvudrubrik - information har tagits bort.
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Avsnitt 14 Forpackningsgrupp-Reglementsdata - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Officiell transportbendmning - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Lagstiftning - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Segregeringskod-Reglementsdata - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Segregeringskod-Huvudrubrik - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Sarskilda forsiktighetsatgdrder-Huvudrubrik - information har tagits bort.
Avsnitt 14 Sarskilda forsiktighetsatgarder-Reglementsdata - information har tagits bort.
Avsnitt 14 Transport i bulk-Reglementsdata - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument - information har tagits bort.
Avsnitt 14 UN-Nummer kolumndata - information har tagits bort.

Avsnitt 14 UN-nummer - information har tagits bort.

Two-column table displaying the unique list of H Codes and statements (std phrses) for all components of the given material.
- information har modifierats.

FRISKRIVNING: Informationen i detta sdkerhetsdatablad 4r baserad pa vér erfarenhet och ér, sa vitt vi kdnner till, korrekt
vid tidpunkten for dess publicering, men vi atar oss inget ansvar for ndgon ekonomisk, sak- eller personskada som uppstér till
oljd av anviandning av informationen (med forbehall for vad som ar foreskrivet i lag). Informationen kan inte tillimpas i
fraga om sadan anvindning som inte anges i detta sidkerhetsdatablad eller anvéndning av produkten i kombination med andra
material. Av dessa skl ér det viktigt att kunder genomfor egna tester for att faststélla att produkten passar det av kunden
tilltédnkta anviandningsomradet. I tilldgg, detta sdkerhetsdatablad &r framtaget for att formedla hélso- och sdkerhetsinformation.
Om ni dr importdr av denna produkt till Europeiska Unionen, 4r ni ansvarig for samtliga regulatoriska krav inklusive, men
inte begrénsat till, produktregistreringar/notifieringar, bevakning av dmnens volym, och potentiell amnesregistrering

Se www.3M.se/sdb for 3M Svenska AB:s sikerhetsdatablad.
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Sidakerhetsdatablad

Upphovsritt, 2026, 3M Company Samtliga rittigheter forbehallna. Kopiering och/eller nedladdning av denna information i
syfte att tillgodogora sig 3M :s produkter pa tillborligt sétt dr tillaten under forutsdttning att: (1) informationen kopieras i sin
helhet utan nigra dndringar om inte 3M, i forvag lamnar skriftligt godkdnnande dértill, och (2) vare sig kopian eller originalet
séljs vidare eller pa annat sitt distribueras i vinstsyfte.

Dokumentnummer: 38-7385-8 Version: 8.00
Datum (nytt eller 2026-09-17 Foregiende datum: 2026-09-16
omarbetat):

Detta sidkerhetsdatablad har sammanstillts i enlighet med REACH-f6rordningen (EG nr 1907/2006) uppdaterad genom
forordning (EU) 2020/878

| Avsnitt 1: Namnet pa imnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Part B

1.2 Relevanta identifierade anvindningar av imnet eller blandningen och anvindningar som det avrads fran

Identifierade anvindningar
Harts

1.3 Nérmare upplysningar om den som tillhandahéller séikerhetsdatablad

Adress: 3M Svenska AB, Herrjirva torg 4 , 170 67 Solna
Telefon: 08-92 21 00

e-post: ner-productstewardship@mmm.com

Hemsida: www.3M.se

1.4 Telefonnummer for nodsituationer
112 — begér Giftinformation

|Avsnitt 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av imnet eller blandningen
CLP-forordningen (EG) nr 1272/2008

Hilso- och miljoklassificeringarna for detta material har tagits fram baserat pa berékningsmetoden, utom i de fall da testdata
finns tillgéingliga eller om den fysikaliska formen inverkar pa klassificeringen. Klassificering(ar) baserad pa testdata eller
fysikalisk form anges nedan, dér det 4r relevant.

Klassificering:

Fritande/irriterande pa huden, kategori 1B - Skin Corr. 1B; H314
Allvarlig 6gonskada/6gonirritation, kategori 1 - Eye Dam. 1; H318
Hudsensiblisering, kategori - Skin Sens. 1; H317

Se avsnitt 16 for faroangivelsernas (H) fullstdndiga lydelser.

2.2 Mirkningsuppgifter
CLP-forordningen (EG) nr 1272/2008
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Signalord
FARA.

Farosymboler
GHSO05 (Friatande) [GHSO7 (Utropstecken) |

Faropiktogram

i X

Innehéll:
Bestandsdelar Identifiering EG-nr Vikt-%
Cashewnotskalxtrakt, dekarboxylerat, destillerat 8007-24-7 700-991-6 10- 24
p-toluensulfonsyra 104-15-4 203-180-0 1- 4
4-Aminopropylmorfolin 123-00-2 204-590-2 1- 25
1,3-Benzendimetanamin 1477-55-0 216-032-5 1- 2
3,6-diazaoktanetylendiamin 112-24-3 203-950-6 0,1- 1,5

Faroangivelser:

H314 Orsakar allvarliga fritskador pa hud och dgon.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsangivelser

Forebyggande:

P260A Inandas inte dngor.

P280D Anvind skyddshandskar, skyddsklader och 6gonskydd/ansiktsskydd.

Atgirder:

P303 +P361 + P353

P305 +P351 + P338

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller lékare.

P333 +P313

Vid hudirritation eller utslag: Sok ldkarhjalp.

24% av blandningen utgors av bestdndsdelar med okénd akut oral toxicitet.

24% av blandningen utgors av bestdndsdelar med okénd akut dermal toxicitet.

Innehaller 24% bestandsdelar vars farlighet for vattenmiljon 4r okénd.

2.3 Andra faror

Personer som ér sensibiliserade for aminer sedan tidigare kan fé en allergisk reaktion (korsreaktion) dven for vissa andra

aminer.

Denna produkt innehéller inte ndgra &mnen som har bedémts som PBT eller vPvB.

VID HUDKONTAKT (dven haret): Ta omedelbart av alla nedstinkta klader. Skolj huden
med vatten/duscha.

VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar l4tt. Fortsétt att skolja.

|Avsnitt 3: Sammansittning/information om bestindsdelar
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3.1. Amnen
Ej tillampligt

3.2. Blandingar

(EG-nr) 215-208-9

Bestandsdelar Identifiering % Klassificeringen i enighet med
forordningen (EG) nr 1272/2008
Aluminiumtrihydrat (CAS-nr) 21645-51- | 30- 60 Amne med en nationell yrkesmissig
2 exponeringsgrians
(EG-nr) 244-492-7
(REACH-Nr) 01-
2119529246-39
Alkylfenolpolyamin - 10- 30 Amnet ir inte klassificerat som farligt
Cashewnotskalxtrakt, dekarboxylerat, (CAS-nr) 8007-24-7 10- 24 Aquatic Chronic 3, H412
destillerat (EG-nr) 700-991-6 Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1A, H317
Amido aminpolyeterpolymer - 1- 5 Amnet ir inte klassificerat som farligt
p-toluensulfonsyra (CAS-nr) 104-15-4 1- 4 STOT SE 3, H335
(EG-nr) 203-180-0 Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1C, H314
Eye Dam. 1, H318
4-Aminopropylmorfolin (CAS-nr) 123-00-2 1- 25 Acute Tox. 4, H302
(EG-nr) 204-590-2 Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
1,3-Benzendimetanamin (CAS-nr) 1477-55-0 1- 2 EUHO071
(EG-nr) 216-032-5 Acute Tox. 4, H332
Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Chronic 3, H412
3,6-diazaoktanetylendiamin (CAS-nr) 112-24-3 0,1- 1,5 |Acute Tox. 4, H312
(EG-nr) 203-950-6 Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412
Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol (CAS-nr) 90-72-2 0,1- 1,5 |Acute Tox. 4, H302
(EG-nr) 202-013-9 Skin Corr. 1C, H314
Eye Dam. 1, H318
Natriumoxid (CAS-nr) 1313-59-3 | <0,3 EUHO14

Acute Tox. 3, H301
Skin Corr. 1B, H314
STOT SE 3, H335

Varje post i kolumnen Identifierare som borjar med siffrorna 6, 7, 8 eller 9 &r ett provisoriskt listnummer som tillhandahélls

av ECHA i avvaktan pé att det officiella EG-inventeringsnumret for &mnet offentliggors.
Se avsnitt 16 for fullstdndiga lydelser av de faroangivelser (H) som det refereras till i detta avsnitt.
Tabellen visar klassificeringar faststdllda inom EU samt kompletterande egenklassificeringar respektive klassificeringar fran

ravaruleverantorer.

Specifika koncentrationsgriinser

Bestandsdelar

Identifiering

Specifika koncentrationsgriinser
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p-toluensulfonsyra

(CAS-nr) 104-15-4
(EG-nr) 203-180-0

(C>=20%) STOT SE 3, H335

For information om bestdndsdelars hygieniska griansvirde eller PBT/vPvB-status, se avsnitt 8 och 12 av detta SDB.

| Avsnitt 4: Atgiirder vid forsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgirder vid forsta hjilpen

Inandning

Flytta personen till frisk luft. Vid obehag, sok ldkarhjalp.

Hudkontakt

Spola genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Tag av fororenade kldder. S6k omedelbart 1dkarhjilp. Tvitta fororenade

klader fore ateranviandning.

Ogonkontakt

Skolj genast med stora méngder vatten i minst 15 minuter. Ta ur kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja. SOk

omedelbart lakarhjalp.

Vid fortiring

Skolj munnen. Framkalla inte krikning. S0k omedelbart lakarhjalp.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
De viktigaste symtomen och effekterna baserat pd CLP klassificeringen inkluderar:

Bréannskador pa huden (lokal rodnad, svullnad, klada, intensiv smérta, blasor och vivnadsforstoring). Allergisk hudreaktion

(rodnad, svullnad, blasor och klada). Allvarlig 6gonskada (grumhet i hornhinnan, svar smérta, sonderrivning, sar, och

synskador eller synforlust).

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séirskild behandling som eventuellt krivs

Ej tillampbart.

| Avsnitt S5: Brandbekimpningsatgirder

5.1 Slickmedel

Vid brand: Slack branden med brandbekdmpningsmedel 1dmpligt for vanligt brannbart material sdsom vatten eller skum.

5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfora

Ingen inneboende i denna produkt.

Farliga sonderdelnings- eller biprodukter
Amne
Aminforeningar
kolmonoxid
Koldioxid
viétesulfid
Svaveloxider
Giftig dnga, gas och partiklar

5.3 Rad till brandbekimpningspersonal

Betingelser
Vid férbranning

Vid férbranning
Vid férbranning
Vid férbranning
Vid forbranning
Vid forbranning

Anvind full skyddsutrustning/klddsel, inkluvise hjalm, friskluftsmask,sarskild skyddsrock/byxor, forslutningsband runt
armar, vrister och ben, ansiktsmask och skyddande tickning av ev exponerade delar av huvudet.
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| Avsnitt 6: Atgirder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgirder, skyddsutrustning och atgirder vid nodsituationer

Anvind personlig skyddsutrustning baserat pé resultat frin en exponeringsbedémning. Se avsnitt 8 for reckommenderad
personlig skyddsutrustning. Om férvéntad exponering pa grund av oavsiktligt utslépp 6verskrider skyddskapaciteten for
skyddsutrustningen som anges i avsnitt 8, eller om detta &r oként, ska skyddsutrustning som ger tillrdcklig skyddsnivé viljas.
Beakta&nbsp; dé bade de fysikaliska och de kemiska farorna med materialet. Exempel pa personlig skyddsutrustning for
akutinsatser kan inkludera; att béra komplett skydd avsett for brandbekédmpning vid utsldpp av brandfarligt imne, att bira
kemskyddsklader om spillet giller material som &r fritande, sensibiliserande, kraftigt hudirriterande, eller som kan absorberas
genom skinnet, att béra tryckluftsmatat eller fliktassisterat andningsskydd om det géller kemikalier med fara vid inandning.
For information om fysikaliska faror och hélsofaror, se avsnitt 2 och 11 av sikerhetsdatabladet. Utrym omradet. Ventilera
utrymmet. Stora spill eller spill i ett begrdnsat utrymme, ska foérses med mekanisk ventilation for att sprida eller suga ut
angor i enlighet med god yrkeshygienisk praxis.

6.2 Miljoskyddsatgirder
Undvik utslépp till miljén. Vid stora utslapp, tdck avlopp och valla in for att férhindra utslépp i avloppssystem eller
vattendrag.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Samla spill. Arbeta fran kanterna pa spillet och indt. Téack med bentonit, vermikulit eller kommersiellt tillgédngligt
oorganiskt absorberande material. Blanda in absorbent tills det ser torrt ut. Kom ihag att tillforsel av absorberande material
inte tar bort en fysikaliska, hélso- eller miljofara. Samla upp s mycket som majligt av spillet. Placera i en forslutbar
behallare. Stida upp rester med lampligt 16sningsmedel utvald av kvalificerad person. Ventilera med frisk luft. Lés och folj
sdkerhetsinformationen pa 1osningsmedlets etikett och sékerhetsdatablad. Forslut behéllaren.  Sldng insamlat material s&
snart som mojligt i enlighet med géllande lokala/regionala/nationella regler.

6.4 Hinvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 8 och avsnitt 13 for mer information.

| Avsnitt 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for siiker hantering

Inandas inte damm/rék/gaser/dimma/angor/sprej.  Far inte komma i kontakt med dgonen, huden eller kliderna. At inte,
drick inte och rok inte nér du anvinder produkten. Tvitta grundligt efter anvindning. Nedstédnkta arbetskldder far inte
avldgsnas fran arbetsplatsen. Undvik utsldpp till miljon. Nedstéinkta kldder ska tvéttas innan de anvénds igen. Undvik
kontakt med oxiderande d&mnen (t.ex. klor, kromsyra etc.) Halls atskilt frén reaktiva metaller (t. ex. aluminium, zink) for att
undvika bildning av vitgas vilket kan innebéra en explosionsfara.

7.2 Forhaillanden for siker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Forvaras atskilt fran syror. Forvara étskilt frén starka baser. Forvara atskilt fran oxidationsmedel.

7.3 Specifik slutanvindning
Se information i avsnitt 7.1 och 7.2 f6r rekommendationer kring hantering och forvaring. Se avsnitt 8 for rekommendationer
avseende begrinsning av exponering samt personlig skyddsutrustning.

| Avsnitt 8: Begrinsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska grinsviirden
Om en bestandsdel finns med i avsnitt 3 men saknas i tabellen nedan, sa finns inget hygieniskt gransvirde for amnet.

Bestandsdelar Identifierin Referens Grinsvirde Anm.
g
3,6-diazaoktanetylendiamin 112-24-3  AFS NGV: 6 mg/m3(1 ppm); v, SH

KGV(15 min):12 mg/m3(2
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ppm)
Damm — oorganiskt 21645-51-2 AFS NGV (respirabel fraktion): 2,5
mg/m3; NGV (inhalerbar

fraktion): 5 mg/m3
AFS : Arbetsmiljoverkets foreskrift
NGV: Nivagransvirde
KGV: Korttidsgransvirde

Rekommenderade kontroller:Information om rekommenderad métutrustning finns pa Arbetsmiljoverkets hemsida
(www.av.se)

8.2 Begrinsning av exponeringen

8.2.1 Limpliga tekniska kontrollatgéirder
Anvind allménventilation och/eller punktutsug sé att halten luftféroreningar ligger under relevanta hygieniska gransvérden
och/eller for att kontrollera damm/rék/gaser/dimma/angor/sprej. Om ventilationen inte &r tillricklig, anvdnd andningsskydd.

8.2.2 Individuella skyddsatgirder, t.ex. personlig skyddsutrustning
Ogon/ansiktsskydd

Gor en exponeringsbeddmning for att avgdra om det finns risk for gonkontakt. Vilj vid behov ut och anvind
6gon/ansiktsskydd for att forhindra dgonkontakt. Féljande 6gon/ansiktsskydd rekommenderas:

Ansiktsskydd

Korgglasdgon med indirekt ventilation.

Tilldmpliga normer/standarder
Anvind 6gon-/ansiktsskydd som &verensstimmer med EN 16321

Hud/handskydd

Gor en exponeringsbeddmning for att avgdra om det finns risk for hudkontakt. Vilj vid behov ut och anvind skyddshandskar
och/eller hudskydd som uppfyller lokala standarder. Valet ska baseras pa faktorer sdsom exponeringsniva, koncentration av
amnet/blandningen, frekvens och varaktighet, fysikaliska ytterligheter sdsom extrema temperaturer och andra
anviandningsforhallanden. Konsultera tillverkare av skyddshandskar/skyddskléder for val av 1&mpligt hand/hudskydd.
Observera: Nitrilhandskar kan sdttas ovanpa polymerlaminathanskar for att forbéttra fingerfardigheten.

Skyddshandskar av foljande material rekommenderas:

Produkt/dmne Tjocklek (mm) Genombrottstid
Polymerlaminat Inga data tillgéngliga Inga data tillgéngliga
Butylgummi 0.7 => 8 timmar

Den handskdata som presenteras ar baserad pa det &mne som &r dermaltoxiskt och de forhéllanden som radde vid testtillfallet.
Genombrottstiden kan bli annorlunda nér handsken utsétts for anvindningsfoérhallanden som ger ytterligare pafrestningar pa
handsken.

Tilldmpliga normer/standarder
Anvind skyddshandskar som testats mot EN 374

Om denna produkt anvénds pa sddant sitt som innebir hogre potential for exponering (tex sprayning, hog risk for stink, etc)
sd kan anvindning av skyddsforkldde vara nddvéndigt. Se rekommendation for material i skyddshandskar for att faststilla
lampligt material i skyddsforklade. Om handsmaterialet ej finns tillgdngligt i form av férkldde, sd dr polymerlaminat en
lampligt mgjlighet.

Andningsskydd

En exponeringsbeddomning kan behovas for att avgdra om andningsskydd kravs. Baserat pé resultatet fran
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exponeringsbedémningen, vilj bland foljande andningsskyddstyp(er) for att reducera exponering genom inandning:
Filtrerande andningsskydd, halv- eller helmask med filter som skyddar mot organiska angor samt partiklar.

Radgor med er leverantdr av andningsskydd vid fragor om olika skyddsprodukters lamplighet i specifika applikationer.

Tillimpliga normer/standarder

Anvénd ett andningsskydd som 6verensstimmer med EN 140 eller EN 136: filtertyper A & P

| Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstind

Specifik fysikalisk form:

Firg

Lukt

Lukttroskel
Smiltpunkt/fryspunkt
Kokpunkt/kokpunktsintervall
Brandfarlighet

Undre brinnbarhets-/explosionsgrins
Ovre brinnbarhets-/explosionsgrins
Flampunkt
Sjilvantindningstemperatur
Sonderdelningstemperatur

pH

Kinematisk viskositet

Laoslighet i vatten

Loslighet, ej vatten
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten
Densitet

Relativ densitet

Relativ Angdensitet
Partikelegenskaper

9.2 Annan information

9.2.2 Andra sidkerhetsegenskaper

Vitska

Slurry

gul

Amin

Inga data tillgdngliga
Inga data tillgdngliga
Ej tillimpligt

Ej tillampligt

Inga data tillgingliga

Inga data tillgdngliga

>100°C [Testmetod:Closed Cup]
Ej tillampligt

>200°C

dmnet / blandningen dr icke-poldr / aprotisk
5000 mm2/s

Lag (mindre dn 10%)

Inga data tillgéingliga

Inga data tillgéingliga

1,5 kg/l

1,5 [Ref:vatten=1]

Ej tillimpligt

Ej tillimpligt

EU Volatile Organic Compounds
Avdunstningshastighet Ej tillampligt
Molekylvikt Inga data tillgingliga
Flyktiga foreningar Noll

Inga data tillgingliga

| Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Denna produkt kan vara reaktiv med vissa &mnen under vissa omsténdigheter - se dvriga rubriker i detta avsnitt.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Farlig polymerisation sker ¢j
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10.4 Forhallanden som ska undvikas
Inga kénda.

10.5 Oforenliga material
Acceleratorer

Starka syror

Starka baser

Starka oxidationsmedel
Zink

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Amne Betingelser
Inga kénda.

Se avsnitt 5.2 for farliga sonderdelningsprodukter vid férbréanning.

|Avsnitt 11: Toxikologisk information

Informationen nedan kanske inte 6verensstimmer med EU: s klassificering i avsnitt 2 och / eller
bestindsdelsklassificeringarna i avsnitt 3 om specifika ingrediensklassificeringar krivs av en behorig myndighet.
Dessutom ér uttalanden och data som presenteras i avsnitt 11 baserade pa FN:s GHS-berikningsregler och
klassificeringar hirrorande frén interna riskbedomningar.

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i forordning (EG) nr 1272/2008
Symptom och tecken pa exponering

Baserat pa testdata och/eller information om ingiende bestiandsdelar, sa kan denna produkt ge foljande hiilsoeffekter:

Inandning
Irritation i andningsvégarna: symptom kan vara hosta, nysningar, nistippa, huvudvirk, heshet eller ont i nésa/hals.

Hudkontakt
Brannskador pa huden (kemisk friatskada): symptom kan vara rodnad, svullnad, klada, vérk, blasbildning, sarbildning, dod
védvnad och drrbildning.  Allergisk hudreaktion: symptom kan vara rodnad, svullnad, blésbildning och klada.

Ogonkontakt
Kemiska fritskador pa 6gonen: symptom kan vara fordunkling av hornhinnan, fratskador, sveda, tarbildning, sarbildning,
forsimrad syn eller synbortfall.

Fortiring
Fritning av mag-tarmkanalen: Symptom kan vara: kraftig smérta i mun, hals och buk, illamdende, krdkningar och diarré; blod
1 avforing och/eller spyor kan ocksa ses.

Annan information
Personer som redan r allergiska for aminer kan utveckla en kors-allergisk reaktion for vissa andra aminer.

Toxikologiska data
Om en bestdndsdel finns angiven i avsnitt 3 men saknas i en tabell nedan, sa innebér det antingen att det inte finns data
tillgénglig eller att data ar otillrdcklig for klassificering.

Akut toxicitet
Namn Exp.viig Art Viirde
Produkten Dermal Ingen data tillgdnglig; berdknad ATE >5 000 mg/kg

Sida: 8 av 18



[3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Part B

Produkten Fortaring Ingen data tillgénglig; berdknad ATE >5 000 mg/kg
Aluminiumtrihydrat Dermal LD50 berédknad att vara > 5 000 mg/kg
Aluminiumtrihydrat Inandning- Ratta LC50> 2,3 mg/l
damm/dim
ma (4 h)
Aluminiumtrihydrat Fortéring Ratta LD50 > 5 000 mg/kg
Cashewnotskalxtrakt, dekarboxylerat, destillerat Dermal Ratta LD50 > 2 000 mg/kg
Cashewnotskalxtrakt, dekarboxylerat, destillerat Fortdring Ratta LD50 > 2 000 mg/kg
p-toluensulfonsyra Fortéring Ratta LD50 1410 mg/kg
p-toluensulfonsyra Dermal liknande | LD50 > 2 000 mg/kg
foreninga
r
4-Aminopropylmorfolin Dermal Kanin LD50 2220 mg/kg
4-Aminopropylmorfolin Fortéring Ratta LD50 1791 mg/kg
1,3-Benzendimetanamin Dermal Kanin LD50 > 2 000 mg/kg
1,3-Benzendimetanamin Inandning- Ratta LC50 1,2mg/l
damm/dim
ma (4 h)
1,3-Benzendimetanamin Fortéring Ratta LD50 980 mg/kg
3,6-diazaoktanetylendiamin Dermal Ratta LD50 1465 mg/kg
3,6-diazaoktanetylendiamin Fortaring Ratta LD50 1591 mg/kg
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol Dermal Ratta LD50 1280 mg/kg
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol Fortéring Ratta LD50 1000 mg/kg
Natriumoxid Fortéring Yrkesmd | LDS50 berdknad att vara 50 - 300 mg/kg
ssig
beddmni
ng
ATE=uppskattad akut toxicitet (acute toxicity estimate)
Fritande/irriterande pa huden
Namn Art Viirde
Aluminiumtrihydrat Kanin Ingen signifikant irritation
Cashewnotskalxtrakt, dekarboxylerat, destillerat Kanin Irriterande
p-toluensulfonsyra Kanin Frétande
4-Aminopropylmorfolin Kanin Fritande
1,3-Benzendimetanamin Rétta Friatande
3,6-diazaoktanetylendiamin Kanin Fritande
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol Kanin Fritande
Natriumoxid liknande Fritande
foreninga
r
Allvarlig 6gonskada/égonirritation
Namn Art Viirde
Aluminiumtrihydrat Kanin Ingen signifikant irritation
Cashewnotskalxtrakt, dekarboxylerat, destillerat Kanin Fritande
p-toluensulfonsyra liknande Frétande
foreninga
r
4-Aminopropylmorfolin Kanin Frétande
1,3-Benzendimetanamin Kanin Fritande
3,6-diazaoktanetylendiamin Kanin Fritande
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol Kanin Fritande
Natriumoxid liknande Frétande
foreninga
r
Hudsensibilisering
Namn Art Viirde
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Aluminiumtrihydrat Marsvin Ej klassificerad

Cashewnotskalxtrakt, dekarboxylerat, destillerat Flera Allergiframkallande
djurarter

p-toluensulfonsyra Marsvin Ej klassificerad

1,3-Benzendimetanamin Marsvin Allergiframkallande

3,6-diazaoktanetylendiamin Marsvin Allergiframkallande

2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol Marsvin Ej klassificerad

Luftvigssensibilisering

For bestandsdelen/bestandsdelarna, finns antingen ingen data tillgidnglig eller sa ar data otillracklig for klassificering.

Mutagenitet i konsceller

Namn Exp.vig Viirde
Cashewnotskalxtrakt, dekarboxylerat, destillerat In vitro Ej mutagen
p-toluensulfonsyra In vitro Ej mutagen
4-Aminopropylmorfolin In vitro Ej mutagen
4-Aminopropylmorfolin In vivo Ej mutagen
1,3-Benzendimetanamin In vitro Ej mutagen
1,3-Benzendimetanamin In vivo Ej mutagen
3,6-diazaoktanetylendiamin In vivo Ej mutagen
3,6-diazaoktanetylendiamin In vitro Data ér ej tillricklig for klassificering
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol In vitro Ej mutagen
Cancerogenitet
Namn Exp.viig Art Viirde
Aluminiumtrihydrat Ej Flera Ej cancerogen
specificer | djurarter
ade
3,6-diazaoktanetylendiamin Dermal Mus Ej cancerogen

Reproduktionstoxicitet

Reproduktions- och/eller utvecklingseffekter
Namn Exp.viig Viirde Art Resultat Expo.tid
Aluminiumtrihydrat Fortaring | Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Ratta NOAEL 768 under
mg/kg/dag organbildning
Cashewnotskalxtrakt, dekarboxylerat, Fortaring | Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Ratta NOAEL -
destillerat (honlig) 1000
mg/kg/dag
Cashewnotskalxtrakt, dekarboxylerat, Fortaring | Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Ratta NOAEL 28 dagar
destillerat (hanlig) 1 000
mg/kg/dag
Cashewnotskalxtrakt, dekarboxylerat, Fortdring | Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Ratta NOAEL -
destillerat 1 000
mg/kg/dag
4-Aminopropylmorfolin Fortiaring | Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Rétta NOAEL 450 -
(honlig) mg/kg/dag
4-Aminopropylmorfolin Fortaring | Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Ratta NOAEL 450 39 dagar
(hanlig) mg/kg/dag
4-Aminopropylmorfolin Fortaring | Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Ratta NOAEL 450 -
mg/kg/dag
1,3-Benzendimetanamin Fortaring | Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Ratta NOAEL 450 -
(honlig) mg/kg/dag
1,3-Benzendimetanamin Fortaring | Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Ratta NOAEL 450 48 dagar
(hanlig) mg/kg/dag
1,3-Benzendimetanamin Fortdring | Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Ratta NOAEL 450 -
mg/kg/dag
3,6-diazaoktanetylendiamin Dermal Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Kanin NOAEL 125 under
mg/kg/dag organbildning
3,6-diazaoktanetylendiamin Fortaring | Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Ratta NOAEL 750 under
mg/kg/dag organbildning
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol Fortdring | Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Rétta NOAEL 150 2 generation

Sida: 10 av

18



[3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Part B

(hanlig) mg/kg/dag
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol Fortaring | Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Rétta NOAEL 50 2 generation
(honlig) mg/kg/dag
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol Fortaring | Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Kanin NOAEL 15 under
mg/kg/dag driktighet
Milorg.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
Namn Exp.vig Milorg. Viirde Art Resultat Expo.tid
Cashewnotskalxtrakt, Inandning | irritation i Data ar ej tillracklig for liknande | NOAEL Ej
dekarboxylerat, destillerat luftvdgarna klassificering hélsofaro | tillgénglig
r
p-toluensulfonsyra Inandning | irritation i Kan orsaka irritation i luftvigarna | liknande | NOAEL Ej
luftvdgarna hilsofaro | tillgéngligt
r
4-Aminopropylmorfolin Inandning | irritation i Data dr ej tillracklig for liknande | NOAEL Ej
luftvdgarna klassificering hilsofaro | tillgdnglig
r
1,3-Benzendimetanamin Inandning | irritation i Kan orsaka irritation i luftvdgarna | liknande | NOAEL Ej
luftvdgarna hélsofaro | tillgénglig
r
3,6-diazaoktanetylendiamin | Inandning | irritation i Data ér ¢j tillracklig for liknande | NOAEL Ej
luftvdgarna klassificering hilsofaro | tillgidnglig
r
2,4,6- Inandning | irritation i Data ar e¢j tillracklig for liknande | NOAEL Ej
tris(dimetylaminometyl)fen luftvdgarna klassificering hélsofaro | tillgénglig
ol r
Natriumoxid Inandning | irritation i Kan orsaka irritation i luftvigarna | Yrkesmd | NOAEL Ej
luftvigarna ssig tillganglig
beddmni
ng
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
Namn Exp.viig Milorg. Viirde Art Resultat Expo.tid
Cashewnotskalxtrakt, Fortéring hematopoetiska Ej klassificerad Ratta NOAEL 28 dagar
dekarboxylerat, destillerat systemet | lever | 1000
immunsystem | mg/kg/dag
andningsorgan |
nervsystem
p-toluensulfonsyra Fortaring njure och/eller Ej klassificerad Ratta NOAEL 500 | 28 dagar
urinbldsa mg/kg/dag
4-Aminopropylmorfolin Fortaring hematopoetiska Ej klassificerad Ratta NOAEL 500 28 dagar
systemet | lever | mg/kg/dag
immunsystem
4-Aminopropylmorfolin Fortaring mag/tarmkanalen Ej klassificerad Ratta NOAEL 125 28 dagar
mg/kg/dag
4-Aminopropylmorfolin Fortaring hjarta | hud | Ej klassificerad Ratta NOAEL 500 28 dagar
endokrina systemet | mg/kg/dag
ben, ténder, naglar
och/eller hér |
muskler |
nervsystem | 6gon |
njure och/eller
urinblésa |
andningsorgan |
vaskuldra systemet
1,3-Benzendimetanamin Inandning | andningsorgan Ej klassificerad Ratta NOAEL 13 veckor
0,005 mg/l
1,3-Benzendimetanamin Inandning | hjérta | hud | Ej klassificerad Ratta NOAEL 0,03 | 13 veckor
endokrina systemet | mg/l

mag/tarmkanalen |
ben, ténder, naglar
och/eller har |
hematopoetiska
systemet | lever |
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immunsystem |
muskler |
nervsystem | 6gon |
njure och/eller
urinblésa | vaskuldra
systemet

nervsystem | njure
och/eller urinblasa |
andningsorgan |
vaskulédra systemet |
horselsystemet | hud
| mag/tarmkanalen |
ben, tinder, naglar
och/eller hér |
immunsystem |
dgon

1,3-Benzendimetanamin Fortéring endokrina systemet | | Ej klassificerad Ratta NOAEL 600 28 dagar
hematopoetiska mg/kg/dag
systemet
1,3-Benzendimetanamin Fortéring mag/tarmkanalen Ej klassificerad Ratta NOAEL 150 28 dagar
mg/kg/dag
1,3-Benzendimetanamin Fortaring hjarta | lever | Ej klassificerad Ratta NOAEL 600 | 28 dagar
immunsystem | mg/kg/dag
njure och/eller
urinbldsa
2,4,6- Dermal hud Ej klassificerad Rétta NOAEL 25 4 veckor
tris(dimetylaminometyl)fe mg/kg/dag
nol
2,4,6- Dermal lever | nervsystem | Ej klassificerad Ratta NOAEL 125 4 veckor
tris(dimetylaminometyl)fe horselsystemet | mg/kg/dag
nol hematopoetiska
systemet | 6gon
2,4,6- Fortaring hjarta | endokrina Ej klassificerad Ratta NOAEL 150 90 dagar
tris(dimetylaminometyl)fe systemet | mg/kg/dag
nol hematopoetiska
systemet | lever |
muskler |

Fara vid aspiration
For bestandsdelen/bestandsdelarna, finns antingen ingen data tillginglig eller sa ar data otillracklig for klassificering.

Vid frigor som giller den toxikologiska informationen i detta SDB, vinligen se kontaktuppgifter pa forsta sidan.

11.2. Information om andra faror

Detta material innehaller inga &mnen som beddms vara hormonstérande for ménniskors hélsa.

| Avsnitt 12: Ekologisk information

Nedanstiende information 6verensstimmer inte nédvéndigtvis helt med produktens klassificering i avsnitt 2 och/eller
Kklassificering av ingdende dmnen i avsnitt 3 i de fall da det finns av myndighet faststillda imnesklassificeringar.

Dessutom baseras information och data i avsnitt 12 piA UN GHS berékningsregler och klassificeringar som hérror
fran 3M:s bedomningar.

12.1 Toxicitet

Inga testdata tillgdngliga for produkten

Produkt/amne Identifiering |Organism Typ Exponering Slutpunkt for |Resultat
testet

Aluminiumtrihydrat 21645-51-2 Fisk Experimentell 96 h Ingen >100 mg/1
toxicitetsobservati
on vid grinsen for
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diazaoktanetylendiamin

vattenloslighet
Aluminiumtrihydrat 21645-51-2 Gronalger Experimentell 72h Ingen >100 mg/1
toxicitetsobservati
on vid grinsen for
vattenloslighet
Aluminiumtrihydrat 21645-51-2 Vattenloppa Experimentell 48 h Ingen >100 mg/1
toxicitetsobservati
on vid grinsen for
vattenloslighet
Aluminiumtrihydrat 21645-51-2 Gronalger Experimentell 72 h Ingen 100 mg/1
toxicitetsobservati
on vid grinsen for
vattenloslighet
Cashewnotskalxtrakt, [8007-24-7 Gronalger Experimentell 72h EL50 5,82 mg/l
dekarboxylerat,
destillerat
Cashewnotskalxtrakt, [8007-24-7 Sheepshead Experimentell 96 h LL50 >1 000 mg/1
dekarboxylerat, Minnow
destillerat
Cashewnotskalxtrakt, [8007-24-7 Vattenloppa Experimentell 48 h EL50 40,46 mg/l
dekarboxylerat,
destillerat
Cashewnotskalxtrakt, [8007-24-7 Gronalger Experimentell 72h NOEL 1 mg/l
dekarboxylerat,
destillerat
Amido - N/A Data ¢j tillgdnglig |N/A N/A N/A
aminpolyeterpolymer eller otillracklig for
klassificering.
p-toluensulfonsyra 104-15-4 Gronalger Analog forening |72 h ErC50 310 mg/l
p-toluensulfonsyra 104-15-4 Golden Orfe Experimentell 96 h LC50 >325 mg/l
p-toluensulfonsyra 104-15-4 Vattenloppa Experimentell 48 h EC50 >650 mg/1
p-toluensulfonsyra 104-15-4 Gronalger Analog forening |72 h NOEC 85 mg/l
p-toluensulfonsyra 104-15-4 aktivt slam Experimentell 3h EC50 >1 000 mg/1
4- 123-00-2 Gronalger Experimentell 72h EC50 >100 mg/1
Aminopropylmorfolin
4- 123-00-2 Vattenloppa Experimentell 48 h EC50 >100 mg/1
Aminopropylmorfolin
4- 123-00-2 Gronalger Experimentell 72h EC10 100 mg/1
Aminopropylmorfolin
1,3- 1477-55-0 aktivt slam Experimentell 30 min EC50 >1 000 mg/1
Benzendimetanamin
1,3- 1477-55-0 Bakterie Experimentell 16 h EC10 24 mg/l
Benzendimetanamin
1,3- 1477-55-0 Gronalger Experimentell 72 h ErC50 28 mg/l
Benzendimetanamin
1,3- 1477-55-0 Medaka Experimentell 96 h LC50 87,6 mg/l
Benzendimetanamin
1,3- 1477-55-0 Vattenloppa Experimentell 48 h EC50 15,2 mg/l
Benzendimetanamin
1,3- 1477-55-0 Gronalger Experimentell 72 h NOEC 9,8 mg/l
Benzendimetanamin
1,3- 1477-55-0 Vattenloppa Experimentell 21 dagar NOEC 4,7 mg/l
Benzendimetanamin
3,6- 112-24-3 Gronalger Experimentell 72 h EC50 27,4 mg/l
diazaoktanetylendiamin
3,6- 112-24-3 Guppy Experimentell 96 h LC50 570 mg/1
diazaoktanetylendiamin
3,6- 112-24-3 Vattenloppa Experimentell 48 h EC50 37,4 mg/l
diazaoktanetylendiamin
3,6- 112-24-3 Gronalger Experimentell 72 h NOEC 0,468 mg/1
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3,6- 112-24-3 Vattenloppa Experimentell 21 dagar NOEC 2,86 mg/l
diazaoktanetylendiamin
2,4,6- 90-72-2 N/A Experimentell 96 h LC50 718 mg/1
tris(dimetylaminometyl
)fenol
2,4,6- 90-72-2 Karp Experimentell 96 h LC50 >100 mg/1
tris(dimetylaminometyl
)fenol
2,4,6- 90-72-2 Gronalger Experimentell 72h EC50 46,7 mg/l
tris(dimetylaminometyl
)fenol
2,4,6- 90-72-2 Vattenloppa Experimentell 48 h EC50 >100 mg/I
tris(dimetylaminometyl
)fenol
2,4,6- 90-72-2 Gronalger Experimentell 72h NOEC 6,44 mg/l
tris(dimetylaminometyl
)fenol
Natriumoxid 1313-59-3 N/A Data ¢j tillgdnglig |N/A N/A N/A
eller otillricklig for
klassificering.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Produkt/imne Identifiering | Typ av test Varaktighet | Typ av studie |Resultat Protokoll
Aluminiumtrihydrat 21645-51-2 Data ¢j tillgdnglig - [N/A N/A N/A N/A
otillracklig
Cashewnotskalxtrakt, 8007-24-7 Experimentell 28 dagar Biologisk 83.8 %BOD/Th|OECD 301F - Manometric
dekarboxylerat, destillerat Biologisk syreforbrukning OD Respiro
nedbrytning
Amido - Data e¢j tillgédnglig - [N/A N/A N/A N/A
aminpolyeterpolymer otillricklig
p-toluensulfonsyra 104-15-4 Experimentell 21 dagar Biologisk 93 %BOD/ThO [OECD 301C - MITI (I)
Biologisk syreforbrukning D
nedbrytning
p-toluensulfonsyra 104-15-4 Experimentell 10 dagar Dissolv. Organic  [>90 % removal |OECD 302B Zahn-
Akvatisk Carbon Deplete of DOC Wellens/EVPA
Inneboende
Biodegradering
4-Aminopropylmorfolin 123-00-2 Experimentell 28 dagar Koldioxidbildning [6.2 %CO2 OECD 301B - Mod. Sturm or
Biologisk evolution/THC |CO2
nedbrytning 02 evolution
1,3-Benzendimetanamin 1477-55-0 Experimentell 28 dagar Koldioxidbildning [49 %CO2 OECD 301B - Mod. Sturm or
Biologisk evolution/THC |CO2
nedbrytning 02 evolution
1,3-Benzendimetanamin 1477-55-0 Experimentell 28 dagar Biologisk 22 %BOD/ThO [OECD 302C - Modifierad
Akvatisk syreforbrukning D MITI (IT)
Inneboende
Biodegradering
3,6-diazaoktanetylendiamin |112-24-3 Experimentell 20 dagar Biologisk 0 %BOD/ThO [OECD 301D - Closed Bottle
Biologisk syreforbrukning D Test
nedbrytning
2,4,6- 90-72-2 Experimentell 28 dagar Biologisk 4 %BOD/ThO |OECD 301D - Closed Bottle
tris(dimetylaminometyl)fen Biologisk syreforbrukning D Test
ol nedbrytning
Natriumoxid 1313-59-3 Data e¢j tillgdnglig - [N/A N/A N/A N/A
otillricklig
12.3 Bioackumuleringsformaga
Produkt/dmne Identifiering|Typ av test Varaktighet |Typ av studie [Resultat Protokoll
Aluminiumtrihydrat 21645-51-2 Data ¢j tillgdnglig [N/A N/A N/A N/A
eller otillracklig for
klassificering.
Cashewnotskalxtrakt, 8007-24-7 Data ¢j tillgdnglig [N/A N/A N/A N/A
dekarboxylerat, destillerat eller otillrdcklig for
klassificering.
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Amido - Data ¢j tillganglig [N/A N/A N/A N/A
aminpolyeterpolymer eller otillracklig for
klassificering.
p-toluensulfonsyra 104-15-4 Experimentell Log -0.96 ECA8
Biokoncentration fordelningskoeffici Fordelningskoefficient
ent oktanol/vatten
4-Aminopropylmorfolin 123-00-2 Experimentell Log -1.076 OECD 107 log Kow shke
Biokoncentration fordelningskoeffici flsk mtd
ent oktanol/vatten
1,3-Benzendimetanamin 1477-55-0 Experimentell BCF- |42 dagar Bioackumuleringsf |<2.7 OECD305-Bioconcentration
Fisk aktor
1,3-Benzendimetanamin 1477-55-0 Extrapolerat Log 0.18 OECD 107 log Kow shke
Biokoncentration fordelningskoeffici flsk mtd
ent oktanol/vatten
3,6-diazaoktanetylendiamin|112-24-3 Experimentell BCF- |42 dagar Bioackumuleringsf [<5.0 OECD305-Bioconcentration
Fisk aktor
2,4,6- 90-72-2 Experimentell Log -0.66 830.7550 Part.Coef Shake
tris(dimetylaminometyl)fen Biokoncentration fordelningskoeffici Flask
ol ent oktanol/vatten
Natriumoxid 1313-59-3 Data e¢j tillgdnglig [N/A N/A N/A N/A
eller otillracklig for
klassificering.
12.4 Rorligheten i jord
Produkt/dmne Identifiering |Typ av test |Typ av studie [Resultat Protokoll
Cashewnotskalxtrakt, 8007-24-7 Beriknad Koc 3200-1800000 ACD/Labs ChemSketch™
dekarboxylerat, destillerat Rorlighet i jord I/kg
p-toluensulfonsyra 104-15-4 Modellerad Koc 1 Vkg ACD/Labs ChemSketch™
Rorlighet i jord
4-Aminopropylmorfolin 123-00-2 Modellerad Koc 1 kg ACD/Labs ChemSketch™
Rérlighet i jord
1,3-Benzendimetanamin 1477-55-0 Modellerad Koc <1 l/kg ACD/Labs ChemSketch™
Rorlighet i jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Denna produkt innehéller inte ndgra &mnen som har bedémts som PBT eller vPvB.

12.6. Endokrinstorande egenskaper

Detta material innehaller inga &mnen som beddms vara hormonstdrande for miljopéverkan

12.7. Andra skadliga effekter
Ingen information tillgénglig

| Avsnitt 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Kassera innehallet / behallaren i enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella foreskrifter.

Avfallskoden (EWC) baseras pa vilken kélla som givit upphov till avfallet. For bestimning av 1dmplig avfallskod i varje
enskilt fall se Avfallsforordningen (SFS 2011:927 med adndringar) bilaga 4. Sékerstéll dven att eventuella ytterligare
nationella och/eller regionala krav efterlevs. Samverka endast med godkinda avfallshdmtare.

Avfallskod (produkt i 6verlatet skick)

08 04 09*

Avfallskod (produktforpackning efter anvindning)
Férg, tryckfirg, lim och hartser som innehéller farliga &mnen

2001 27*

Lim och fogmassa som innehaller organiska 16sningsmedel eller andra farliga &mnen
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| Avsnitt 14: Transportinformation

Vigtransport (ADR)

Flyg transport (IATA)

Sjotransport (IMDG)

14.1 UN-nummer eller id-
nummer

UN2735

UN2735

UN2735

14.2 Officiell

AMINER, VATSKA,

AMINER, VATSKA,

AMINER, VATSKA,

transportbenimning FRATANDE, N.O.S.,(4- [FRATANDE,N.O.S.,(4- [FRATANDE, N.O.S.,(4-
AMINOPROPYLMORFOLI|AMINOPROPYLMORFOLI|AMINOPROPYLMORFOLI
IN; M- IN; M- N; M-
FENYLENEBIS(METYLA |[FENYLENEBIS(METYLA |[FENYLENEBIS(METYLA
MIN)) MIN)) MIN))

14.3 Faroklass for 8 8 8

transport

14.4 Forpackningsgrupp II II II

14.5 Miljofaror Icke miljofarligt Ej tillampligt Inte en marin fororening

14.6 Sarskilda Se de andra avsnitten i Se de andra avsnitten i Se de andra avsnitten i

skyddsatgirder sikerhetsdatabladet for mer [sékerhetsdatabladet for mer [sédkerhetsdatabladet for mer
information information information

14.7 Bulktransport till sjoss| Inga data tillgdngliga Inga data tillgidngliga Inga data tillgidngliga

enligt IMO:s instrument

Kontrolltemperatur Inga data tillgidngliga Inga data tillgidngliga Inga data tillgidngliga

Nodtemperatur Inga data tillgidngliga Inga data tillgidngliga Inga data tillgidngliga

ADR Klassificeringskod Cc7 Ej tillampligt Ej tillampligt

IMDG Segregeringskod

Ej tillampligt

Ej tillampligt

Vinligen kontakta adressen eller telefonnumret som anges pé forsta sidan i sdkerhetsdatabladet for ytterligare information om

transport / transport av materialet med jarnvédg (RID) eller inre vattenvagar (ADN).

|Avsnitt 15: Gillande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om imnet eller blandningen nir det giller siikerhet, hélsa och miljo
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Status i globala kemikalieregister
Kontakta 3M for mer information. Komponenterna i denna produkt 6verensstimmer med de kemiska anmélningskraven for
TSCA. Alla erforderliga komponenter i denna produkt ar listade pa den aktiva delen av TSCA-forteckningen.

Direktiv 2012/18/EU
Seveso farokategorier, Bilaga 1, Del 1

Seveso namngivna dmnen, Bilaga 1, Del 2

Forordning (EU) nr 649/2012
Inga kemikalier listade

Nationella foreskrifter:
Grénsvarden for luftvigsexponering i arbetsmiljon, AFS 2023:14 (med dndringar)
Risker i arbetsmiljon, AFS 2023:10 (med &ndringar), avdelning V, Kemiska riskkallor

15.2. Kemikaliesiikerhetsbedomning
Kemikaliesdkerhetsbedomning har ej genomforts for denna blandning. Kemikaliesdkerhetsbeddmning for de ingédende
dmnena kan ha genomforts av registranterna for &mnena i enlighet med forordning (EG) nr 1907/2006, med &ndringar.

|Avsnitt 16: Annan information

Forteckning over ingdende imnens faroangivelser (H)

EUHO14 Reagerar hiftigt med vatten.

EUHO071 Fritande pd luftvigarna.

H301 Giftigt vid fortéring.

H302 Skadligt vid fortéring.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga fréitskador pa hud och 6gon.
H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H332 Skadligt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvigarna.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Information om uppdateringar

Avsnitt 11: Akut toxicitet, tabell - information har modifierats.

Avsnitt 11: Cancerogenitet, tabell - information har modifierats.

Avsnitt 11: Mélorgan - enstaka, tabell - information har modifierats.

Avsnitt 11: Mélorgan - upprepad, tabell - information har modifierats.

Avsnitt 11: Mutagenitet i konsceller, tabell - information har modifierats.

Avsnitt 11: Reproduktionstoxicitet, tabell - information har modifierats.

Avsnitt 12: Ekotoxinfo for komponent - information har modifierats.

Avsnitt 12: Information ang bioackumuleringspotential - information har modifierats.
Avsnitt 12: Information om mobilitet i mark - information har modifierats.

Avsnitt 12: Information om persistens och nedbrytbarhet - information har modifierats.
Avsnitt 13: Exkluderad mening om forpackning - information har tagits bort.

Avsnitt 14 - Tabelldata - information har lagts till.

Avsnitt 14 - Tabellrubriker - information har lagts till.
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Avsnitt 14 Ovrigt farligt gods - Huvudrubrik - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Ovrigt farligt gods - Reglementsdata - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument - information har tagits bort.
Avsnitt 14 Forpackningsgrupp-Huvudrubrik - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Forpackningsgrupp-Reglementsdata - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Faroklass + sekundérfara-Huvudrubrik - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Faroklass + sekundérfara-Reglementsdata - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Klassificeringskod-Huvudrubrik - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Klassificeringskod-Reglementsdata - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Kontrolltemperatur-Huvudrubrik - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Kontrolltemperatur-Reglementsdata - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Lagstiftning - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Nodtemperatur-Huvudrubrik - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Nodtemperatur-Reglementsdata - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Officiell transportbendmning - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Sarskilda forsiktighetsatgdrder-Huvudrubrik - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Sarskilda forsiktighetsatgdrder-Reglementsdata - information har tagits bort.
Avsnitt 14 Segregeringskod-Huvudrubrik - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Segregeringskod-Reglementsdata - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Transport i bulk-Reglementsdata - information har tagits bort.

Avsnitt 14 UN-Nummer kolumndata - information har tagits bort.

Avsnitt 14 UN-nummer - information har tagits bort.

Avsnitt 14:  Inte farligt for transport - information har modifierats.

Avsnitt 3: Sammanséttning/information om bestidndsdelar, tabell - information har modifierats.
Avsnitt 4: Forsta hjédlpen - kommentarer till lakare (REACH/GHS) - information har modifierats.
Avsnitt 6: Personalinformation vid oavsiktligt utsldpp - information har modifierats.

Avsnitt 7: Information om siker hantering - information har modifierats.

Avsnitt 8: Griansvirden, tabell - information har modifierats.

Avsnitt 8: Information om personlig skyddsutrustning - hud/kropp - information har tagits bort.
Avsnitt 8: Information om skyddskldder - information har tagits bort.

Avsnitt 8: Personlig skyddsutrustning; Information om skyddsforkldde - information har lagts till.
Avsnitt 9: Information om &vre bréannbarhets-/explosionsgréns - information har modifierats.
Etikett: CLP % okdnd - information har modifierats.

Label: Graphic - information har modifierats.

Section 1: E-mail address - information har modifierats.

Section 9: Property description for optional properties - information har modifierats.
Two-column table displaying the unique list of H Codes and statements (std phrses) for all components of the given material.
- information har modifierats.

FRISKRIVNING: Informationen i detta sdkerhetsdatablad &r baserad pa vér erfarenhet och é&r, sa vitt vi kinner till, korrekt
vid tidpunkten fér dess publicering, men vi atar oss inget ansvar for ndgon ekonomisk, sak- eller personskada som uppstér till
foljd av anvidndning av informationen (med forbehéll f6r vad som ar foreskrivet i lag). Informationen kan inte tillimpas i
frdga om sadan anvindning som inte anges i detta sdkerhetsdatablad eller anvéindning av produkten i kombination med andra
material. Av dessa skdl &r det viktigt att kunder genomfor egna tester for att faststélla att produkten passar det av kunden
tilltédnkta anvidndningsomradet. I tilldgg, detta sdkerhetsdatablad dr framtaget for att formedla hélso- och sidkerhetsinformation.
Om ni dr importdr av denna produkt till Europeiska Unionen, 4r ni ansvarig for samtliga regulatoriska krav inklusive, men
inte begrénsat till, produktregistreringar/notifieringar, bevakning av dmnens volym, och potentiell &mnesregistrering

Se www.3M.se/sdb for 3M Svenska AB:s sikerhetsdatablad.
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