GUROFLEX-N Sida 1 av 6
Komponent A - harts

Sékerhetsdatablad enligt forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

0. Uppgifter om databladet
Version: 2020.02.19
Ersétter version: 2017.06.15
1. Namnet pa amnet / Blandningen och bolaget / Foretaget
1.1. Produktbeteckning:
REACH-registreringsnummer: ---
Handelsnamn: GUROFLEX-N
komponent A - harts
1.2. Relevantaidentifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran:
Anvandningsandamal: Tvakomponents kallgjutningforening.
Anvandning som det avrads fran: ---
1.3. Néarmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad:
Foretag: Tyco Electronics Raychem GmbH  Tel.: +49 6151 607 1999
Adress: Tyco Electronics Raychem GmbH
Ein Unternehmen der TE Connectivity Gruppe
Finsinger Feld 1
85521 Ottobrunn/Minchen
Germany
E-post support: www.te.com/support-center
1.4. 24 htelefonnummer
for nddsituationer: Gifttelefon Berlin Tel: +49 (0) 30 30686 700
2. Farliga egenskaper
2.1. Klassificering av amnet eller blandningen CLP 1272/2008/EG och KIFS 2005:7:
Ej markt enligt CLP-férordningen nummer 1272/2008/EG.
2.2. Markningsuppgifter CLP 1272/2008/EG: Inga.
2.3. Andrafaror:
Inga effekter kdnda vid korrekt anvandning.
3. Sammansattning / Information om bestandsdelar
3.1. Amnen/Blandningar:
3.1.1. Beskrivning:
Modifierat polyester polyol med fylimedel
3.1.2. Farliga bestandsdelar:
Amne: CAS-nr: EG-nr: Viktprocent: Klassificering enlight CLP
1272/2008/EC:
3.1.3. Annan information: Inga.
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4.  Atgéarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen:

4.1.1. Allméan information: Ta omedelbart av indrénkta klader och skor och
rengdr dem omsorgsfullt innan de anvands igen.

4.1.2. Efter inandning av aerosoler eller anga med hég koncentration (endast i fall av stark varme

ar moijligt): Friskluftstillforsel; radfrdga lakare om du har besvar.

4.1.3. Vid hudkontakt: Torka forst hudomradet noggrant, tvatta darefter utsatt omrade
med tval och vatten. Smorj darefter in huden omsorgsfullt.

4.1.4. Vid kontakt med 6gonen: Hall isar 6gonlocken och spola noga under rinnande vatten i
15 minuter. Konsultera omedelbart en 6gonlakare.

4.1.5. Vid fortaring: Undvika krakningar. Skolj munnen, drick rikligt med vatten och
uppsok darefter en lakare.

4.2. De viktigaste symtomen och effekterna, bade akuta och fordrojda:

Inga kénda.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt

kravs: Denna information &r inte tillgénglig.

5. Brandbekampningsatgarder

5.1. Lampliga slackningsmedel: Skum, slackpulver, CO2

5.2. Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra:

Sarskilda risker genom gaser: Vid en brand kan koldioxid, kolmonoxid och akrolein frigoras.

5.3. RAad till brandbekampningspersonal:

Sarskild skyddsutrustning: Anvand skyddsdrakt. Brandgaser far ej inandas.
Anvand oberoende andningsskydd.

5.4. Annan information: Avfallshantera brandrester och kontaminerat slackvatten enligt
lokala foreskrifter. Far ej komma in i avloppssystemet. Vid
brand i den omedelbara omgivningen skall behallare som ar
utsatta for hetta kylas med spridd vattenstrale och om moijligt
foras ut ur riskomradet.

6. Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer:

Se till att ventilationen &r tillracklig. De forsiktighetsatgarder
som ar brukliga vid hantering av kemikalier iakttas.
Undvik kontakt med 6gon och hud.
6.2. Miljoskyddsatgarder: Undvik utslapp i mark och vatten. Forhindra utslapp i avlopp.
6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering:
Anvand lampliga vatskebindande material (till exempel
sand, kiselgur, universalbindemedel).
Rekommenderade rengdringsmedel: Bensin, fotogen, fértunningsmedel.
6.4. Hanvisning till andra avsnitt: Se avsnitt 8 for personlig skyddsutrustning.
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7. Hantering och lagring

7.1. Forsiktighetsmétt for saker hantering:
Beakta de fér hantering av kemikalier gallande reglerna.
Undvik kontakt med 6gon och hud. Se till att ventilationen
ar tillracklig. Forvaras atskilt frin antandningskallor.
Fortaring av livsmedel &r ej tillaten i omradet dar arbetet
pagar.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet:

Lagring: Hall behallaren/pasen tatt tillsluten fram till anvandningen.
Lagras atskilt fran livsmedel. Forvaras torrt pa en sval, val
ventilerad plats. Tillgang luft/syre for att forhindra.

Lagringsbetingelser: Skydda mot varme och direkt solljus.

Lagringstemperatur: -20°C till +40 °C

Rekommenderad lagringstemperatur: +20 °C

7.3. Specifik slutanvandning: Tvakomponents kallgjutningforening. Se tekniskt datablad
och bearbetningsinstruktioner.
8. Begréansning av exponeringen / personligt skydd
8.1. Kontrollparametrar:
Gréansvarden for inandningsbara aerosoler: ---
Namn: CAS-nr: Art: Vérde: Enhet:
8.2. Begransning av exponeringen:
8.2.1. Tekniska &tgarder: Sorj for god ventilation vid arbetsplatsen. Anvand slutna
processer, lokalt utsug eller annan teknisk utrustning.
8.2.2. Personligt skyddsutrustning: Beakta de for hantering av kemikalier gallande reglerna.

Ogonskydd: Tattslutande skyddsglasogon. Oganbad ska vara
tillgangligt.

Handskydd: PE handskar, genombrottstid > 30 min

Kroppsskydd: Anvand vanlig skyddskladsel vid hantering med kemikalier.

Andningsskydd: Nar de anvands ratt, &r inte nddvandig. Vid bearbetning vid
hoga temperaturer, dalig ventilation rekommenderas.

Allmanna skydds- och hygienatgarder:

At, drick eller rok inte under arbetet. Férvaras
atskilt fran livsmedel och drycker.
Tvatta handerna omsorgsfullt fére pauser och efter arbetet.
Undvik kontakt med hud, 6égon och klader. Andas inte in
angor.

8.2.3. Begransning av miljoexponering: Undvik utslapp till mark och vatten. Forhindra utslapp i

aviopp.
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9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

9.1.1. Utseende:

Fysikaliskt tillstand: vatska
Farg: beige
Lukt: specifik
9.1.2. Sakerhet relevant grund data:
Smaéltpunkt: e.b.
Kokpunkt: e.b.
Flampunkt: >120 °C
Antandningstemperatur: e.b.
Nedre explosionsgréans (vol %): e.t.
Ovre explosionsgrans (vol %): e.t.
Angtryck (20 °C): e.b.
Densitet vid 23 °C (ISO 2811): 1,5 g/cms3 I
Viskositet vid 20 °C (DIN 53019): ca44Pas I
Loslighet i vatten: mycket lag
e.b.: ej bestamt e.t.: e tillampligt

9.1.3. Fysikaliska faror: Inga kdnda.

9.2. Annan information: -

10. Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet: Ingen farliga reaktivitet i ratt férvaring och hantering.

10.2. Kemisk stabilitet: Produkten ar stabil vid normala hanterings- och
lagringsvillkor.

10.3. Risken for farliga reaktioner: Inga farliga reaktioner.

10.4. Forhallanden som ska undvikas: Far ej 6verhettas. Skydda fran fukt och solljus.

10.5. Ofdrenliga material: Forhindra luft/syre.

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter: Produkten sdnderdelas ej nar den anvands i enlighet
med avsnitt 1. Vid brand: koldioxid, kolmonoxid och
akrolein.

11. Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna:

Hittills ar inga toxikologiska effekter kAnda om hantering &r korrekt.

Akut toxicitet:

LD50 (oral, ratta): > 2000 mg/kg

Erfarenheter pa manniska: Vid korrekt hantering och med beaktande av
arbetshygieniska forsiktighetsatgarder har hittills inga
halsovadliga effekter blivit kanda.

Hud: Svayg irritation mojlig med langvarig kontakt.

Ogon: Svag irritation vid kontakt mojligt.

Sensibilisering: Ingen verkan kand.

11.2. Ytterligare anvisningar: Vid korrekt hantering och anvandning for avsett

andamal har produkten enligt var information inte
nagra halsovadliga effekter.
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12. Ekologisk information

12.1. Toxicitet:
12.1.1. Risken for vatten:
Akut toxicitet i vattenmiljo: Akvatisk toxicitet ar osannolik pa grund av |ag loslighet.
Inga data finns tillgangliga fér blandningen.
Baserat pa data for varje ravara komponent finns ingen akut
eller kronisk toxicitet.
12.2. Persistens och nedbrytbarhet:

Biologisk nedbrytbarhet: Inga uppgifter tillgangliga.
12.3. Bioackumuleringsférmaga: Inga uppgifter tillgangliga.
12.4. Rorligheten i jord: Inga uppgifter tillgangliga.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen:
Denna blandning &r inte lika langlivad, bioackumulerande,
klassificeras som toxiska (PBT). Denna blandning &r varken
mycket langlivade, eller som mycket bioackumulerande (vPvB)
klassificeras.

12.6. Andra skadliga effekter: Inga ekotoxikologiska effekter ar kénda fran denna blandning.

13. Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder:

Rekommendation: Skall omhandertas och deponeras i enlighet med lokala
bestdmmelser.

Bevisbérdan: Folj lokala foreskrifter.

Rester / tomda forpackningar

(rekommendation): Blanda rester med komponent B och lat harda.

Lamna tomma behallare pa lokal deponi.
13.1.1. Bortskaffande av produkten / paketera:
Avfall koder / avfall beteckningar enligt Avfallskatalogen / AVV:
Endast den avsedda anvandningen av den konsumenten
majliggor en tilldelning.

14. Transportinformation

Landtransport (ADR/RID/GGVSE): Ej farligt gods.
Transport pd inre vattenvagar (ADN/ADNR):  Ej farligt gods.
Sjotransport (IMDR-kod/GGVSee): Ej farligt gods.
Lufttransport (ICAO-IATA/DGR): Ej farligt gods.

14.1. UN-nummer: -

14.2. Officiell transportbendmning: -

14.3. Faroklass for transport: -

14.4. Férpackningsgrupp: -

14.5. Miljofaror: -

14.6. Sarskilda forsiktighetsatgarder:

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden: Ej tillampligt.
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connectivity

Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det géller sakerhet, hdlsa och
miljo: Inte méarkning enligt CLP-férordningen nummer 1272/2008/EG.

Vatten riskklass (tyska WGK): 1 (mattligt skadligt for vattenmiljon)

Kemikaliesdkerhetsbeddmning: Det krévs inte en kemikaliesdkerhetshedémning.

Uppgifterna i detta datablad ar endast avsedda att beskriva produkten fran sakerhetssynpunkt.
Uppgifterna ar baserade pa aktuella kunskaper och erfarenheter.
Néamnda data ger ingen garanti for specifika produktegenskaper.
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Sékerhetsdatablad enligt forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

0. Uppgifter om databladet
Version: 2020.02.19
Ersétter version: 2017.06.15
1. Namnet pa amnet / Blandningen och bolaget / Foretaget
1.1. Produktbeteckning:
REACH- registreringsnummer:
Handelsnamn: GUROFLEX-N
komponent B - hardare
1.2. Relevantaidentifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran:
Anvandningsandamal: Tvakomponents kallgjutningforening.
Anvandning som det avrads fran: ---
1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahéaller sakerhetsdatablad:
Foretag: Tyco Electronics Raychem GmbH Tel.: +49 6151 607 1999
Adress: Tyco Electronics Raychem GmbH
Ein Unternehmen der TE Connectivity Gruppe
Finsinger Feld 1
85521 Ottobrunn/Minchen
Germany
E-post support: www.te.com/support-center
1.4. 24 h telefonnummer
for nddsituationer: Gifttelefon Berlin Tel: +49 (0) 30 30686 700
2. Farliga egenskaper
2.1. Klassificering av amnet eller blandningen CLP 1272/2008/EG och KIFS 2005:7:
Ej markt enligt CLP-férordningen nummer 1272/2008/EG.
2.2. Markningsuppgifter CLP 1272/2008/EG: Inga.
2.3. Andrafaror:

Inga effekter kénda vid korrekt anvéandning.
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3. Sammansattning / Information om bestandsdelar
3.1. Amnen/Blandningar:
3.1.1. Beskrivning:
Modifierade polybutadien - polymer
3.1.2. Farliga bestandsdelar:
Amne: CAS-nr: EG-nr: Viktprocent: Klassificering enligt CLP
1272/2008/EC:
3.1.3. Annan information: Inga.
4.  Atgarder vid forsta hjalpen
4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen:
4.1.1. Allméan information: Ta omedelbart av indrankta klader och skor och
rengor dem omsorgsfullt innan de anvands igen.
4.1.2. Efter inandning av aerosoler eller anga med hég koncentration (endast i fall av stark varme
ar moijligt): Friskluftstillforsel; radfraga lakare om du har besvar.
4.1.3. Vid hudkontakt: Torka forst hudomradet noggrant, tvatta darefter utsatt omrade
med tval och vatten. Smorj darefter in huden omsorgsfullt.
4.1.4. Vid kontakt med 6gonen: Hall isar 6gonlocken och spola noga under rinnande vatten i
15 minuter. Konsultera omedelbart en dgonlékare.
4.1.5. Vid fortaring: Undvika krakningar. Skolj munnen, drick rikligt med vatten och
uppsok darefter en lakare.
4.2. De viktigaste symtomen och effekterna, bade akuta och fordrojda:
Fortaring kan orsaka illamaende.
4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt
kravs: Denna information &r inte tillgénglig.
5. Brandbekampningsatgarder
5.1. Lampliga slackningsmedel: Skum, slackpulver, COz2
5.2. Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra:
Sarskilda risker genom gaser: Vid en brand kan koldioxid, kolmonoxid och akrolein frigoras.
5.3. RAadtill brandbekampningspersonal:
Sarskild skyddsutrustning: Anvand skyddsdrakt. Brandgaser far ej inandas.
Anvand oberoende andningsskydd.
5.4. Annan information: Avfallshantera brandrester och kontaminerat slackvatten enligt

lokala foreskrifter. Far je komma in i avloppssystemet. Vid
brand i den omedelbara omgivningen skall behallare som ar
utsatta for hetta kylas med spridd vattenstréle och om majligt
foras ut ur riskomradet.
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6. Atgarder vid oavsiktliga utslapp
6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer:
Se till att ventilationen ar tillracklig. De forsiktighetsatgarder
Som &r brukliga vid hantering av kemikalier iakttas.
Undvik kontakt med 6gon och hud. Anvand erforderlig
skyddskladsel, tattslutande skyddsglaségon
och PE handskar vid hantering med kemikalier.
6.2. Miljoskyddsatgarder: Undvik utslapp imark och vatten. Férhindra utslapp i aviopp.
6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering:
Anvand lampliga vatskebindande material (till exempel
sand, kiselgur, universalbindemedel).

Rekommenderade rengéringsmedel: Bensin, fotogen, fértunningsmedel.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt: Se avsnitt 8 for personlig skyddsutrustning.

7. Hantering och lagring

7.1. Forsiktighetsmatt for séker hantering:
Beakta de for hantering av kemikalier gallande reglerna.
Undvik kontakt med 6gon och hud. Se till att ventilationen ar
tillracklig. Forvaras atskilt fran antandningskallor.
Fortaring av livsmedel ar ej tillaten i omradet dar arbetet
pagar.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet:

Lagring: Hall behallaren/pasen tatt tillsluten fram till anvandningen.
Lagras atskilt fran livsmedel. Forvaras torrt pa en sval, val
ventilerad plats. Tillgang till luft/syre for att forhindra.

Lagringsbetingelser: Skydda mot varme och direkt solljus.

Lagringstemperatur: -20°C till +40 °C

Rekommenderad lagringstemperatur: +20 °C

7.3. Specifik slutanvandning: Tvakomponents kallgjutningforening. Se tekniskt datablad

och bearbetningsinstruktioner.
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8. Begransning av exponeringen / personligt skydd
8.1. Kontrollparametrar:
Gréansvarden for inandningsbara aerosoler: ---
Namn: CAS-nr: Art: Varde: Enhet:
8.2. Begrénsning av exponeringen:
8.2.1. Tekniska &tgarder: Sorj for god ventilation vid arbetsplatsen. Anvand slutna
processer, lokalt utsug eller annan teknisk utrustning.
8.2.2. Personligt skyddsutrustning: Beakta de fér hantering av kemikalier gallande reglerna.
Ogonskydd: Tattslutande skyddsglasogon. Ogonbad ska vara
tillgangligt.
Handskydd: PE handskar, genombrottstid > 30 min
Kroppsskydd: Anvand vanlig skyddskladsel vid hantering med kemikalier.
Andningsskydd: Nar de anvands ratt, &r inte nddvéandig. Vid bearbetning vid
hoga temperaturer, dalig ventilation rekommenderas.
Allmanna skydds- och hygienéatgarder:
At, drick eller rok inte under arbetet. Férvaras
atskilt fran livsmedel och drycker.
Tvatta handerna omsorgsfullt fére pauser och efter arbetet.
Undvik kontakt med hud, 6égon och klader. Andas inte in
angor.
8.2.3. Begransning av miljoexponering: Undvik utslapp till mark och vatten. Forhindra utslapp i
aviopp.
9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper:
9.1.1. Utseende:
Fysikaliskt tillstand: vatska
Farg: gron - transparent
Lukt: specifik
9.1.2. Sékerhet relevant grund data:
Smaéltpunkt: et
Kokpunkt: e.b.
Flampunkt: > 120 °C (DGF C-1V 8)
Antandningstemperatur: e.b.
Nedre explosionsgrans (vol %): e.t.
Ovre explosionsgrans (vol %): e.t.
Angtryck (20 °C): e.b.
Densitet vid 23 °C (1SO 2811): ca. 0,97 g/cm3 I
Viskositet vid 20 °C (DIN 53019): ca 4,8 Pa-s I
Loslighet i vatten: mycket l&g
e.b.: ej bestamt e.t.: ej tillampligt
9.1.3. Fysikaliska faror: Inga kénda.
9.2. Annan information: -
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10. Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet: Ingen farliga reaktivitet i ratt forvaring och hantering.

10.2. Kemisk stabilitet: Produkten ar stabil vid normala hanterings- och
lagringsvillkor.

10.3. Risken for farliga reaktioner: Inga farliga reaktioner.

10.4. Forhallanden som ska undvikas: Far ej 6verhettas. Skydda fran fukt och solljus.

10.5. Ofdrenliga material: Forhindra luft/syre.

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter: Produkten sénderdelas ej nar den anvands i enlighet
med avsnitt 1. Vid brand: koldioxid, kolmonoxid och
akrolein.

11. Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna:

Hittills &r inga toxikologiska effekter kdnda om hantering ar korrekt.

Akut toxicitet:

Erfarenheter pa manniska: Vid korrekt hantering och med beaktande av
arbetshygieniska forsiktighetsatgarder har hittills inga
halsovadliga effekter blivit kanda.

Hud: Ingen verkan kand.

Ogon: Ingen verkan kand.

Sensibilisering: Ingen verkan kand.

11.2. Ytterligare anvisningar: Vid korrekt hantering och anvéandning for avsett
andamal har produkten enligt var information inte
nagra halsovadliga effekter.

12. Ekologisk information

12.1. Toxicitet: Inga data finns tillgangliga fér blandningen.

12.1.1. Risken for vatten:

12.2.
12.3.

12.4.
12.5.

12.6.

Akut toxicitet i vattenmiljo:

Persistens och nedbrytbarhet:
Biologisk nedbrytbarhet:
Bioackumuleringsférmaga:
Rorligheten i jord:

Akvatisk toxicitet ar osannolik pa grund av lag loslighet.
Inga data finns tillgangliga for blandningen.

Baserat pa data for varje rdvara komponent finns ingen
akut eller kronisk toxicitet.

Inga uppgifter tillgangliga.
Inga uppgifter tillgangliga.
Inga uppgifter tillgangliga.

Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen:

Andra skadliga effekter:

Denna blandning &r inte lika langlivad, bioackumulerande,
klassificeras som toxiska (PBT). Denna blandning ar varken
mycket langlivade, eller som mycket bioackumulerande (vPvB)
klassificeras.

Inga ekotoxikologiska effekter ar kanda fran denna blandning.
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13.

13.1.

Avfallshantering

Avfallsbehandlingsmetoder:

Rekommendation: Skall omhéandertas och deponeras i enlighet med lokala
bestammelser.

Bevisbdrdan: Folj lokala foreskrifter.

Rester / tdomda forpackningar

(rekommendation): Blanda rester med komponent A och lat harda.

Lamna tomma behallare p& lokal deponi.

13.1.1. Bortskaffande av produkten / paketera:

Avfall koder / avfall beteckningar enligt Avfallskatalogen / AVV:
Endast den avsedda anvandningen av den konsumenten
mojliggor en tilldelning.

14. Transportinformation
Landtransport (ADR/RID/GGVSE): Ej farligt gods.
Transport pdinre vattenvagar (ADN/ADNR):  E;j farligt gods.
Sjotransport (IMDR-kod/GGVSee): Ej farligt gods.
Lufttransport (ICAO-IATA/DGR): Ej farligt gods..
14.1. UN-nummer: -
14.2. Officiell transportbendmning: -
14.3. Faroklass for transport: -
14.4. Foérpackningsgrupp: -
14.5. Miljofaror: -
14.6. Sarskilda forsiktighetsatgarder:
14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden: Ej tillampligt.
15. Gallande foreskrifter
15.1. Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen néar det galler sékerhet, hélsa och
miljo: Inte markning enligt CLP-férordningen nummer 1272/2008/EG.
Denna blandning ar en polymer enligt EU-Definition.
Vatten riskklass (tyska WGK): 1 (mattligt skadligt for vattenmiljon)
15.2. Kemikaliesdkerhetsbeddmning: Det krévs inte en kemikalieséakerhetsbhedémning.
16. Annan information

Uppgifterna i detta datablad &ar endast avsedda att beskriva produkten fran sakerhetssynpunkt.
Uppgifterna ar baserade pa aktuella kunskaper och erfarenheter.
Namnda data ger ingen garanti for specifika produktegenskaper.




