
SÄKERHETSDATABLAD
enligt förordning (EU) nr 453/2010

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1. Produktbeteckning

Lötwasser / Soldering LiquidBlandningens handelsnamn
eller beteckning

-Registreringsnummer

Nr. 1Synonymer

7515Produktkod

08-Mai-2015Utgivningsdatum

1,0Versionnummer

08-Mai-2015Revisionsdatum

Industriell användningProduktanvändning

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
MjuklödningIdentifierade användningar

Inte kända.Användningar som det
avråds från

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsnamn STANNOL GmbH

Oskarstr. 3 - 7

42283 Wuppertal

Deutschland

Telefonnummer +49 (0) 202 585 - 732 (Mo. - Fr. 08:00 - 16:00)

Fax +49 (0) 202 585 - 155

Hemsida www.stannol.de

e-mail HSE@RLE.de

1.4 Telefonnummer för
nödsituationer

+49 (0) 202 585 - 732 (Mo. - Fr. 08:00 - 16:00)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Blandningens fysikaliska faror och dess faror för människors hälsa och för miljön har bedömts och/eller blandningen har testats
för dessa faror och klassificeringen är följande.

Klassificering enligt direktivet 67/548/EEG eller 1999/45/EG samt ändringarna i dessa

Klassificering C;R34, Xn;R22, N;R51/53

Alla R-frasernas fullständiga text visas i avsnittet 16.

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 och ändringarna i den

H302 - Skadligt vid förtäring.Kategori 4Akut toxicitet – oral
Hälsofaror

H314 - Orsakar allvarliga
frätskador på hud och ögon.

Kategori 1BFrätande/irriterande på huden

H318 - Orsakar allvarliga
ögonskador.

Kategori 1Allvarlig ögonskada/ögonirritation

H335 - Kan orsaka irritation i
luftvägarna.

Kategori 3 luftvägsirritationSpecifik organtoxicitet – enstaka exponering

H411 - Giftigt för vattenlevande
organismer med långtidseffekter.

Kategori 2Farligt för vattenmiljön — fara för skadliga
långtidseffekter

Miljöfaror

2.2. Märkningsuppgifter

Etiketten i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och ändringarna i den

Innehåller: ammoniumklorid, Zinkklorid
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Faropiktogram

Signalord Fara

Faroangivelser

H302 Skadligt vid förtäring.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser

Förebyggande

P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Åtgärder

P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med
vatten/duscha.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Förvaring Inga.

Avfall Inga.

Kompletterande
märkningsinformation

Inga.

Blandningen innehåller inga ämnen som uppfyller kriterierna för en PBT eller vPvB substans.2.3. Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.2. Blandningar

AnteckningarIndex nrREACH-registreringsnummerCAS-nummer /
EG-nummer

%Kemiskt namn

Allmän Information

DSD:Klassificering:

CLP:

030-003-00-2-7646-85-7
231-592-0

20 - < 25Zinkklorid  H335: C ≥
5%, R34: C ≥

10 %,
R36/37/38: 5
% ≤ C < 10 %

C;R34, Xn;R22, N;R50/53

Acute Tox. 4;H302, Skin Corr. 1B;H314, STOT SE 3;H335, Aquatic Acute
1;H400, Aquatic Chronic 1;H410

DSD:Klassificering:

CLP:

017-014-00-801-2119487950-27-XXXX12125-02-9
235-186-4

1 - < 3ammoniumklorid

Xn;R22, Xi;R36

Acute Tox. 4;H302, Eye Irrit. 2;H319

Lista över förkortningar och symboler som kan användas ovan:
CLP: Förordning nr 1272/2008.
DSD: Direktiv 67/548/EEG.

Alla R- och H-frasernas fullständiga text visas i avsnittet 16.Kommentarer om
sammansättning

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
Se till att medicinsk personal är medveten om de material (er) som berörs och att de vidtar
nödvändiga skyddsåtgärder. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

Allmän Information

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Flytta ut I frisk luft. Tillkalla läkare om symptom uppstår eller kvarstårInandning

Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Kontakta läkare eller
giftinformationscentralen omedelbart. Frätskador skall behandlas av läkare. Nedstänkta kläder ska
tvättas innan de används igen.

Hudkontakt
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Spola ögonen omedelbart med mycket vatten i minst 5 minuter. Tag ut eventuella kontaktlinser om
det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta läkare eller giftinformationscentralen omedelbart.

Ogonkontakt

Kontakta läkare eller giftinformationscentralen omedelbart. Skölj munnen. Framkalla INTE
kräkning. Om kräkning uppstår håll huvudet lågt så att maginnehållet inte kommer ned i lungorna.

Förtäring

Brännande smärta och allvarlig frätskada på huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Symptomer
kan inkluderar sveda, bristning, rodnad, svullnad och suddig syn.. Kan leda till bestående
ögonskador och blindhet. Hosta.

4.2. De viktigaste symptomen
och effekterna, både akuta och
fördröjda

Ordna allmänna stödåtgärder och behandla på ett symtomatisk sätt. Frätskador: Skölj genast med
vatten. Avlägsna under sköljningen kläder/tyg som inte är fastbrända. Tillkalla ambulans. Fortsätt
skölja under transporten till sjukhuset. Håll offret varm. Håll patienten under observation.
Symptomen kan vara fördröjda.

4.3. Angivande av omedelbar
medicinsk behandling och
särskild behandling som
eventuellt krävs

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
Ingen brand- eller explosionsrisk angiven.Allmänna brandfaror

5.1. Släckmedel
Vattendimma. Skum. Torrt kemikaliepulver. Koldioxid (CO2).Lämpliga släckmedel

Vid brandsläckning får vattenstråle inte användas - branden sprids därigenom.Olämpliga släckmedel

Vid brand kan hälsoskadliga gaser bildas.5.2. Särskilda faror som ämnet
eller blandningen kan medföra

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal
Använd sluten andningsapparat och lämpliga skyddskläder vid brand.Särskild skyddsutrustning

för
brandbekämpningsperson
al

Flytta behållare från brandområdet om detta kan ske utan risk.Speciella förfaranden vid
brandbekämpning

Tillämpa gängse rutiner för brandbekämpning och betänk riskerna med övriga inblandade
material.

Särskilda åtgärder

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Håll obehörig personal på avstånd Håll folk borta från och på vindsidan av spill/läckage. Bär
lämplig skyddsutrustning och -kläder under rengöringen. Inandas inte dimma eller ånga. Rör inte
skadade kärl eller materialspill utan lämpliga skyddskläder. Sörj för lämplig ventilation. Lokala
myndigheter skall underrättas om betydande spill ej kan begränsas. Angående personlig
skyddsutrustning, se sektion 8.

För annan personal än
räddningspersonal

Håll obehörig personal på avstånd Använd personlig skyddsutrustning enligt rekommendation i
avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet.

För räddningspersonal

Undvik utsläpp till miljön. Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.
Undvik utsläpp i avlopp, vattendrag eller på marken och i vattenmiljö. Informera lämplig personal i
ledande eller övervakande befattning om alla miljöutsläpp.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Stora spill: Stoppa materialflödet om detta kan göras utan risk. Inneslut det spillda materialet, om
det är möjligt. Täck med plastpresenning för att förhindra spridningen. Absorbera i vermikulit, torr
sand eller jord och placera i kärl. Förhindra att materialet når vattendrag, avlopp, källare eller
trånga utrymmen. När materialet samlats upp skall området spolas med vatten.

Små spill: Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, skinn). Rengör ytan grundligt för att
avlägsna kontaminering från utsläppsrester.

Häll aldrig tillbaka spill i originalförpackningar för återanvändning.

6.3. Metoder och material för
inneslutning och sanering

Angående personlig skyddsutrustning, se sektion 8. Angående avfallshantering, se sektion 13.6.4. Hänvisning till andra
avsnitt

AVSNITT 7: Hantering och lagring
Inandas inte dimma eller ånga. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
Undvik långvarig exponering. Smaka eller svälj inte. Ät, drick eller rök ej under hanteringen.
Ventilationen skall vara effektiv. Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Tvätta händerna
grundligt efter användning. Undvik utsläpp till miljön. Följ god kemikaliehygien.

7.1. Försiktighetsmått för säker
hantering

Förvaras inlåst. Lagra i en tätt tillsluten originalbehållare. Förvaras inte i närheten av oförenliga
material (se säkerhetsdatabladets avsnitt 10).

7.2. Förhållanden för säker
lagring, inklusive eventuell
oförenlighet

Mjuklödning7.3. Specifik slutanvändning

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1. Kontrollparametrar
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Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen

Sverige. Hygieniska gränsvärden
VärdeKomponenter FormTyp

NGV 1 mg/m3 Respirabelt damm.Zinkklorid (CAS 7646-85-7)

Inga biologiska exponeringsgränser upptäckts för beståndsdelarna.Biologiska gränsvärden

Följ normala uppföljningsprocedurer.Rekommenderade
övervakningsförfaranden

Härledd nolleffektnivå (DNEL)
FormKomponenter Typ Rutt Värde

ammoniumklorid (CAS 12125-02-9) Konsument Dermal 0,0552 mg/g
Långvarig exponering - systemiska effekterKommentarer:

Inandning 9,4 mg/m3
Långvarig exponering - systemiska effekterKommentarer:

Oral 0,0552 mg/g
Långvarig exponering - systemiska effekterKommentarer:

Näringsverksamhet Dermal 0,1289 mg/g
Långvarig exponering - systemiska effekterKommentarer:

Inandning 43,97 mg/m3
Långvarig exponering - systemiska effekterKommentarer:

Uppskattade nolleffektkoncentrationer (PNEC-värden)
FormKomponenter Typ Rutt Värde

ammoniumklorid (CAS 12125-02-9) Inte tillämplig Havsvatten 0,025 mg/l
Jord 0,0507 mg/g
Sediment 0,0009 mg/g

SötvattenKommentarer:
Sediment 0,00009 mg/g

HavsvattenKommentarer:
Sötvatten 0,25 mg/l

SötvattenKommentarer:
STP 0,0131 mg/g
Vatten 0,43 mg/l

Periodisk frisläppningKommentarer:

8.2. Begränsning av exponeringen

Se till att det finns en bra allmän ventilation (vanligtvis luften skall växlas 10 gånger i timmen).
Ventilationen skall anpassas efter förhållandena. Om tillämpligt, använd inkapsling av processer,
punktutsugning eller andra tekniska försiktighetsåtgärder för att hålla nivåerna i luften under de
rekommenderade exponeringsgränserna. Om exponeringsgränserna inte har fastställts, håll
luftburna nivåer på en acceptabel nivå. Nöddusch och möjlighet till ögonspolning skall finnas på
arbetsplatsen

Lämpliga tekniska
kontrollåtgärder

Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning
Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med
gällande CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning.

Allmän Information

Använd skyddsglasögon med sidoskydd och ett ansiktsskydd.Ögonskydd/ansiktsskydd

Hudskydd

Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar.- Handskydd

Använd lämpliga kemikaliebeständiga skyddsplagg.- Annat

Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.Andingsskydd

Använd lämpliga skyddskläder som skyddar mot hetta.Termisk fara

Förvaras åtskilt från mat- och dryckesvaror. Iakttag alltid god personlig hygien. Exempelvis bör
man tvätta sig efter hantering av materialet och innan man äter, dricker och/eller röker. Tvätta
rutinmässigt arbetskläderna för att avlägsna föroreningar.

Hygieniska åtgärder

Informera lämplig personal i ledande eller övervakande befattning om alla miljöutsläpp.Begränsning av
miljöexponeringen

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

       Utseende

Flytande.Aggregationstillstånd
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Vätska.Form

Inte tillgänglig.Färg

Inte tillgänglig.Lukt

Lukttröskel Inte tillgänglig.

pH-värde 5,5 (@ 10%)

Smältpunkt/fryspunkt Inte tillgänglig.

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

100 °C (212 °F)

Flampunkt Inte tillgänglig.

Avdunstningshastighet Inte tillgänglig.

Ej tillämpligt.Brandfarlighet (fast form, gas)

Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns.

Brännbarhetsgräns - undre
(%)

Inte tillgänglig.

Brännbarhetsgräns - övre
(%)

Inte tillgänglig.

Ångtryck Inte tillgänglig.

Ångdensitet Inte tillgänglig.

Relativ densitet Inte tillgänglig.

Löslighet

Löslighet (vatten) Inte tillgänglig.

Löslighet (annan) Inte tillgänglig.

Fördelningskoefficient
(n-oktanol/vatten)

Inte tillgänglig.

Självantändningstemperatur Inte tillgänglig.

Sönderfallstemperatur Inte tillgänglig.

Viskositet Inte tillgänglig.

Inte tillgänglig.Explosiva egenskaper

Inte tillgänglig.Oxiderande egenskaper

9.2. Annan information

Densitet 1,23 g/cm3

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
Produkten är stabil och icke-reaktiv under normala användnings-, förvarings- och
transportförhållanden

10.1. Reaktivitet

Materialet är stabilt under normala betingelser.10.2. Kemisk stabilitet

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.10.3. Risken för farliga
reaktioner

Kontakt med oförenliga material.10.4. Förhållanden som ska
undvikas

Starka oxidationsmedel.10.5. Oförenliga material

Koloxid, koldioxid och andra mängder kolvätefragment.10.6. Farliga
sönderdelningsprodukter

AVSNITT 11: Toxikologisk information
Allmän Information Exponering för ämnet eller blandningen under arbetet kan ha skadliga effekter.

Information om sannolika exponeringsvägar

Inandning Kan irritera andningsorganen. Långvarig inandning kan vara skadligt.

Hudkontakt Orsakar allvarliga brännskador i huden.

Ogonkontakt Orsakar allvarliga ögonskador.

Förtäring Skadligt vid förtäring.

Symptom Brännande smärta och allvarlig frätskada på huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Symptomer
kan inkluderar sveda, bristning, rodnad, svullnad och suddig syn.. Kan leda till bestående
ögonskador och blindhet. Hosta.

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet Skadligt vid förtäring.
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TestresultatProdukt Art

Lötwasser / Soldering Liquid

Oral

Akut

1500 - 2000 mg/kg (calcd. ATE)

TestresultatKomponenter Art

ammoniumklorid (CAS 12125-02-9)

Dermal

Akut

LD50 Råtta > 2000 mg/kg

Oral
LD50 Råtta 1410 mg/kg

Zinkklorid (CAS 7646-85-7)

Oral

Akut

LD50 Råtta 1100 - 1260 mg/kg

Frätande effekter.Frätande/irriterande på huden

Orsakar allvarliga ögonskador.Allvarlig
ögonskada/ögonirritation

Luftvägssensibilisering Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls.Hudsensibilisering

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls.Mutagenitet i könsceller

Cancerogenitet Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls.Reproduktionstoxicitet

Specifik organtoxicitet –
enstaka exponering

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Specifik organtoxicitet –
upprepad exponering

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

Fara vid aspiration Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

Ingen information tillgänglig.Information om ämnen
respektive blandningar

Annan information Inte tillgänglig.

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1. Toxicitet Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Komponenter TestresultatArt

ammoniumklorid (CAS 12125-02-9)

Akvatisk

LC50Fisk 209 mg/l, 96 timmarCyprinus carpio

NOEC 11,8 mg/l, 28 dagarPimephales promelas

EC50Kräftdjur 101 mg/l, 48 timmarDaphnia magna

NOEC 14,6 mg/l, 21 dagarDaphnia magna

Zinkklorid (CAS 7646-85-7)

Akvatisk

LC50Fisk 0,78 mg/l, 96 timmarPimephales promelas

0,169 mg/l, 96 timmarRegnbågslax

EC50Kräftdjur 0,147 - 0,413 mg/l, 48 timmarInvertebrates (Invertebrates)

Det finns inga data om produktens nedbrytbarhet.12.2. Persistens och
nedbrytbarhet

Ingen information tillgänglig.12.3.
Bioackumuleringsförmåga

Fördelningskoefficient
n-oktanol/vatten (log Kow)

Inte tillgänglig.

Biokoncentrationsfaktor (BCF) Inte tillgänglig.

Ingen information tillgänglig.12.4. Rörligheten i jord
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12.5. Resultat av
PBT- och
vPvB-bedömningen

Blandningen innehåller inga ämnen som uppfyller kriterierna för en PBT eller vPvB substans.

12.6. Andra skadliga effekter Inga andra skadliga miljöeffekter (t.ex. nedbrytning av ozonskiktet, potential att fotokemiskt bilda
marknära ozon, hormonstörande egenskaper, global uppvärmningspotential) förväntas från denna
produkt.

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantera enligt lokala föreskrifter. Tomma behållare eller innerhöljer kan innehålla
produktrester. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt (se: Anvisningar för
avfallshantering).

Restavfall

Tomma behållare skall lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för återanvändning eller
kvittblivning. Eftersom tömda behållare kan innehålla produktrester, bör man följa varningarna på
etiketten också efter att en behållare har blivit tömd.

Förorenade förpackningar

06 03 13

17 04 09

EU:s avfallshanteringskod

Samla upp och återvinn eller deponera i slutna behållare på godkänd plats. Undvik utsläpp till
avlopp, avloppsrör/vattenförsörjning. Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalie
eller använda behållare. Innehållet/behållaren lämnas till hantering i enlighet med
lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.

Avfallshanteringsmetoder /
information

Bortskaffas i enlighet med gällande föreskrifter.Särskilda säkerhetsåtgärder

AVSNITT 14: Transportinformation
Vatten förorenande ämne som är reglerat av IMDG.Allmänt

ADR
UN326414.1. UN-nummer
Frätande syra, flytande, oorganisk, n.o.s. (Zinkklorid)14.2. Officiell

transportbenämning

8Klass
14.3. Faroklass för transport

-Sekundärfara
8Label(s)
80Faronr. (ADR)
ETunnelrestriktionskod
II14.4. Förpackningsgrupp
Ja14.5. Miljöfaror
Läs säkerhetsinstruktioner, säkerhetsdatablad och nödåtgärder före hantering.14.6. Särskilda

försiktighetsåtgärder
274Specialföreskrifter
C1Klassificeringskod

IATA
UN326414.1. UN-nummer
Frätande syra, flytande, oorganisk, n.o.s. (Zinkklorid)14.2. Officiell

transportbenämning

8Klass
14.3. Faroklass för transport

-Sekundärfara
II14.4. Förpackningsgrupp
851Instruktioner för

emballering
855Instruktioner för

emballering endast frakt
Ja14.5. Miljöfaror
8LERG-kod
Läs säkerhetsinstruktioner, säkerhetsdatablad och nödåtgärder före hantering.14.6. Särskilda

försiktighetsåtgärder

Tillåtet.Passagerar- och
fraktflygplan

Annan information

Tillåtet.Endast lastflyg
1 LStörsta nettokvantitet

per förpackning -
Passagerar- och
fraktflygplan
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30 LStörsta nettokvantitet
per förpackning vid
frakt

0.50 LStörsta nettokvantitet
per förpackning -
Begränsad mängd

A3,A803Specialföreskrifter
IMDG

UN326414.1. UN-nummer
Frätande syra, flytande, oorganisk, n.o.s. (Zinkklorid)14.2. Officiell

transportbenämning

8Klass
14.3. Faroklass för transport

-Sekundärfara
II14.4. Förpackningsgrupp

JaVattenförorenande
14.5. Miljöfaror

F-A, S-BEmS
Läs säkerhetsinstruktioner, säkerhetsdatablad och nödåtgärder före hantering.14.6. Särskilda

försiktighetsåtgärder
274Specialföreskrifter
Inte tillgänglig.14.7. Bulktransport enligt bilaga

II till MARPOL 73/78 och
IBC-koden

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-förordningar

Ej tillämpligt.

Begränsningar av användning

Ej tillämpligt.

Produkten är klassificerad och märkt enligt EG-direktiv eller respektive nationell lagstiftning. Detta
säkerhetsdatablad överensstämmer med kraven i bestämmelsen (EG) nr 1907/2006.

Övriga bestämmelser

Andra EU-förordningar

Direktiv 94/33/EG om skydd av minderåriga i arbetslivet med ändringar

Zinkklorid (CAS 7646-85-7)

EU Direktiv 96/82/EG - åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen:
Gränsmängder bestämda för tillämpning av artiklarna 6 och 7

Kategori: 9b

Under 18 år gamla ungdomar får inte arbeta med denna produkt enligt det gällande EU-direktivet
94/33/EG om skydd av minderåriga i arbetslivet. Följ nationella bestämmelser för arbete med
kemikalier.

Nationella föreskrifter

Ingen bedömning om den kemiska säkerheten har utförts.15.2.
Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Annan information
Lista över förkortningar

AC: Artikelkategori.
enl., i enlh. Med, enligt, i enlighet med.
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Den amerikanska
konferensen för industrihygieniker inom myndigheter).
AFNOR: Association Française de Normalisation (French Institute for Standards (Det franska
standardiseringsinstitutet)).
ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies
de navigation intérieures (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Inland Waterways (Det europeiska avtalet om internationell transport av
farligt gods på inre vattenvägar)).
ADR: Accord européen relatif transport des merchandises dangereuses par route (European
agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (Det europeiska
avtalet om internationell transport av farligt gods på väg)).
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational threshold limit value (Gränsvärden på arbetsplatsen)),
Tyskland
AICS: Australian Inventory of Chemical Substances (Australien, förteckning över kemiska ämnen)
.
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ANSI: American National Standards Institute (det amerikanska institutet för nationella standarder).
AOEL: Högsta acceptabla exponeringsdosen för en människa.
AOX: adsorberbara organiska halogenämnen.
ung., ungefär.
ASTM: American Society for Testing and Materials (Den amerikanska föreningen för testning och
material).
ATE: Akut uppskattad toxicitet enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).
BAM: Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Federal Institute for Materials Research
and Testing (Det federala tyska institutet för forskning om och testning av material)).
Största tillåtna koncentration av biologiska arbetsämnen (BAT: Biologische
Arbeitsstofftoleranzwerte).
BAuA: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Federal Institute for Occupational
Health and Safety (Det federala tyska institutet för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen)).
BCF: Biokoncentrationsfaktor.
BET: Brunauer-Emmett-Teller.
BLV: Biologiskt gränsvärde.
BLV: Biologiskt gränsvärde (BGW: Biologischer Grenzwert, Österrike).
BMGV: Riktvärde för biologisk övervakning (EH40,UK).
BSI: Det brittiska standardiseringsinstitutet.
BS: Brittisk standard.
BOD5: Biokemisk syreförbrukning inom 5 dagar.
BOD: Biokemisk syreförbrukning.
bw: kroppsvikt.
ber.: beräknad.
CAS: Chemical Abstract Service (kemiska abstracts).
CEN: Comité Européen de Normalisation (Den europeiska kommittén för standardisering).
CESIO: Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques (Den
europeiska kommittén för organiska surfaktanter och mellanprodukter).
ChemRRV: Förordning om riskminskning i anslutning till kemiska produkter (ChemRRV:
Chemikalien-Risikoreduktions-verordnung, Schweiz).
CLP: Klassificering, märkning och förpackning. Förordning (EG) ne 1272/2008 om klassificering,
märkning och förpackning av ämnen och blandningar.
CMR: Ämnen klassade som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska.
CNS: Centrala nervsystemet.
CNT: Carbon nanotubes (Kolnanotuber).
COD: Chemical Oxygen Demand.
CSA: Kemisk säkerhetsbedömning.
CSR: Kemisk säkerhetsraport.
DETEC: Den schweiziska federala myndigheten för miljö, transport, energi och kommunikation.
DIN: Deutsches Institut für Normung / Deutsche Industrienorm (German Standards Institute /
German industrial norm (Det tyska institutet för standarder och industriella normer)).
DMEL: Derived Minimum Effect Level (Härledd effekt för minimal effekt).
DNEL: Derived No Effect Level (Härledd noll-effektnivå).
DOC: Upplöst organiskt kol.
DPD: Direktiv 1999-45-EC / Direktivet om farliga preparat.
DSD: Direktiv 67/548-EC / Direktivet om farliga preparat.
DSL: Den kanadensiska listan över inhemska ämnen.
DU: Nedströms användarer.
dw: torrvikt.
e.g.: till exempel.
EBW: Exponeringsbaserade undantag.
EG: Europeiska gemenskapen.
EC50: Effektiv 50% koncentration.
ECHA: Europeiska kemikaliemyndigheten.
EINECS: Europeisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen.
ELINCS: europeisk förteckning över anmälda kemiska ämnen.
EN: Europisk standard.
ENCS: Existing and New Chemical Substances (Japan) (befintliga och nya kemiska ämnen).
EPA: United States Environmental Protection Agency (Amerikanska byrån för miljöskydd).
ERC: Environmetal release category (Kategori för utsläpp till miljön).
ES: Exponeringsscenario.
EUSES: Europeiska unionens system för utvärdering av ämnen.
EWC/EWL: europeisk avfallskatalog.
GCL: Allmän koncentrationsgräns.
allm.: allmän.
GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier.
GLP: Good Laboratory Practice (Bästa laboratoriepraxis).
GW/VL: Yrkeshygieniskt gränsvärde.
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GW-kw: Yrkeshygieniskt gränsvärde - kortvarigt.
GW-M/VL-M: Yrkeshygieniskt gränsvärde – ”Takvärde".
GWP: Global uppvärmningspotential.
HPV: High Production Volume Chemicals (Kemikalier som tillverkas i stora produktionsvolymer).
HEPA: High Efficiency Particulate Air (högeffektivt partikelfilter).
IARC: International Agency for Research on Cancer (Internationellt organ för cancerforskning).
IATA: International Air Transport Association (Internationell organisation för lufttransport).
IBC: Intermediate Bulk Container (IBC-behållare).
IBC Code: lnternational Bulk Chemical (Code) (Internationell kod för konstruktion och utrustning
för fartyg som transporterar bulkmängder av farliga kemikalier).
ICAO: Internationella civila luftfartsorganisationen.
IC50: Koncentration för 50% hämning.
IECSC: Förteckning över existerande kemikalier i Kina.
IMDG Code: Föreskrifter om transport av farligt gods till sjöss.
IMO: Internationella sjöfartsorganisationen.
inkl.: inklusive.
ISO: Internationella standardiseringsorganisationen.
IUCLID: International Uniform Chemical Information Database (Internationell kemikaliedatabas).
IUPAC: Internationella kemiunionen.
KECI: Korea Existing Chemical Inventory (Förteckning över existerande kemikalier, Korea).
LCA: Livscykelanalys.
LC: Dödlig koncentration.
LC50: 50% av dödlig koncentration.
LCLo: Lägsta publicerade dödliga koncentration.
LD50: 50% av dödlig dos.
LEV: Lokal utsläppsventilation.
LOAEL: Lowest observed adverse effect level (Lägsta observerade nivån för biverkning).
LOEC: Lowest observable effect concentration (Lägsta koncentrationen för observerbar effekt).
LOEL: Lowest observable effect level (Lägsta observerade effektnivå).
LPV: Low Production Volume Chemicals (Kemikalier som produceras i liten volym).
LQ: Begränsade mängder.
Förordning om kontroll av luftkvaliteten (LRV: Luftreinhalteverordnung, Schweiz).
TLV-STEL: Tröskelvärde - Kortvarig exponeringsgräns / Teknisk referenskoncentration -
korttidsvärde (TRK-Kzw = Technische Richtkonzentration - Kurzzeitwert).
Största tillåtna koncentration på arbetsplatsen – Momentanvärde (MAK-Mow: Maximale
Arbeitsplatzkonzentration – Momentanwert, Österrike)
Största tillåtna koncentration på arbetsplatsen – dagligt medelvärde / Teknisk
standardkoncentration – dagligt medelvärde (MAK-Tmw, TRK-Tmw : Maximale
Arbeitsplatzkonzentration - Tagesmittelwert / TRK-Tmw = Technische Richtkonzentration –
Tagesmittelwert, Österrike).
MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration - DFG (Threshold limit values Germany (Gränsvärden,
Tyskland)).
MARPOL: Internationell konvention om förhindrande av havsförorening från fartyg.
MTD: Maximal tolererad dos.
MWCNT: Multi-walled carbon nanotubes (flerväggiga nanotuber av kol).
n.a.: ej tillämpligt.
N/A: Ej tillgängligt.
n.d.: ej bestämt.
NLP: No Longer Polymers (ämnen som inte längre klassas som polymerer).
NDSL: Företeckning över icke-inhemska ämnen, Kanada.
NF: fransk standard (Se AFNOR).
NFPA: National Fire Protection Association (Nationell organisation för brandskydd).
NIOSH: National Institute for Occupational Safety & Health (Amerikanska abetsmiljöverket).
NOAEC: No Observed Adverse Effect Concentration (Koncentration för ingen observerad
biverkning).
NOAEL: No observed adverse effect level (Ingen observerad biverkning).
NOEC: No observed effect concentration (Koncentration för ingen observerad effekt).
NOEL: No observed effect level (Ingen observerad effekt).
NTP: National Toxicology Program (Nationellt program för toxikologi).
NZIoC: New Zealand Inventory of Chemicals (Förteckning över kemikalier, Nya Zealand).
ODP: Ozone Depletion Potential (Förmåga att bryta ner ozonskiktet).
OECD: Organisatinen för ekonomiskt samarbete och utvecklingi.
OEL: Occupational Exposure Limit.
org.: ekologisk, organisk.
OSHA: Occupational Safety & Health Administration (Europeiska arbetsmiljöbyrån).
PAH: Polycykliska aromatiska kolväten.
PBT: Persistent, bioaccumulative, toxic (Persistent, bioackumulativ, toxisk).
PC: Produktkategori.
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PE: Polyetylen.
PEC: Predicted Environmental Concentration (Beräknad koncentration i miljön).
PEL: Tillåten exponeringsnivå.
PIC: Tidigare informerat samtycke.
PICCS: Företeckning över kommersiella kemikalier, Flilippinerna.
PNEC: Predicted No Effect Concentration (Beräknad koncentration för ingne effekt).
POCP: Photochemical ozone creation potential (Förmåga att fotokemiskt bilda ozon).
POP: Långlivad organisk förorening.
PPORD: Product and Process Oriented Research and Development (produkt- och
processorienterad forskning och utveckling).
PPE: Personlig skyddsutrustning.
PROC: Processkategori.
RA: Riskbedömning.
RAR: Rapport om riskbedömning.
RCRA: Resource Conservation Recovery Act (Lag om bevarande av resurser).
REACH: Registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier (Förordning (EG) nr 1907/2006
om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier).
RID: Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin
de fer (Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
(Internationellt regelverk för transport av farligt gods med järnväg)).
RMM: Riskhanteringsåtgärd.
RTECS: Förteckning över kemikaliers toxiska verkan.
QASR: Kvantitativt förhållande mellan struktur ch aktivitet.
SARA: Superfund Amendments and Reauthorization Act (Ändringar och nytt godännande av
Superfund).
SADT: Självaccelererande nedbrytningstemperatur.
SCL: Specifikt gränsvärde för koncentration.
SEA: Socioekonomisk analys.
STEL: Short-term Exposure Limit (Korttidsvärde för exponeringar).
STP: Reningsverk.
SU: Användningssektor.
SVHC: Substance of Very High Concern (Särskilt farliga ämnen).
SWCNT: single-walled carbon nanotubes (enkelväggiga nanotuber av kol).
ThOD: Teoretiskt syrebehov.
TOC: Totalmängd organiskt kol.
TLV: Threshold Limit Value.
TRA: Targeted Risk Assessment (målriskbedömning).
TSCA: Toxic Substance Control Act (lag om kontroll av giftiga ämnen).
TWA: Time Weighted Average (medelvärde viktat för tid).
UC: Användningskategori.
UDS: Use descriptor system (system för användningsdeskriptorer).
UEC: Use and exposure categories (kategorier för användning och exponering).
FN: Förenta nationerna.
UN RTDG: FN:s rekommendationer om trnasport av farligt gods.
UVCB: Okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter och biologiska
material.
Förordning om brännbara vätskor (VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österrike).
Österrikiska Arbets- och socialministerns förordning om hälsokontroll på arbetsplatsen (VGÜ =
Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales über die Gesundheitsüberwachung am
Arbeitsplatz).
VOC: Volatile organic compounds (Organiska ämnen som lätt kan förångas).
vPvB: mycket långlivad, mycket bioackumulativ.
WEL-TWA: Gränsvärde för exponering på arbetsplatsen -Långtidsgränsvärde för exponering
(8-timmars TWA(=medelvärde viktat för tid) referensperiod).
WEL-STEL Gränsvärde för korttidsexponering på arbetsplatsen -Korttidsgränsvärde för
exponering (15 minuters referensperiod).
WoE: Weight of evidence (Evidensets betydelse).
WHMIS: Workplace Hazardous Materials Information System (Informationssystem för farliga
material på arbetsplatsen).
WHO: Världshälsoorganisationen.
wwt: våtvikt.

Inte tillgänglig.Hänvisningar till litteratur

Klassificeringen för hälso- och miljöfaror har härletts med en kombination av beräkningsmetoder
och testdata, om sådana finns.

Information om
bedömningsmetod som leder
till klassificering av
blandningen
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R22 Farligt vid förtäring.

Den fullständiga ordalydelsen
av alla R-fraser och
faroangivelser i avsnitten 2-15

R34 Frätande.
R36 Irriterar ögonen.
R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i
vattenmiljön.
R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
H302 Skadligt vid förtäring.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Inga.Revisionsinformation

Iakttag utbildningsanvisningarna vid hantering av detta material.Utbildningsinformation

Ovanstående information beskriver endast säkerhetskraven för produkten och baseras på den
kunskap vi har idag. Informationen är avsedd att ge dig råd om säker hantering av produkten som
anges i detta säkerhetsdatablad, för lagring, behandling, transport och kassering. Informationen
kan inte överföras till andra produkter. Om produkten blandas med andra produkter, eller om den
behandlas vidare, kan det hända att informationen i detta säkerhetsdatablad inte gäller för det nya
materialet.

Friskrivningsklausul
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