| enlighet med REACH-Kemikalieférordning (EG) 1907/2006

SAKERHETSDATABLAD

=

AVSNITT 1: Namnet pa &mnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1. Produktbeteckning

Handelsnamn
ACO Waterseal
Produkt nr.
25845
REACH registreringsnummer
Ej tillampligt
Andra identitetsbeteckningar
A-nr: NA
1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads
fran
Relevanta identifierade anvandningar av &mnet eller blandningen
NA
Fullstandig ordalydelse av specifika anvandningskategorier finns i avsnitt 16
1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Foretagsuppgifter
Thorsvej 9
4100 Ringsted

Hans Olsen

hans.olsen@aco.com

SDS utarbetad
15-11-2011

SDS Version
1.0

1.4. Telefonnummer f6r nddsituationer

112 Giftinformation eller Giftinformationscentralen, Karolinska sjukhuset, tfn 08-33 12 31
Se punkt 4: Forstahjalpen

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen
Produkten skall ej klassificeras.
2.2. Markningsuppgifter

Faropiktogram

Risk

Innehaller
Allmant -
. Forebyggande -
Sikkerhed Atgarder )
Forvaring -
Avfall -

2.3. Andra faror

Annan markning

Sakerhetsdatablad finns att rekvirera. Innehaller Butan-2-on-O,0',0"-(vinylsilylidyn)trioxim,Butan-2-on-
0,0',0"-(methylsilylidyn)trioxim,. Kan framkalla en allergisk reaktion.
Annat
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VOC

3.1. Amnen

NAMN:
IDENTIFIKATIONS NR.:
HALT:

DSD KLASSIFICERING:

CLP KLASSIFICERING:

NAMN:
IDENTIFIKATIONS NR.:
HALT:

DSD KLASSIFICERING:

CLP KLASSIFICERING:

NAMN:
IDENTIFIKATIONS NR.:
HALT:

DSD KLASSIFICERING:

CLP KLASSIFICERING:

=

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

trimethoxy(methyl)silan

CAS-nr: 1185-55-3 EF-nr: 214-685-0
1-5%

F;R11 Xi;R36/38

Flam. Lig. 1, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 2
H224, H225, H315, H319

Butan-2-on-O,0',0"-(vinylsilylidyn)trioxim
CAS-nr: 2224-33-1 EF-nr: 218-747-8
<1%

Xi;R43 R36/38

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 2, Skin Sens. 1
H315, H317, H319

Butan-2-on-O,0',0"-(methylsilylidyn)trioxim
CAS-nr: 22984-54-9 EF-nr: 245-366-4
<1%

Xi;R43 R36/38

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1

H315, H317, H319

(*) Fullsténdig ordalydelse av H/R-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gransvarden finns i avsnitt 8 - om de ar tillgangliga.

Annan information

AVSNITT 4: Atgéarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allmént
Vid olycka: Kontakta lakare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta sékerhetsdatablad. Vid
bestdende symptom eller om det rader tveksamheter om den paverkades tillstand skall lakarhjalp sokas.
Ge aldrig en medvetslos person vatten eller liknande.

Inandning
For ut personen i friska luften och hall personen under uppsyn.

Hudkontakt
Avlagsna snabbt fororenade klader och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvattas grundligt
med tval och vatten. Hudrengoringsmedel kan anvandas. Anvand EJ lésningsmedel eller thinner.

Kontakt med 6gonen
Avlagsna eventuella kontaktlinser. Skélj genast 6gonen med rikliga mangder vatten (20-30 °C) till dess
irritationen upphor och i minst 15 minuter. Se till att skolja under bade 6vre och nedre 6gonlock. Vid fortsatt
irritation skall lakare uppsdkas.

Fortaring
Ge personen rikligt att dricka och hall personen under uppsyn. Vid illamaende: Kontakta omgaende lakare
och ta med detta sékerhetsdatablad eller etiketten fran produkten.
Framkalla e]j krakning, annat &n om lakaren rekommenderar detta. Sank huvudet sa att eventuella
krakningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen.

Brannskada
Spola med mycket vatten till sméartan upphor och fortsétt i ytterligare 30 min.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Produkten innehaller &mnen som kan utlosa en allergisk reaktion vid hudkontakt. Allergireaktionen intraffar
typiskt 12-72 timmar efter exponering for allergenet och sker genom att allergenet trénger in i huden och
reagerar med proteiner i det yttersta hudlagret. Kroppens immunsystem uppfattar det kemiskt &ndrade
proteinet som frammande kropp och férsoker bryta ned det.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Inga séarskilda
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Information till 1&kare
Medtag detta sakerhetsdatablad.

AVSNITT 5: Brandbekampningséatgarder

5.1. Slackmedel
Rekommenderas: alkoholbestéandigt skum, kolsyra, pulver, vattenanga.
Vattenstrale bor ej anvandas eftersom det kan sprida branden.
5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Om produkten utsétts for hdga temperaturen, t.ex. i handelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter
bildas. Dessa ar: Karbonoxider. Att utsattas for nedbrytningsprodukter kan utgdra hélsofara.

Brandpersonal bér anvanda lamplig skyddsutrustning. Slutna behallare som utsatts for eld avkyls med
vatten. Lat ej vatten fran brandslackning rinna ut i kloak och vattendrag.
5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Bar komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Kontakta Raddningsverket pa telefon: 054- 13
50 00 (véxel) for mer information.

AVSNITT 6: Atgéarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Inga sarskilda krav.
6.2. Miljoskyddsatgarder
Inga sarskilda krav.
6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering
Anvand sand, kiselgur, sagspan eller liknande till uppsamling av vatskor. Kontakta alltid det lokala

brandférsvaret vid stora utslapp. Rengoring utfors sa lang mojligt med rengéringsmedel. Losningsmedel
bor undvikas.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 13 om hantering av avfall. Se avsnitt 7 och 8 for skyddsforeskrifter.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Forsiktighetsmatt for saker hantering
Se avsnitt 8 om personligt skydd.
7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Forvaras alltid i behéllare av samma material som originalbehallaren. Ingen
Lagringstemperatur
Frostfritt
7.3. Specifik slutanvandning

Denna produkt bor endast anvandas for de anvandningar som beskrivs i punkt 1.2

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Grénsvarden
Ingen data
DNEL / PNEC
Ingen data tillgénglig.
8.2. Begransning av exponeringen
Ingen kontroll nddvéandig under férutsattning att produkten anvands normalt.
Generellt
Raokning, medtagande av mat och dryck samt férvaring av tobak, mat och dryck &r ej tillatet i arbetslokalen.
Exponeringsscenarier

Om det finns bilaga till detta sékkerhetsdatablad, ska de exponeringsscenarier som anges i bilagan
efterkommas.

Exponerings-grans

Det forekommer inga exponeringsgranser for innehallsamnena i produkten.
Tekniska atgarder

Vidta allman forsiktighet vid anvandning av produkten. Undvik att inandas gas och damm.
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Hygieniska atgarder

Tvatta alltid hander vid paus och vid arbetets slut.

Begransning av miljdexponeringen

Inga sarskilda krav.

Personligt skyddsutrustning

Allmant

Anvanda endast CE market skyddsutrustning.

Andningsskydd

Inga sarskilda krav.

Hudskydd

Inga sarskilda krav.

Handskydd

Rekommenderad: Nitril. . Genombrottstid: NA

Ogonskydd

Inga sarskilda krav.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundléaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

=

Form Farg Lukt pH Viskositet Densitet (g/cm3)
Pasta Fler farger NA - - -

Fas forandringar
Smaltpunkt (°C) Kokpunkt (°C) Angtryck (mm Hg)

Data om brand-och explosionsrisker
Flampunkt (°C) Tandpunkt (°C) Sjalvantandningstemperatur (°C)
Explosionsgranser (Vol %) Oxiderande egenskaper

Loslighet
Loslighet i vatten n-octanol/vatten koefficient
Oloslig -

9.2. Annan information

Loslighet i fet Annat
- N/A

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktivitet

Ingen data

Kemisk stabilitet

Produkten ar stabil under de betingelser som anges i avsnitt 7.
Risken for farliga reaktioner

Inga sarskilda

Forhallanden som ska undvikas

Inga sarskilda

Ofdrenliga material

Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
Farliga sénderdelningsprodukter

Produkten &r inte forstord nar den anvands i enlighet med avsnitt 1.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1.

Information om de toxikologiska effekterna

ACO Waterseal
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Akut giftighet
Amne Art Test Exponeringsvag Resultat
Ingen data tillganglig.

Langsiktiga effekter
Produkten innehaller &mnen som kan utlésa en allergisk reaktion vid hudkontakt. Allergireaktionen intraffar
typiskt 12-72 timmar efter exponering for allergenet och sker genom att allergenet tréanger in i huden och
reagerar med proteiner i det yttersta hudlagret. Kroppens immunsystem uppfattar det kemiskt &ndrade
proteinet som frammande kropp och forséker bryta ned det.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1.Toxicitet
Amne Art Test Testets varaktighet  Resultat
Ingen data tillgéanglig.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet
Amne Nedbrytbarhet vattenmiljo Test Resultat
Ingen data tillgénglig.

12.3. Bioackumuleringsférmaga
Amne Potentiell bioackumulering LogPow BFC
Ingen data tillgénglig.

12.4. Rorligheten i jord
Ingen data

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
Ingen data

12.6. Andra skadliga effekter
Inga sarskilda

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Denna produkt omfattas av bestammelser om farligt avfall.

Avfall
EWC-kod
08 04 09

Annan markning

Fororenat foérpackning
Avfallskategorin &r vagledande och beror pa vilket satt avfallet har blivit till. Forpackningar med restinnehall
av produkten skall kasseras p& samma satt som produkten.

AVSNITT 14: Transportinformation

Ej farligt gods i enlighet med ADR och IMDG.

141-144
ADR/RID UN-nummer  Officiell transportbendmning Faroklass for Forpackningsgru Kommentar
transport pp
IMDG UN-no. Proper Shipping Name Class PG* EmS MPp** Hazardous

constituent

14.5. Miljofaror

14.6. Sarskilda forsiktighetsatgarder

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il til MARPOL 73/78 och IBC-koden
Ingen data

(*) Packing group
(**) Marine pollutant
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AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sdkerhet, hédlsa och miljo

Anvéandnings-restriktioner

Krav pa sarskild utbildning
15.2. Kemikaliesakerhetsbhedémning
Nej

AVSNITT 16: Annan information

Kélla
Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om
registrering, utvardering, godkannande och begrénsning av kemikalier (REACH).

Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1272/2008
Sprangamnesinspektionens foreskrifter (SAIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vétskor, med &ndringar (senast SAIFS 2000:5).

Kemikalieinspektionens foreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och markning av kemiska produkter, med &ndringar (senast KIFS
207:5).

Kemikalieinspektionens foreskrifter (Klassificeringslistan - KIFS 2005:5) med EG-harmoniserad bindande klassificering och markning.

Kemikalieinspektionens foreskrifter (KIFS 1998:8) om kemiska produkter och biotekniska
organismer, med andringar (senast KIFS 2008:1).

Forebyggande av allvarliga kemikalieolyckor (AFS 2005:19), med &ndringar (senast AFS 2007:10).
Hygieniska gransvarden och atgarder mot luftféroreningar (AFS 2005:17)

Direktiv 94/33/EG for skydd av unga i arbetslivet.

Direktiv 92/85/EEC for gravida arbetstagares.

Beslut 2000/532/EG av kommissionen den 3 maj 2000 (avfall).

Miljddepartementet Avfallsforordning (2001:1063), med andringar (senast 2007:381).
Ordalydelse for H/R-fraser som anges i kap. 3

R11 - Mycket brandfarligt.

R21 - Farligt vid hudkontakt.

R40 - Misstanks kunna ge cancer.

R41 - Risk for allvarliga 6gonskador.

R43 - Kan ge allergi vid hudkontakt.

R36/38 - Irriterar 6gonen och huden.

H224 - Extremt brandfarlig vatska och anga.

H225 - Mycket brandfarlig vatska och anga.

H315 - Irriterar huden.

H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 - Orsakar allvarlig dgonirritation.

Fullstandig ordalydelse av identifierade anvandningar namns i avsnitt 1

Andra symboler som ndmns i avsnitt 2

Annat
Det rekommenderas att utlimna detta SDB till den faktiska anvandaren av produkten
Upplysningarna i detta SDB ar baserat pa& var nuvarande kunskap. Informationen pa sakerhetsdatabladen
bygger pa basta tillgangliga data och galler vid produktens avsedda hantering. Detta datablad avser endast
denna produkt och ar eventuellt inte tillampligt om produkten anvands som ingrediens i annan produkt.
Anvandes produkten pa annat satt eller i annan applikation &n den som produkten ursprungligen utvecklats
for, eller rekommenderas till, sker detta helt under anvandarens ansvar. Avsikten med detta SDB &r att
beskriva sakerhetskraven for produkten. Det far inte uppfattas som en garanti for produktens egenskaper
och informationerna kan inte ersétta ett produktblad.

ACO Waterseal 6/7



DI

| enlighet med REACH-Kemikalieférordning (EG) 1907/2006 e

Modifierad data i jamforelse med tidigare utgava ar markt med en bla trekant (Forsta siffra i SDB version) .
Sakerhetsdatabladet ar validerat av

Connie Flge
Datum for senaste vasentliga revidering (Forsta siffrai SDB version)

Datum for senaste mindre revidering (Sista siffra i SDB version)

ALPHAOMEGA. Licens nr.:
www.chymeia.com
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