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Fluicd Engineeaering

SAKERHETSDATABLAD

Enligt forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31, Bilaga Il med andringar.

Detta amne ska anvandas enbart for forskningsandamal under 6verinseende av en tekniskt utbildad
person. Det kan handa att de toxikologiska egenskaperna inte &r fullstandigt beskrivna. Faststéll vad du
bar for ansvar enligt de lokala foreskrifterna.

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Produktnamn: EMKARATE™ RL 68Hb

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads
fran

Identifierade anvandningar: Forskning och utveckling

Anvandningar fran vilka avradas: Har inte identifierats.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Leverantor
Foretagets namn: LUBRIZOL LIMITED
Adress: THE KNOWLE, NETHER LANE
HAZELWOOD, DERBYSHIRE, DE56 4AN
GB
Telefon: (44) 01332-842211
E-postkontakt: EUSDS@Ilubrizol.com {Lubrizol Safety Data Sheets can be obtained at

www.mylubrizol.com}

1.4 Telefonnummer for nédsituationer:
FOR TRANSPORT EMERGENCY CALL CHEMTREC (+1) 703 527 3887

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Produkten har klassificerats enligt gallande lag.

Klassificering enligt férordningen (EG) nr 1272/2008 och &ndringarna i den.
Langvariga faror for vattenmiljon Kategori 3 H412: Skadliga langtidseffekter for vattenlevande

organismer.
Den fullstdndiga texten for alla faroangivelser visas i avsnitt 16.
2.2 Etikettelement i enlighet med férordning 2008/1272/EG med andringar.
Signalord: Inte tillamplig

Uttalande(n) om fara: H412: Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Skyddsangivelse
Forebyggande: P273: Undvik utslapp till miljon.
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Bortskaffande: P501: Innehallet/behallaren lamnas till Andamalsenlig
avfallshanteringsanlaggning i enlighet med géallande lagar och
foreskrifter och produktens egenskaper vid bortskaffningstidpunkten.

Kompletterande markningsinformation
Inte tillamplig

2.3 Andra faror: Har inte identifierats.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
Forordning nr 1272/2008.

Kemiskt namn Koncentration |EG-nr REACH- M-faktorer: Anmaérkn

registreringsnr ingar

Rxn mass of 3-methylphenyl di- 1-2,5% 215-548-8
4-methylphenyl Phosphate & 4-
methylpheny! di-3-methylphenyl
Phosphate & tris(3-methylphenyl)

phosphate
600-, 700- och 900-numren pa ECHA:s lista saknar juridisk betydelse. De &r tekniska identitetsbeteckningar och visas endast i

informationssyfte.

Klassificering Forordning nr 1272/2008.

Kemiskt namn Klassificering Anmarknin
gar

Rxn mass of 3-methylphenyl di-4- |Repr. 2; H361 Aquatic Chronic 1; H410 Aquatic Acute 1; H400
methylphenyl Phosphate & 4-
methylphenyl di-3-methylphenyl
Phosphate & tris(3-methylphenyl)
phosphate

Den fullstédndiga texten for alla faroangivelser visas i avsnitt 16.

Se avsnitt 15 i Reach-férordningen (EG) nr 1907/2006 artikel 59.1. Kandidatférteckning (&mnen som inger mycket stora betéankligheter
(SVHCQ))

AVSNITT 4: Atgéarder vid forsta hjalpen

Allmant: Vid exponering eller misstanke om exponering Sok lakarhjalp.
4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Inandning: Flytta exponerad person till frisk luft om skadliga effekter observeras.
Ogonkontakt: Allt material som kommer i kontakt med égonen maste omedelbart skoljas
bort med mycket vatten. Ta av kontaktlinserna, om det gar latt att gora.
Hudkontakt: Tvéatta med tval och vatten. Vid hudirritation: Sok lakarhjalp.
Fortaring: Ge symptomatisk behandling. Tillkalla lakare. Framkalla ej krdkning. Ge

symptomatisk behandling. Tillkalla lakare.
4.2 De viktigaste symptomen Se avsnitt 11.

och effekterna, bade akuta
och fordrdjda:
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4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kréavs
Faror: Ingen data.

Behandling: Behandla enligt symptom.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

Allmanna Brandrisker: Ingen brand- eller explosionsrisk angiven.

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel: CO2, pulver, alkoholbestandigt skum, vattenspray, vattendimma.
Olampliga slackmedel: Vid brandslackning far vattenstrale inte anvandas - branden sprids
darigenom.

5.2 Sarskilda faror som d&mnet  Ett stadigt vattenflode sprids 6ver det brinnande materialet. Materialet
eller blandningen kan skapar en specialrisk eftersom det flyter pa vatten. Se avsnitt 10 for
medféra: ytterligare information.

5.3 Ra&d till brandbekampningspersonal
Brandbekampning: Ingen data.

Sarskild skyddsutrustning  Anvandning av barbar andningsutrustning rekommenderas.
for

brandbek@ampningsperson

al:

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga Personlig skyddsutrustning ska anvandas, se avsnitt Begransning av
skyddsétgarder, exponering / Personliga skyddsatgarder for rekommendation.
skyddsutrustning och
atgarder vid
nodsituationer:

6.2 Miljoskyddsétgarder: Undvik utslapp till miljén. Foérhindra fortsatt lackage eller spill om det kan
goras pa ett sakert satt.

6.3 Metoder och material for Grav spillgrop pa sakert avstand fran storre spill for senare uppsamling.
inneslutning och sanering:  Uppsamla friliggande vatska for ateranvandning och/eller deponering.
Restvatska kan absorberas pa inert material.

6.4 Hanvisning till andra Se avsnitten 8 och 13 for ytterligare information.
avsnitt:

AVSNITT 7: Hantering och lagring:

7.1 Forsiktighetsmatt for saker  Anvand inte produkten innan du har last och forstatt
hantering: sékerhetsanvisningarna Inhamta sarskilda instruktioner fére anvandning.
Folj god kemikaliehygien. Ventilationen skall vara effektiv. Anvand
foreskriven personlig skyddsutrustning. Tvatta férorenade klader fore
anvandning p& nytt. Undvik kontaminering av miljon.
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Maximal Inte faststallt.
hanteringstemperatur:

7.2 Forhallanden for séaker Forvaras atskilt fran oférenliga material. Se avsnitt 10 angaende oférenliga
lagring, inklusive eventuell  material.
ofdrenlighet:

Maximal Inte faststallt.
forvaringstemperatur:

7.3 Specifik slutanvandning: Slutanvandningar ar upptagna i ett bifogat exponeringsscenario nar detta
kravs.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Gransvarden for exponering pa arbetsplatsen
Ingen av komponenterna har tilldelats exponeringsgranser.

8.2 Begransning av exponeringen
Lampliga tekniska Inga speciella krav vid normala anvandningsbetingelser och tillrécklig
kontrollatgarder: ventilation.

Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning
Allmén information: Fo6lj de rekommenderade riktlinjerna for personlig skyddsutrustning (PPE)
nedan och se lamplig EN-standard om tillampligt. Anvand féreskriven
personlig skyddsutrustning.

Ogonskydd/ansiktssky  Om kontakt med materialet &r sannolik rekommenderas skyddsglasdgon

dd: med sidoskarmar. Ogonskydd ska uppfylla de standarder som anges i
EN 166.
Hudskydd
Handskydd: Naturgummi (latex). Lampliga handsktyper kan anvisas av

handskleverantdren. Polyvinylklorid (PVC). Nitrilgummi.

Allmant: | och med att arbetsforhallanden och rutiner for hantering av material
varierar bor det finnas specifika sékerhetsrutiner for varje avsedd
anvandning. Ratt val av skyddshandskar beror pa vilka kemikalier som
hanteras, samt arbetsférhallanden och anvandning. De flesta handskar
skyddar endast under en begransad tid innan de maste kasseras och
erséttas (aven de mest kemikaliebestandiga handskar slits under
kontinuerlig exponering fér kemiska amnen). Handskar bér véljas i samrad
med leverantor eller tillverkare och utifrdn en fullstandig bedémning av
arbetsforhallanden. Foér typisk anvandning och hantering av kemiska
amnen bor handskar uppfylla de standarder som anges i EN 374. Vid
anvandningsomraden med mekaniska risker samt mdjlig slitage- eller
punkteringsrisk bér hansyn tas till standarderna i EN 388. For
arbetsuppgifter med varmerisker bor hénsyn tas till standarderna i EN 407.
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Genombrottstid:

Handsktjocklek:

Ovrigt:

Andningsskydd:

SDS_SE - EMKARATE™ RL 68Hb

Genombrottstiden anges av handsktillverkare och testas i laboratorier. Den
anger hur lange en handske kan forvantas ge effektivt skydd mot
permeation. Det &r viktigt att ta hansyn till de faktiska arbetsforhallandena
nar rekommendationerna for genombrottstid f6ljs. Radfraga alltid din
leverantdr av handskar om aktuell teknisk information gallande
genombrottstider fér den rekommenderade typen av handskar.

Vid kontinuerlig kontakt rekommenderar vi handskar med en minsta
genombrottstid pa 240 minuter eller >480 minuter om lampliga handskar
kan inforskaffas. Om det inte finns nagra tillgangliga handskar med den
typen av skydd kan @&ven handskar med lagre genombrottstid vara
godkanda, sa lange som lampliga underhalls- och ersattningsforfaranden
faststalls och foljs.

For flyktig och kortvarig exponering och stankskydd kan handskar med
kortare genombrottstid vanligtvis anvandas. Darfor maste lampliga
underhalls- och ersattningsforfananden faststéllas och strangt féljas.

Vid allméan anvandning rekommenderar vi handskar med en tjocklek pa
0,35 mm eller mer.

Det ar viktigt att notera att en handskes tjocklek inte ar den enda faktorn for
besténdighet mot vissa kemikalier, eftersom permeationseffektivitet ar
beroende av exakt vilka material som handsken bestar av. Darfor bor
handskar aven valjas utifran vilka krav som uppgifterna staller och
kdnnedom om genombrottstid.

Handskens tjocklek kan aven variera beroende pa tillverkare, typ och
modell. Darfor bér hansyn alltid tas till tillverkarens tekniska specifikationer
for att sakerstélla att den handske som ar mest lamplig for uppgiften valjs.
OBS! Beroende pa vilken typ av aktiviteter som utfors kan handskar med
olika tjocklek kravas for sarskilda uppgifter. Exempel: Tunnare handskar
(ner till 0,1 mm eller mindre) kan behévas nar en hog grad av
fingerfardighet ar ett maste. Den typen av handskar ger dock troligtvis bara
kortvarigt skydd och &r vanligtvis endast for engangsanvandning, innan de
kasseras. Tjockare handskar (upp till 3 mm eller mer) kan behdvas néar det
finns mekaniska (och &ven kemiska) risker, t.ex. nar det finns risk for slitage
eller punktering.

Anvand vid behov handskar, overall, forklade och stovlar for att minimera
kontakten.

Konsultera en hygieniker for att bestamma ratt andningsskydd for din
speciella tillampning av detta material. Ett andningsskyddsprogram som
uppfyller alla tillampliga forordningar maste alltid foljas da
arbetsforhallandena medfor att en andningsapparat maste anvandas.

Andningsskyddsutrustning (RPE) behdvs vanligtvis inte dar det finns
tillracklig naturlig eller lokal utslappsventilation som kontrollerar
exponeringen.

Anvand lampligt andningsskydd vid otillracklig ventilation.

Ratt val av andningsskydd beror pa vilka kemikalier som hanteras,
arbetsférhallandena och anvandning, samt andningsutrustningens skick.
Sakerhetsrutiner bor utvecklas for varje avsedd anvéandning.
Andningsskyddsutrusning bor darfor valjas i samrad med leverantor eller
tillverkare och utifran en fullstandig bedomning av arbetsférhallanden.
Se aktuella EN-standarder for vald RPE.
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Hygieniska atgarder: Anvand inte produkten innan du har last och forstatt
séakerhetsanvisningarna Inhamta sarskilda instruktioner fére anvandning.
Miljokontroller: Ingen data.

Se avsnitt 6 for ytterligare information.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstand

Aggregationstillstand: vatska

Form: vatska

Férg: Farglos till gul
Lukt: Mild
Lukttroskel: Ingen data.
pH-varde: Ingen data.
Fryspunkt: Ingen data.
Kokpunkt: Ingen data.
Flampunkt: > 270 °C (Cleveland 6ppen bagare)
Avdunstningshastighet: Ingen data.
Brandfarlighet (fast form, gas): Ingen data.
Hogre/lagre antandnings- eller explosionsgréanser

Explosionsgrans, évre (%): Ingen data.

Explosionsgrans, nedre (%): Ingen data.
Angtryck: Ingen data.
Angdensitet (luft=1): Ingen data.
Relativ densitet: 0,982 (20 °C)
Loslighet

Loslighet i vatten: Olosligt i vatten

Loslighet (annan): Ingen data.
Fordelningskoefficient (n- Ingen data.
oktanol/vatten):
Sjalvantandningstemperatur: Ingen data.
Sonderfallstemperatur: Ingen data.
Viskositet: 67 mm2/s (40 °C); 9,2 mm2/s (100 °C)
Explosiva egenskaper: Ingen data.
Oxiderande egenskaper: Ingen data.
Halt av flyktiga organiska féreningar Ingen data.
(VOC):

IAVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet: Ingen data.

10.2 Kemisk stabilitet: Materialet ar stabilt under normala betingelser.
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10.3 Risken for farliga Intréffar inte.

reaktioner:

10.4 Forhallanden som ska Far ej utsattas for alltfor hog varme, antandningskallor eller oxiderande
undvikas: material. Starka oxidationsmedel.

10.5 Ofdrenliga material: Starka oxidationsmedel

10.6 Farliga Termisk nedbrytning eller férbréanning kan skapa rok, kolmonoxid,
sdnderdelningsprodukter: koldioxid och andra @&mnen som uppstar vid ofullstandig férbranning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Information om sannolika exponeringsvagar

Inandning: Ingen data.
Fortaring: Ingen data.
Hudkontakt: Ingen data.
Ogonkontakt: Ingen data.

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet

Oral
Produkt: Fortaring av detta material kan resultera i forgiftning av
nervsystemet. Tecken och symptom bestar av 6kad svettning av
hander och fétter, domning, darrning och svaghet i extremiteter,
ostadig gang och minskade reflexer. Klassificeras inte som akut
toxicitet pa basis av tillgangliga data.
Dermal
Produkt: Hudabsorption av komponenter i detta material orsakar systemiska
effekter; notera toxicitetuppgifter i andra sektioner. Klassificeras inte
som akut toxicitet pa basis av tillgangliga data.
Inandning
Produkt: Hoga koncentrationer kan orsaka huvudvark, yrsel, trétthet,

ilamaende, krékning, sémnighet, slohet, andra centrala
nervsystemseffekter som leder till synstérning, andningsférlamning,
medvetsloshet och dod. Klassificeras inte som akut toxicitet pa basis
av tillgangliga data.

Hudfratande/Irriterande:
Produkt: Anmarkningar: Inte klassificerat som primart irriterande pa huden.

Allvarliga Ogonskador/Ogonirritation:
Produkt: Anmarkningar: Inte klassificerat som primart irriterande pa égonen.

Andningsallergi:
Inga data tillgangliga

Hudsensibilisering:
Inga data tillgangliga
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Specifik Organtoxicitet - Enstaka Exponering:
Rxn mass of 3-methylphenyl di-4- Om material &r i dimform eller om &ngor bildas vid upphettning, kan
methylphenyl Phosphate & 4- exponering orsaka irritation av slemhinnor och évre luftvagar.
methylphenyl di-3-methylphenyl
Phosphate & tris(3-methylphenyl)
phosphate

Kvavningsrisk:
Inga data tillgangliga

Andra effekter:
Kroniska effekter

Cancerframkallande egenskaper:
Inga data tillg&ngliga

Mutagenitet i Konsceller:
Inga data tillgangliga

Reproduktionstoxicitet:
Rxn mass of 3-methylphenyl di-4- Misstanks kunna skada fertiliteten. Detta material har visat sig

methylphenyl Phosphate & 4- nedsétta fertiliteten och orsaka biverkningar i reproduktionsformagan
methylphenyl di-3-methylphenyl hos réattor och maoss.

Phosphate & tris(3-methylphenyl)

phosphate

Specifik Organtoxicitet - Upprepade Exponeringar:

Rxn mass of 3-methylphenyl di-4- | en 13 veckors oral studie p& rattor och méss gav héga doser av

methylphenyl Phosphate & 4- trikresylfosfat neurologiska stérningar. Dessa effekter kan utvecklas
methylphenyl di-3-methylphenyl till férdrojd neurotoxicitet karakteriserad av minskad

Phosphate & tris(3-methylphenyl)  koordinationsférmaga.

phosphate

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Ekotoxicitet

Fisk
Rxn mass Of 3_methy|pheny| d|_4_ LC 50 (Rengbélgﬁax, 4 Dagal’) 0,6 mg/l
methylphenyl Phosphate & 4- NOEC (Rengbagslax, 4 Dagar): 0,56 mg/l

methylphenyl di-3-methylphenyl
Phosphate & tris(3-methylphenyl)
phosphate

Vattenlevande Evertebrater
Rxn mass of 3-methylphenyl di-4- EC50 (Vattenloppa (Daphnia magna), 2 d): 0,146 mg/l
methylphenyl Phosphate & 4-
methylphenyl di-3-methylphenyl
Phosphate & tris(3-methylphenyl)
phosphate

Giftighet for vattenvaxter
Rxn mass of 3-methylphenyl di-4- EC50 (Alger, 3 Dagar): 0,4042 mg/l
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methylphenyl Phosphate & 4-
methylphenyl di-3-methylphenyl
Phosphate & tris(3-methylphenyl)
phosphate

Toxicitet for markorganismer
Inga data tillgangliga

Sedimenttoxicitet
Inga data tillgangliga

Toxicitet for markvaxter
Inga data tillg&ngliga

Toxicitet fér organismer som lever ovan jord
Inga data tillgangliga

Toxicitet for mikroorganismer
Rxn mass of 3-methylphenyl di-4- LC 50 (Slam, 0,1 Dagar): > 1.000 mg/|
methylphenyl Phosphate & 4-
methylphenyl di-3-methylphenyl
Phosphate & tris(3-methylphenyl)
phosphate

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Biologisk nedbrytning
Rxn mass of 3-methylphenyl di-4- OECD TG 301 D, 24,2 %, 28 d, Inte latt nedbrytbar.
methylphenyl Phosphate & 4-
methylphenyl di-3-methylphenyl
Phosphate & tris(3-methylphenyl)
phosphate

BOD/COD-forhallande
Inga data tillgangliga

12.3 Bioackumuleringsférmaga
Biokoncentrationsfaktor (BCF)
Inga data tillgangliga

Fordelningskoefficient n-oktanol / vatten (log Kow)
Rxn mass of 3-methylphenyl di-4- Log Kow: 5,93 (Uppmatt)
methylphenyl Phosphate & 4-
methylphenyl di-3-methylphenyl
Phosphate & tris(3-methylphenyl)
phosphate

12.4 Rorlighet:
Inga data tillgangliga

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
Inga data tillgangliga

12.6 Andra skadliga effekter
Inga data tillgangliga

SDS_SE - EMKARATE™ RL 68Hb
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AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Destruktionsmetoder: Hantering, lagring, transportat och bortskaffning maste ske i
Overensstammelse med alla géllande miljobestammelser.
Forpackning och behallare avfallshanteras i enlighet med lokala, regionala,
nationella och internationella foreskrifter. Tém behallare som innehaller
produktrest, vilken kan forete risker fran produkten.

Fororenade Forpackningar: Behallarforpackning kan utgora fara.

AVSNITT 14: Transport information

ADR
Inte reglerad.

IMDG
Inte reglerad.

IATA
Inte reglerad.

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL och IBC-koden
Inga kénda.

Leveransbeskrivningarna kan variera beroende pa transportsétt, kvantiteter, materialets temperatur, férpackningsstorlek
och/eller ursprung och destination. Det anlitade transportforetaget ansvarar for att alla tillampliga lagar, férordningar och
regler avseende materialtransporten efterlevs. Vid transport maste atgarder vidtas for att férhindra att lasten forskjuts eller
material tippar, och all relevant lagstiftning maste foljas. Studera klassificeringskraven innan material fraktas vid hoga
temperaturer.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nar det galler sdkerhet, hélsa och miljo:
EU-férordningar
Férordning (EG) nr 2037/2000 om amnen som bryter ned ozonskiktet:
Finns inte eller finns inte i reglerade méangder.

Forordning (EG) nr 850/2004 om langlivade organiska féroreningar:
Finns inte eller finns inte i reglerade mangder.

Férordning (EG) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier:
Finns inte eller finns inte i reglerade mangder.

Férordning (EG) nr 1907/2006, REACH Artikel 59(1). Kandidatlista:
Finns inte eller finns inte i reglerade méangder.
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Forordning (EG) nr 1907/2006 REACH Bilaga XIV Amne for vilket det kravs tillstdnd och andringarna i
den:
Finns inte eller finns inte i reglerade mangder.

Forordning (EG) nr 1907/2006 Bilaga XVII Amnen vars anvandning och utslappande p& marknaden
har begrénsats:
Finns inte eller finns inte i reglerade méangder.

Direktiv 2004/37/EG om skydd fér arbetstagare mot risker vid exponering fér carcinogener eller
mutagena amnen i arbetet.:
Finns inte eller finns inte i reglerade mangder.

Direktiv 92/85/EEG om atgarder for att forbattra séakerhet och hélsa pa arbetsplatsen for arbetstagare
som ar gravida, nyligen har fott barn eller ammar:
Finns inte eller finns inte i reglerade méangder.

Direktiv 2012/18/EU (Seveso lll) om atgarder for att forebygga och begransa foljderna av allvarliga
olyckshandelser dar farliga &mnen ingar:

Kemiskt namn EG-nr Koncentration
Rxn mass of 3-methylphenyl di-4-methylphenyl 215-548-8 1,0-10%
Phosphate & 4-methylphenyl di-3-methylphenyl
Phosphate & tris(3-methylphenyl) phosphate

FORORDNING (EG) nr 166/2006 om uppréattande av ett europeiskt register éver utslapp och
overforingar av fororeningar, BILAGA |l: Féroreningar:
Finns inte eller finns inte i reglerade méangder.

Direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares halsa och sékerhet mot risker som har samband med
kemiska agenser i arbetet:

Kemiskt namn EG-nr Koncentration
Rxn mass of 3-methylphenyl di-4-methylphenyl 215-548-8 1,0-10%
Phosphate & 4-methylphenyl di-3-methylphenyl
Phosphate & tris(3-methylphenyl) phosphate

Liststatus

Australien (AICS)
Alla komponenter &r i enlighet med de kemiska notifikationskraven i Australien.

Kanada (DSL/NDSL)
Alla substanser i den héar produkten uppfyller kraven i Canadian Environmental Protection Act
(CEPA) och finns med p& Domestic Substances List (DSL) eller &r undantagna.

Kina (IECSC)
Alla komponenter i denna produkt anges i listan med existerande kemiska amnen i Kina.

EU (REACh)
Skicka e-post till REACH@SDSInquiries.com for att fa information om efterlevnadsstatusen fran
REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) for denna produkt.

Japan (ENCS)
Alla komponenter har METI- och MOLnummer i Japan.
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Korea (ECL)
Alla komponenter ar godkénda i Korea.

Nya Zeeland (NZIoC)
Alla komponenter uppfyller de nyzeelandska kraven pa anmalan av kemiska amnen.

Filippinerna (PICCS)
Alla komponenter &r i enlighet med the Philippines toxic Substances and Hazardous and Nuclear
Wastes Control Act fran 1990 (RA 6969).

Schweiz (SWISS)
Alla komponenter ar i enlighet med férordning om miljofarliga @mnen i Schweiz.

Taiwan (TCSCA)
Alla bestandsdelar i denna produkt finns uppforda pa Taiwans forteckning.

USA (TSCA)
Alla substanser i produkten finns med i TSCA:s férteckning eller &r undantagna.

Den information som anvandes for att bekrafta produktens dverensstammelsestatus kan avvika fran den kemiska
information som visas i avsnitt 3.

15.2 Ingen beddmning om den kemiska sakerheten har utforts.
Kemikaliesadkerhetsbed®
mning:

AVSNITT 16: Annan information

Hanvisningar till viktig Interna foretagsdata och andra offentligt tillgangliga resurser.
litteratur och datakallor:

Formulering av H-angivelser | avsnitt 2 och 3:

H361 Missténks kunna skada fertiliteten eller det ofédda barnet.

H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Annan information:

Forkortningar och akronymer:

ACGIH — American Conference of Governmental Industrial Hygienist
ADR — Internationellt regelverk for transport av farligt gods pa landsvag
AICS — Australian Inventory of Chemical Substances

ATEmix — Akut toxicitet for blandningen

BCF — Biokoncentrationsfaktor

DMSO - Dimetylsulfoxid

DSL — Domestic Substance List (inhemska &mnen)

EC50 — Effektiv koncentration som ger effekt pd 50 % av befolkningen
ECHA — European Chemical Agency

ECL — Befintliga kemiska &mnen

ENCS — Befintliga och nya kemiska &mnen

EPA — Environmental Protection Agency

IARC — International Agency for Research on Cancer

IATA — International Air Transport Association
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IECSC — Férteckning 6ver existerande kemiska amnen
IMDG - International Maritime Dangerous Goods
IP 346 — Analysmetod som anvands av oljeindustrin for att bestdmma koncentrationen av polycykliska
aromatiska féreningar.
LC50 — Dédlig koncentration som kravs for att déda 50 % av befolkningen.
MARPOL - Internationell konvention om forhindrande av havsféroreningar fran fartyg
NDSL — Non Domestic Substance List (icke inhemska amnen)
NOAEC - Koncentration dar ingen skadlig effekt observeras
NOAEL — Niva dar ingen skadlig effekt observeras
NOEC — Nolleffektkoncentration
NTP — National Toxicology Program
NZloc — New Zealand Inventory of chemicals
OECD TG - Organization for Economic Cooperation and Development Test Guidelines
OSHA - Occupational, Safety, and Health Administration (arbetsmiljo)
PBT - Langlivade, bioackumulerande och toxiska &mnen
PEL — Tillaten exponeringsniva
PICCS - Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances
PPE — Personlig skyddsutrustning
PRTR — Register dver utslapp och éverféring av féroreningar
REACH — Registrering, utvardering, godkdnnande och begransning av kemikalier
SVHC — Amne som inger mycket stora betankligheter
SWISS — Switzerland chemical ordinance
TCSCA — Toxic Chemical Substance Control Act
TLV — Troskelvarde
TSCA — Toxic Substances Control Act
TWA — Tidsvagt genomsnitt
vPvB — Mycket langlivat och mycket bioackumulerande amne
Utgivningsdatum: 21.04.2020

Friskrivningsklausul: Da forutsattningar eller metoder for anvandning ligger utanfor var kontroll,
iklader vi oss inga forpliktelser och fransager oss allt ansvar for varje
anvandning av denna produkt. Har innehallen information antas vara korrekt
och exakt, men alla hénvisningar och forslag ges utan garanti, uttrycklig eller
underférstadd, avseende informationens riktighet, de risker som ar
forknippade med anvandningen av materialet eller de resultat som kan
erhéllas vid anvandningen darav. Efterlevnad av alla gallande regelverk faller
under anvandarens ansvar.
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