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1. NAMNET PA AMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

Handelsnamn
Sprint Glass E3c

Leverantor
Diversey Sverige AB

Kontaktuppgifter

Box Box 47313 (Liljeholmsvagen 18)
Postnummer och postkontor 100 74 Stockholm

Telefon 08-7799300

Telefax 08-7799399

Email customerservice.sweden@diversey.com

For nédsituationer
Telefonnummer
Ring 112. Kontakta lakare eller Giftinformationscentralen.

2. FARLIGA EGENSKAPER

Speciella risker
Produkten ar inte klassificerad som halso- eller miljéfarlig enligt svensk lagstiftning och saknar farliga
egenskaper vid normal anvandning. Fér extema situationer hanvisas till punkt 11.

3. SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

Farliga komponenter

CAS-nr EINECS Amnesnamn Halt (%) Klassificering

5131-66-8 225-878-4 3-butoxipropan-2-ol 1-<5 Xi;R36/38
fargamne CI 42051 <0,2

Ingredienser enligt forordning (EG) nr 648/2004 om tvatt- och rengéringsmedel
parfym <1

4. ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

Inandning

Frisk luft och vila. Sok lakarvérd om symptom utvecklas.

Hudkontakt

Skolj med vatten.

Stank i 6gon

Skolj genast med mycket vatten.

Fortaring

Skdlj munnen. Ge ett par glas mjolk eller vatten.,Till lakare om mer &n en obetydlig mangd svalts.

5. BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

Lampliga brandsldackningsmedel
koldioxid, pulver eller vatten. Bekampa storre bréander med vatten eller skum.

Sarskilda atgarder
Produkten ej brannbar.

6. ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP
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Atgarder vid omhindertagande av spill

Sma mangder utspilld produkt kan spolas bort med vatten. Stérre médngd vallas in med sand jord eller liknande
och samlas upp.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering
Forhindra bildning av aerosol.

8. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Begransning av exponeringen

P3 arbetsplatsen

Om risk for sténk eller direktkontakt med koncentrerad produkt féreligger rekommenderas att 6gonskydd
anvandes.,Undvik 13ngvarig hudkontakt.

Sorj fér god ventilation. Undvik inandning av aerosol.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende

Klar bld vatska

Lukt

parfym

pH koncentrat 7-7,5
Kokpunkt (°C) ingen uppgift
Flampunkt (°C) €j tillampligt
Relativ densitet (kg/m3) 1000
Loslighet

Vattenléslighet Blandbar

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Material som skall undvikas
Stabil. Ej reaktiv

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akut toxicitet (oralt LD50)

>2000 mg/kg kroppsvikt

Hudkontakt

Langvarig kontakt med koncentrerad produkt kan genom dess reng6rande effekt avfetta huden.
Kontakt med 6gonen

Stank i dgonen ger sveda.

Inandning

Inandning av dimma/anga kan orsaka irritation.

Fortéaring

Skadliga effekter osannolika sdvitt inte stérre mangd svalts.

12. EKOLOGISK INFORMATION
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Annan information
Produkten forvantas inte orsaka risk for skadliga effekter i miljon vid anvéndning for dess avsedda dndamal.

13. AVFALLSHANTERING

Fororenad forpackning
Diversey AB ar registrerat hos REPA for omhandertagande av tdmda forpackningar. Témd férpackning
ska skéljas noggrant och lamnas for atervinning.

Avfall fran overskott/oanvanda produkter

Restmangder lamnas for destruktion enligt lokala regler for kemiskt avfall.
Europeiska avfallskatalogen (EWC)

20 01 30 (andra rengdringsmedel &n de som anges i 20 01 29)

14. TRANSPORTINFORMATION

UN-Nr Ej transportklassificerad

15. GALLANDE BESTAMMELSER

Information pa etiketten
EG-maérkning Varuinformationsblad finns att tillgd for yrkesmassiga
anvandare och tillhandahalls pa begéaran.

S-fras(er)
S23 Undvik inandning av dimma.
S51 Sorj fér god ventilation.

16. ANNAN INFORMATION

Forteckning over relevanta R-fraser
R36/38 Irriterar dgonen och huden.

Ytterligare information
Sékerhetsdatablad enligt KIFS 1998:8 med dndringar samt IIHs branschrekommendation avseende
sakerhetsdatablad.

Ombearbetning
Andringar markeras i héger marginal med lodrata streck.

Intern information
MSDS5232-3 (05-12-2007) FAJCS07W41



