voestalpine Bohler Welding

Sivu: 1/13
Kayttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspaivamaara 10.10.2022 Versionumero 8 Tarkistus: 10.10.2022

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

- 1.1 Tuotetunniste

- Kauppanimike: Avesta 316L/SKR 4D
- CAS-numero: -
- EINECS-numero: -
- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- Aineen / valmisteen kaytto
Hitsauspuikko
Tuote on REACh-asetuksen pykala 3 nro 3, 1907/2006/Ey mukainen valmiste. Tama turvallisuustiedote on siten
tuotteen kayttéturvallisuustiedote.

- 1.3 Kayttodturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:
voestalpine Bohler Welding Austria GmbH
Bohler-Welding-St. 1
8605 Kapfenberg

Tel.: +43/50304/31-0
Fax: +43/50304/71-95193
www.voestalpine.com/welding

- Tietoja antaa:

Research and Development
Deniece Fiedler

+43/50304/31-28299;
Deniece.Fiedler@voestalpine.com

- 1.4 Hatapuhelinnumero:
Carechem24

+358 9 7479 0199

+44 1235 239670

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus

- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Tuote ei tayta aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta kertovan asetuksen (EY) No
1272/2008 mukaisten vaarallisuus luokkaan luokittelun vaatimuksia.

- 2.2 Merkinnat

- Merkinnét asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti tarpeeton
- Varoitusmerkit tarpeeton

- Huomiosana tarpeeton

- Vaaralausekkeet tarpeeton

- 2.3 Muut vaarat

- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- PBT: Eivoida kayttaa.
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- VPVB: Eivoida kayttaa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset
- Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisdaineita.

- Sisaltaa vaarallisia aineita:

CAS: 7440-47-3 chromium 12,5-25%
EINECS: 231-157-5 aine, jolle on yhteisdssa vahvistettu tydperaisen altistuksen raja-

Reg.nr.: 01-2119485652-31-XXXX arvo

CAS: 7440-02-0 nikkeli 5-12,5%
EINECS: 231-111-4 @ Carc. 2, H351; STOT RE 1, H372

Indeksinumero: 028-002-00-7 @ Skin Sens. 1, H317
Reg.nr.: 01-2119438727-29-XXXX

CAS: 7439-96-5 mangaani 0,1-2,5%
EINECS: 231-105-1 aine, jolle on yhteisdssa vahvistettu tydperaisen altistuksen raja-

Reg.nr.: 01-2119449803-34-XXXX arvo

CAS: 14808-60-7 Piidioksidi 0,1-2,5%
EINECS: 238-878-4 < Acute Tox. 4, H332

- Lisatietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- 4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

- Yleisohjeet: Eitarvita lisatoimenpiteita.

- Hengitettyna: Huolehdittava raittiin iman saannista. Oireiden esiintyessa pyydettava la4karin apua.

-lhokosketuksessa: Aine ei yleensa arsyti ihoa.

- Aineen pé&astya silmiin: Silmia huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja.

- Nielty&: Saatettava la&kérin hoitoon.

- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitontéa ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

- Sopivat sammutusaineet: Palontorjuntatoimenpiteet ymparistoa vastaavasti.

- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.
- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet -

- Erityinen suojavarustus: Erikoistoimenpiteité ei tarvita.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Huolehdittava riittavasta tuuletuksesta.
Hoyryjen/pbdlyn/aerosolien vaikutusta vastaan suojauduttava hengityssuojaimella.
-6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet: Estettava paasy viemareihin/pintavesiin/pohjaveteen.
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmaét ja -vélineet: Otettava talteen mekaanisesti.
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- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kasittelya koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkildkohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen havitysta koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttaméat toimenpiteet Tydstokoneissa huolehdittava sopivasta polynimusta.
- Palo- ja rgjahdyssuojaohjeet: Erikoistoimenpiteitd ei tarvita.

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
- Varastointi:

- Varastotiloille ja séilidille asetettavat vaatimukset: Ei erikoisvaatimuksia.

- Yhteisvarastointiohjeet: Eitarvita.

- Lisdatietoja varastointiehtoihin: Ei mitaan.

- 7.3 Erityinen loppuk&yttd Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
- Aineosat tyopaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
7440-47-3 chromium
HTP  Pitkdaikaisarvo: 0,5 mg/m3
Cr
7440-02-0 nikkeli
HTP | Pitkdaikaisarvo: 0,01 mg/m3
Ni, alveolijae
7439-96-5 mangaani
HTP | Pitkdaikaisarvo: 0,2* 0,02** mg/m3
Mn, *hengittyva poly, **alveolijae
14808-60-7 Piidioksidi
HTP | Pitkdaikaisarvo: 0,05 0,1* mg/m?3
alveolijae;*sitovat raja-arvot, poly
- Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkellé voimassaoleviin luetteloihin.

- 8.2 Altistumisen ehkadiseminen
- Henkilékohtainen suojavarustus:
- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet: Kidet on pestiava ennen taukoja ja tydn paatyttya.
- Hengityssuoja: Suodin P2
- Késisuojus:
EN 12477
Suojakasinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon lapaisyajat, lapéaisevyyskerroin ja kuluminen.
- Késinemateriaalin lapéisyaika
Tarkka lapaisyaika on selvitettava suojakésinevalmistajalta ja sitd on noudatettava.
- Silmé&suojus: Suojalasit
- Kehosuojus: Tyésuojavaatetus
Fl
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KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
- Yleiset ohjeet

- Olomuoto:
Muoto: Kiintea
Vari: Tuotenimikkeen mukainen
- Haju: Hajuton
- Hajukynnys: Ei maaratty.
- pH-arvo: Ei voida kayttaa.
- Leimahduspiste: Ei voida kayttaa.

- Syttyvyys (kiinteéat aineet, kaasut): Ei maaratty.

- Hajoamislampdatila: Ei maaratty.
- ltsesyttymislampatila: Tuote ei ole itsestaan syttyva.
- Rgjahtavyys: Tuote ei ole rajahdysvaarallinen.
- Rgjahdysrajat:
Alempi: Ei maaratty.
Ylempi: Ei maaratty.
- Tiheys: Ei maaratty.
- Suhteellinen tiheys Ei maaratty.
- Hoyryntiheys: Ei voida kayttaa.
- Haihtumisnopeus: Ei voida kayttaa.
-veteen: Liukenematon.
- Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: Ei maaratty.
- Dynaaminen: Ei voida kayttaa.
- Kinemaattinen: Ei voida kayttaa.
9.2 Muut tiedot Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

-10.1 Reaktiivisuus Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
-10.2 Kemiallinen stabiilisuus
- Terminen hajoavuus / valtettavat olosuhteet:
Ei hajaantumista maéaraystenmukaisessa varastoinnissa ja kasittelyssa.
-10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Kuluttaa lasia ja silikaattipitoisia aineita.
-10.4 Vvaltettavat olosuhteet Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
-10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.
- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

-11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

- Valitén myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.
(jatkuu sivulla 5)
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- Ensisijainen arsyttava vaikutus:
- lhosyovyttavyys/ihodrsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.
- Vakava silméavaurio/silméa-arsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Toksikologisia lisatietoja:
- Toistuvan annostelun myrkyllisyys
- Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Sydpéad aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.
- Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivéat tayty.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

-12.1 Myrkyllisyys

-Vesimyrkyllisyys: Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

- 12.3 Biokertyvyys Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

-12.4 Liikkuvuus maaperassa Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

- Ekologisia lisatietoja:

- Yleisohjeita: Vesistévaarallisuusluokka 1 (Oma luokitus): lievésti vesistta vaarantava
-12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- PBT: Eivoida kayttaa.

- VPVB: Eivoida kayttaa.

-12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

-13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
- Suositus: Erikoiskasiteltava viralliset maéraykset huomioon ottaen.

- Euroopan jateluetteloon
12 01 13 | hitsausjatteet

- Puhdistamattomat pakkaukset:
- Suositus: Havitettava virallisten maaraysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot
-14.1 YK-numero -

-ADR, ADN, IMDG, IATA tarpeeton
- 14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
-ADR, ADN, IMDG, IATA tarpeeton
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- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
-ADR, ADN, IMDG, IATA

-luokka tarpeeton
- 14.4 Pakkausryhma
-ADR, IMDG, IATA tarpeeton
-14.5 Ymparistovaarat:
- Marine pollutant: Ei
- 14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle Ei voida kayttaa.
- 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen |l
liitteen ja IBC-sa&dnndston mukaisesti Ei voida kayttaa.
- Kuljetus/lisétietoja: Ei vaarallinen aine yllaolevien asetusten mukaisesti

- UN "Model Regulation": -
tarpeeton

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

-15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésaannokset
tai -lainsdadéanto
Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

- Direktiivi 2012/18/EU
-Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE | siséltavid aineita ei ole lueteltu
-NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVII Rajoitusehdot: 27

-Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden kaytén rajoittamisesta sahko6- ja
elektroniikkalaitteissa - Liite Il

sisaltavia aineita ei ole lueteltu
-ASETUS (EU) 2019/1148

-Liite I - RAJOITETUT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET (Ylaraja-arvo lupien myodntamiseksi 5
artiklan 3 kohdan mukaisesti)

sisaltavia aineita ei ole lueteltu
- Liite Il - ILMOITETTAVAT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET
sisaltavia aineita ei ole lueteltu
- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tdmanhetkisiin tietoihimme. Ne eivat kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista
eivatka aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

- Lisatietoja:
Liitteista 16ytyy metallien, metalliseosten ja metallista valmistettujen tuotteiden turvallista ké&sittelyd koskevia
suosituksia altistumisskenaarioita seka riskinhallintaan ja tydskentelyolosuhteiden maarittamiseen liittyvia
toimenpiteita varten.
Lisétietoja loytyy osoitteesta www.voestalpine.com (Environment, REACH at voestalpine).
(jatkuu sivulla 7)
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- Lyhenteet ja lyhytnimet:
NCEC - National Chemical Emergency Centre (=Carechem24)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
TRGS: Technische Regeln fir Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuUA, Germany)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Valitdn myrkyllisyys — Kategoria 4
Skin Sens. 1: Ihoa herkistava — Kategoria 1
Carc. 2: Sydpaa aiheuttavat vaikutukset — Kategoria 2
STOT RE 1: Elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen) — Kategoria 1

-* Tiedot muutettu alkuperaisesta versiosta
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