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DuPont" Opteon® XP44

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE
asetusten (EC) No 1272/2008 ja 453/2010 mukaisesti r Chemours-

SDS Number 9214834-00005

Kayttoturvallisuustiedotteen muoto vastaa Suomessa kaytettyja standardeja ja sdaddsvaatimuksia. Se ei valttamatta
vastaa muiden maiden asettamia sdadodsvaatimuksia.

1.1. Tuotteen tunnistetiedot
Kauppanimi

SDS-Identcode

1.2. Kayttokohteet
Kéayttokohde

1.3. Valmistajan tunnistetiedot

Valmistaja

Puhelin
Sahkopostiosoite

1.4. Hatanumerot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

DuPont™ Opteon® XP44 ASHRAE: R-452A

130000132272

Kylmaaine, ainoastaan ammattimaiseen ja teolliseen kayttdéon.

. Chemours Netherlands B.V.

Baanhoekweg 22
NL-3313 LA Dordrecht
Netherlands
+31-(0)-78-630-1011

sds-support@chemours.com

Hatanumero : 0800 147 111-HUS Myrkytyskeskus (24h)

2. VAARAN YKSILOINTI

2.1. Tuotteen luokitus

Paineenalainen kaasu,
Nesteytetty kaasu

2.2. Varoitusmerkit

Kaasusailio
Varoitus

H280

H280: Sisaltaa paineenalaista kaasua; voi rajahtaa lammitettaessa.

Ei vaarallisia aineita tai seoksia EC-directiivien 67/548/EEC tai 1999/45/EC maaritelman perusteella.

Siséltda paineenalaista kaasua; voi rajahtaa lammitettdessa.
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Kioto: Sisaltda Kioton poytakirjassa mainittua
kasvihuonekaasua,HFC-32,HFC-125,
P410 Suojaa auringonvalolta. P403 Varastoi hyvin tuuletetussa

Erikoismerkinnat
P410,P403,P273
,P314

tilassa. P273 Aineen pastamista ymparistoon tulee valttda.P314

Hankkiudu 1&4karin hoitoon jos tunnet pahoinvointia

2.3. Muut vaarat

vPVB Aineet: ei mitdan- PBT Aineet: ei mitaan

Tama kaasuseos ei sisélla elimistddn keraantyvia tai myrkyllisia aineita.

HOyryt ovat ilmaa raskaampia ja voivat aiheuttaa tukehtumisen syrjayttamalla hapen. Nesteen
nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltumia.

Tuotteen vahingossa tai tahallaan tapahtunut hengittdminen voi aiheuttaa akillisen kuoleman.
Voi aiheuttaa sydamen rytmihairidita. Kontakti kylmaaineeseen voi aiheuttaa
paleltumavammoja

3. KOOSTUMUS JA/TAI AINESOSIA KOSKEVAT TIEDOT
Kemiallinen koostumus . Fluorattu hiilivety

3.1. Aineet
Ei sovellettavissa

3.2. Ainesosat

Rekisterinumero Direktiivin 67/548/EEC | Asetuksen (EU) 1272/2008 Pitoisuus
mukainen luokitus (CLP) mukainen luokitus (%)

Pentafluoroetaani (CAS-No0.354-33-6) (EC-N0.206-557-8)

01-2119485636-25-0011 Paineenalainen kaasu 59 %
Nesteytetty kaasu; H280

2,3,3,3-Tetrafluoropropeeni (CAS-No.754-12-1) (EC-No0.468-710-7)

01-0000019665-61-0000 F+R12 Palava kaasu, luokka 1; H220 30 %
Paineenalainen kaasu
Nesteytetty kaasu; H280

Difluorometaani (CAS-No0.75-10-5) (EC-No0.200-839-4)

01-2119471312-47-0000 F+R12 Palava kaasu, luokka 1; H220 1%
Paineenalainen kaasu
Nesteytetty kaasu; H280

Ylla mainitut aineet tayttavat REACH asetuksen rajoitukset; Rekisterinumeroita ei valttdmatta ole mainittu,
koska aineet on vapautettu, tai niita ei ole viela rekisteréity REACH asetukseen tai ne on rekisterdity toisen
valvontaprosessin kautta (biosidi kaytto, laitoksen suojaustuotteet), jne.

Taydellinen selitys tdman kohdan R-lausekkeista, katso kohta 16.
Taydellinen selitys taman kohdan H-lausekkeista, katso kohta 16.
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4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset ohjeet

Sisdanhengitys

Ihokontakti

Roiskeet silmiin

Nieleminen

Aseta potilas kylkiasentoon ja kutsu paikalle ensiapuhenkil. Tajuttomalle
henkildlle ei saa koskaan antaa mitdan suun kautta. Aloita tekohengitys, jos
hengitys on epatasaista tai potilas ei hengita.

Ensiapuhenkildiden tulee suojata itsensa.
Ota yhteys laakariin mikali oireet jatkuvat.

Siirrettava raittiseen ilmaan. Potilas pidetdaan lampdisena ja levossa.
Tekohengitys ja/tai lisdhappi saattavat olla tarpeellisia. Ota tarvittaessa
yhteytta laakariin.

Huuhtele ihoa runsaalla vedelld vahintdan 15 minuuttia. Riisu tahriintuneet
vaatteet valittdmasti. Pese tahriintuneet vaatteet ennen uudelleen kayttdéa. Hoida
paleltuma-aluetta varovasti lammittdmalla. Ota tarvittaessa yhteytta Iaakariin.

Huuhtele silmia runsaalla vedella, my6s silmaluomien alta, vahintaan 15 minuuttia.
Ota yhteys laakariin.

Ei pideta todennakdisena altistumistiena.

4.2. Tarkeimmat akuutit ja viivastyneet oireet

Oireet

4.3. Tietoja laakarille

Hoito

Tuotteen vahingossa tai tahallaan tapahtunut hengittdminen voi aiheuttaa
akillisen kuoleman ilman varoitusmerkkeja , johtuen aineen vaikutuksesta
sydameen. Muut mahdolliset sisdanhengityksesta aiheutuvat oireet ovat:
Tajuttomuus, huimaus, sekavuus, koordinaatiohairiét, uneliaisuus,
epatasainen sydamenlyonti ja outo tunne rinnassa, voimakas sydamenlyoénti,
pelkotila, pyOrtymisen tunne, tai heikotus.

Kontakti kaasu- tai nestemaiseen kylmaaineeseen voi aiheuttaa paleltumia.

Potilaalle ei saa antaa adrenaliini-efedriini 1aakitysta.

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1. Sammutusaine

Sammutusaine

Kaytd ymparistddon sopivia sammutusmenetelmia. Kaytd vesisuihkua,
alkoholia kestavaa vaahtoa, kuivakemikaalia tai hiilidioksidia.

5.2. Tuotteesta aiheutuvat erityiset vaaratilanteet
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Erityiset altistumisvaarat : Paineen nousu. Korkea lampétila voi aiheuttaa sailididen rajahtamisen.
tulipalossa
. Vaaralliset palamistuotteet:
Hiilioksidit
Fluorivety
Fluorihiilivety

Palamistuotteet voivat olla terveydelle vaarallisia.

Tuote ei ole palavaa normaalissa ilmakehan paineessa ja lampdtilassa.. Voi
muodostaa tietyilla pitoisuuksilla ilmaan sekoitettuna ja tietyssa oaineessa
5.3. Ohjeet palomiehille syttyvan seoksen ilmaan sekoitettuna ja tietyssa paineessa syttyvan seoksen
Sammutushenkiliden
o neopreenikasineita jalkisiivouksen aikana.
suojalaitteet . Tulipalossa kaytettdva paineilmalaitetta. Kayta henkildsuojaimia.

Lisatietoja : Sailiot tulee jaahdyttaa vesisuihkulla.

6. TOIMENPITEET PAASTOVAHINGOISSA
6.1. Henkilokohtaiset suojatoimet, suojavarusteet ja toiminta hatatilanteessa

Henkilbiden suojaus : Evakuoi henkilét turvalliseen paikkaan. tuuleta alue, erityisesti matalalla

sijaitsevat ja suljetut paikat jonne kaasu paasee keraantymaan. Katso
kohdissa 7 ja 8 luetellut suojatoimenpiteet.

6.2. Ymparistonsuojelu
Ymparistonsuojelu : Al paasta ainetta luontoon. Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia.

6.3. Puhdistusmenetelmat

Puhdistusmenetelmat . Hoyrystyy. Tuuleta saastunut alue huolellisesti
6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso ohjeet tuotteen havittamiseen kohdasta 13.

7. KASITTELY JA VARASTOINTI Esta takaisinvirtaus takaisin kylmaainesailioon.

7.1. Tuotteen turvallinen kisittely Kayta ainoastaan tuotteelle ja sen kayttopaineelle soveltuvia laitteita ja tyokaluja.
Valta ihokontaktia, silmakontaktia, ja hdyryjen sisdanhengittamista.
kasittelyohjeet Ainoastaan valtuutetut henkil6t saavat kasitella kylmaaineita.
Sulje sailion venttiili aina kayton jalkeen seka tyhjana, vaikka sailio olisi viela
liitettyné laitokseen.Ala yriti korjata tai muuttaa sailididen venttiileiden tai
varolaitteiden rakennetta omatoimisesti.
Aseta venttiilin suojatulppa takaisin paikoilleen heti kun sailié on irrotettu
laitoksesta.
Ala kayta avotulta sailion lampdtilan nostamiseen.
Ala irrota tai muuta séilién tunnistetietoja tai varoitusmerkkeja. Ala leikkaa, poraa
hio, hitsaa tai tee vastaavia toimenpiteita sailiolle.

Katso henkildsuojaimien suositukset Kohdasta 8.
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7.2. Varastointi

Varastointi

Ohjeita varastointiin
7.3. Loppukayttokohteet

Tietoa ei saatavilla

Ala liikuta sailioita laahaamalla, liv'uttamalla tai pyorittelemalld. Ala nosta
sailiota venttiilista. Kayta takaiskuventtiilia estdaksesi vaarallinen kylmaaineen
takaisinvirtaus sailioon. Pida lampdétila alle 52°C. Sailiot tulee varastoida
pystyssé ja tukevasti tuettuina kaatumisten ja putoamisten estamiseksi. Al
sailyta sailidita palovaara-alueen lahistolla. Valta varastointia tilassa jossa
esiintyy suolaa tai muita korrosoivia aineita.

Lisdohjeet, katso kohta 10.

8. ALTISTUMISEN TORJUNTA JA HENKILOIDEN SUOJAAMINEN

8.1 Valvontaparametrit

8.2. Altistumisen torjunta
Tekniset toimenpiteet

Silmien suojaus

Kasien suojaus

Ilhon suojaus

Ty0peraisen altistumisen raja-arvot (DNEL):

Pentafluoroetaani: Tydntekijat — hengitettyna, pitkdaikainen - systeeminen: 16444 mg/m3
2,3,3,3-Tetrafluoropropeeni: Tydntekijat — hengitettyna, pitkaaikainen - systeeminen: 273 mg/
m3

Difluorometaani: Tyontekijat — hengitettyna, pitkaaikainen - systeeminen: 7035 mg/m3
Ennustettu vaikutukseton pitoisuus (PNEC):

Pentafluoroetaani: Vesi (satunnaiset paastét) = 1mg/l; Makea vesi = 0.1 mg/l; Makean veden
sedimentti = 0.6 mg/kg

2,3,3,3-Tetrafluoropropeeni: Vesi (satunnaiset paastot) = 1mg/l; Makea vesi = 0.1 mg/I
Difluorometaani: Vesi (satunnaiset paastot) = 1.42 mg/l; Makea vesi = 0.142 mg/l; Makean
veden sedimentti = 0.534 mg/kg

Suljetuissa ja matalalla sijaitsevissa tiloissa tulee kayttaa koneellista
ilmanvaihto.llmanvaihtoa tulee tehostaa jos kylmaainetta vuotaa tilaan runsaasti.

Kayta suojalaseja tai kasvot peittavad kasvosuojaa. Silmien suojauksen tulee
tayttaa standardi EN 166 tai ANSI Z87.1.

Materiaali: Nahkahanskat

Varmista suojakésineiden soveltuvuus tuotteen kasittelyyn késineiden
valmistajalta.

Materiaali: Matalia lampdtiloja kestavat kasineet

Suojakasineiden tulee tayttaa standardin EN 374 tai US OSHA maaritelmat.

Huomioi kasineiden valmistajan ilmoittama lapaisevyysaika. Huomioi myos

asennuspaikka kohtaiset erityispiirteet, kuten viiltojen ja hiertymien
mahdollisuus, sekd kontaktiajan pituus. Kysy tarvittaessa neuvoa oikean
kasineen valintaan kasineiden valmistajalta.

Kayta henkildsuojaimia. Jos mahdollista, kayta l&apaisemattomia vaatteita.
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Varotoimenpiteet :  Edellytetdan paineilmahengityslaitteen kayttda suurien vuotojen sattuessa.

Kaytettavat henkildsuojaimet tulee valita tydpaikan erityispiirteiden,
seka paikallisten lakien ja maaraysten mukaisesti.

Hygienia . Kasittele teollisuushygieniaohjeiden seka paikallisten tyosuojelumaaraysten
mukaisesti.
Hengityssuojaus * Pelastustoissa tulee kayttaa paineilmalaitteita. Hoyryt ovat ilmaa raskaampia ja

voivat aiheuttaa tukehtumisen syrjayttamalla hapen.

Hengityssuojauksen tulee tayttaa standardin EN 137 vaatimukset.

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Muoto : Nesteytetty kaasu

Vari : varitén

Haju . mieto, eteerin kaltainen

pH : neutraali

Kiehumispiste 1 <-47.00 °C

Syttyvyys (kiinted/kaasu) : Tuote ei ole palavaa.

Alempi rajahdysraja/ : Tyyppi: alempi syttymisraja, Metodi: ASTM E681, Ei ole.
alempi syttymisraja

Ylempi rajahdysraja/ ylempi : Tyyppi: ylempi syttymisraja, Metodi: ASTM E681, Ei ole.
syttymisraja

HOyryn paine : <13,159 hPa at 25°C

Suhteellinen tiheys :>1 (CCL=1.0)

Suhteellinen hdyryn tiheys :>3.64 at 25 °C, (Air=1.0)

9.2. Muut tiedot

Ei saatavilla

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
Hajoaa lammitettdessa.Tuote ei ole palavaa normaalissa iimakehan paineessa ja lampétilassa. Voi muodostaa tietyilla
10.1. Reaktiivi
0 eakt suus pitoisuuksilla iimaan sekoitettuna ja tietyssé paineessa syttyvan seoksen. Valta tuotteen ja ilman seoksia paineenalaisena.

Tuotteen ja kloorin tietyt seokset voivat olla syttyvia tai reaktiivisia tietyissa olosuhteissa.

Lampohajoaminen tuottaa erittain myrkyllisia ja syovyttavia kaasuja (vetyfluoridi).

6/14
10.2. Stabiilisuus Stabiili normaaleissa olosuhteissa




KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

asetusten (EC) No 1272/2008 ja 453/2010 t Chemours-
mukaisesti

DuPont™ Opteon® XP44
Versio 1.4 04.10.2023

SDS Number 9214834-00005

10.3. Vaarallisten
reaktioiden
mahdollisuus

10.4. Viltettavat olosuhteet

: Stabiili suositelluissa varastointiolosuhteissa.Voi reagoida voimakkaasti kontaktissa|
alkalimetalleihin ja maa-alkalimetalleihin

: Valta avotulta ja korkeita lampdtiloja. Tuote ei ole syttyvaa normaalissa
ulkoilman ilmanpaineessa ja lampdtilassa. limalla tai hapella paineistettuna,
seos voi muuttua syttyvaksi. Tietyt HCFC tai HFC seokset klooriin sekoitettuna
voivat muuttua palaviksi tai reaktiivisiksi tietyissa olosuhteissa. Paineenalainen
sailio: Ala lavistd tai polta sailiotd, edes tyhjana. Sailytd sailié alle 52°C
ldmpdtilassa. Tupakointi kielletty.

10.5. Viltettiavat materiaalit . Voimakkaat emakset
maa-alkalimetallit

hienojakoiset metallijauheet, kuten:
Alumiini

Magnesium

Sinkki

: Voimakkaat hapettimet

10.6. Vaaralliset : Vaaralliset lampohajoamistuotteet
hajoamistuotteet voivat sisaltaa:

Fluorivetya

Hiilioksideita

Fluorihiilivetyja
Karbonyyli fluoria

11. TOKSIKOLOGISET TIEDOT
11.1. Toksikologiset vaikutukset
Valiton hengitysmyrkyllisyys

¢ Pentafluoroetaani
LC50 / 4 h Rotta :> 800000 ppm
Metodi: OECD Testausohje 403
Matalin havaittavia haittavaikutuksia aiheuttanut sisdanhengitys pitoisuus (LOAEC)
Koira :75000 ppm Sydanherkistyminen
e 2,3,3,3-Tetrafluoropropeeni
LC50 / 4 h Rotta :> 405800 ppm

Matalin havaittavia haittavaikutuksia aiheuttanut sisadnhengitys pitoisuus (LOAEC)
Koira :> 120000 ppm Sydanherkistyminen

Difluoromethane
LC50 / 4 h Rotta :> 520000 ppm

Matalin havaittavia haittavaikutuksia aiheuttanut sisadnhengitys pitoisuus (LOAEC) Koira :> 350000 ppm Sydanherkistyminen
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Iho arsytys

e 2,3,3,3-Tetrafluoropropeeni
Ei testattu koe-elaimilla
Luokitus: Ei arsyttava

Tulos: Ei aiheuta ihoarsytysta
Aineen ominaisuuksia koskevien asiantuntijalausuntojen perusteella ei ole odotettavissa ihoarsytysta.

o Difluorometaani
Ei testattu koe-elaimilla
Luokitus: Ei arsyttava
Tulos: Ei aiheuta ihoarsytysta
Aineen ominaisuuksia koskevien asiantuntijalausuntojen perusteella ei ole odotettavissa ihoarsytysta.

Silmien arsytys

e 2,3,3,3-Tetrafluoropropeeni
Ei testattu koe-elaimilla
Luokitus: Ei arsyttava
Tulos: Ei aiheuta silmien arsytysta
Aineen ominaisuuksia koskevien asiantuntijalausuntojen perusteella ei ole odotettavissa silmien
arsytysta.
« Difluorometaani
Ei testattu koe-elaimilla
Luokitus: Ei arsyttava
Tulos: Ei aiheuta silmien arsytysta
Aineen ominaisuuksia koskevien asiantuntijalausuntojen perusteella ei ole odotettavissa silmien

arsytysta.
Herkistyminen

o Pentafluoroetaani

Ihminen
Luokitus: Ei aiheuta hengityselimien merkistymista.
Tulos: Ei aiheuta hengityselimien merkistymista.

e 2,3,3,3-Tetrafluoropropene
Ei testattu koe-elaimilla

Luokitus: Ei aiheuta ihon merkistymista.
Aineen ominaisuuksia koskevien asiantuntijalausuntojen perusteella ei ole odotettavissa ihon

herkistymista.
Ihmisen hengityselimien merkistymista ei ole raportoitu.

o Difluorometaani
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Ei testattu koe-elaimilla
Tulos: Ei aiheuta ihon merkistymista.
Aineen ominaisuuksia koskevien asiantuntijalausuntojen perusteella ei ole odotettavissa ihoarsytysta.

Ihmisen hengityselimien merkistymista ei ole raportoitu.
Toistuvien annosten myrkyllisyys

o Pentafluoroetaani
Sisaanhengitys; Rotta
Ei mainittavia toksikologisia vaikutuksia.

e 2,3,3,3-Tetrafluoropropene
Sisaanhengitys; Rotta
NOAEL: 233 mg/l
Ei mainittavia toksikologisia vaikutuksia.

Sisaanhengitys; Kani
NOAEL: 2.33 mg/l
Ei mainittavia kohde-elinten toksikologisia vaikutuksia luokituksen mukaisten raja-arvojen alapuolella.

Sisdanhengitys; Minisika
NOAEL: 50 mg/l
Ei mainittavia toksikologisia vaikutuksia.

o Difluorometaani
Sisaanhengitys; Rottat
Ei mainittavia toksikologisia vaikutuksia.

Mutageenisyys

o Pentafluoroetaani
Ei aiheuta geneettisia muutoksia eldimissa. Ei aiheuta geneettisia muutoksia soluviljelmassa.
Ei aiheuta geneettisia muutoksia bakteeriviljelmassa.

e 2,3,3,3-Tetrafluoropropeeni
Ei aiheuta geneettisia muutoksia eldimissa. Ei aiheuta geneettisia muutoksia soluviljelmassa.
Testit osoittivat geneettisid muutoksia bakteeriviljelmassa.

¢ Difluorometaani
Ei aiheuta geneettisia muutoksia elaimissa. Ei aiheuta geneettisid muutoksia soluviljelmassa. Ei aiheuta
geneettisia muutoksia bakteeriviljelmassa.

Karsinogeenisyys

o Pentafluoroetaani
Ei luokitella ihmiselle karsinogeeniseksi. Testitulosten perusteella aine ei ole karsinogeeni.

e 2,3,3,3-Tetrafluoropropeeni
Ei luokitella ihmiselle karsinogeeniseksi. Testitulosten perusteella aine ei ole karsinogeeni.
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Myrkyllisyys lisdantymiselimille

o Pentafluoroethane
Elainkokeiden perusteella aine ei ole myrkyllinen lisdantymiselimille.

e 2,3,3,3-Tetrafluoropropeeni
Elainkokeiden perusteella aine ei ole myrkyllinen lisdantymiselimille.

¢ Difluorometaani
Elainkokeiden perusteella aine ei ole myrkyllinen lisdantymiselimille. Annettu tieto pohjautuu samankaltaisen
aineen ominaisuuksiin.

Teratogeenisyys

¢ Pentafluoroethane
Elainkokeet eivat osoittaneet myrkyllisyyden lisdantymista.

e 2,3,3,3-Tetrafluoropropeeni
Elainkokeet osoittivat alkio-sikion kehityksessa saman tasoisia tai suurempia vaikutuksia kuin mita
emon paihteiden kaytto aiheuttaa.

¢ Difluorometaani
Elainkokeet eivat osoittaneet myrkyllisyyden lisdantymista.

Lisatietoja

Valta ihokontaktia vuotavan nesteen kanssa (paleltumien vaara). Voi aiheuttaa rytmihairioita.

12. EKOLOGISET TIEDOT

12.1. Myrkyllisyys
Myrkyllisyys kaloille

o Pentafluoroetaani
LC50 / 96 h / Oncorhynchus mykiss (kirjolohi): 450 mg/l
Annettu tieto pohjautuu samankaltaiseen aineeseen.

e 2,3,3,3-Tetrafluoropropeeni
LC50 /96 h / Cyprinus carpio (Karppi): > 197
mg/|

¢ Difluorometaani
LC50/96 h/Kala: 1,507 mg/l

Myrkyllisyys vesikasveille
¢ Pentafluoroetaani
ErC50/96 h/Leva: 142 mg/l

Annettu tieto pohjautuu samankaltaiseen aineeseen.

NOEC / 72 h / Pseudokirchneriella subcapitata (viherleva): 13.2 mg/|
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Annettu tieto pohjautuu samankaltaiseen aineeseen.

e 2,3,3,3-Tetrafluoropropeeni
NOEC /72 h/Leva: > 100 mg/l

o Difluorometaani
EC50/96 h/Leva: 142 mgl/l

Myrkyllisyys vedessa elaville selkarangattomille
o Pentafluoroetaani
EC50 / 48 h / Daphnia magna (vesikirppu): 980 mg/I

Annettu tieto pohjautuu samankaltaiseen aineeseen.

e 2,3,3,3-Tetrafluoropropeeni
EC50 / 48 h / Daphnia magna (vesikirppu): > 100 mg/|

¢ Difluorometaani
EC50 / 48 h / Daphnia (vesikirppu): 652 mg/l

Myrkyllisyys kaloille

¢ Difluorometaani
NOEC / 30 d / Kalat (ei lajimaaritysta): 65.8 mg/l

12.2. Biohajoavuus

Biohajoavuus

¢ Pentafluoroetaani
Ei helposti biohajoava

¢ Difluorometaani
/28d
Biohajoavuus: 5 %
Metodi: OECD Testausohje 301D
Ei helposti biohajoava.
12.3. Biokertyvyys
Tuotteen oletetaan olevan biohajoava eika sen odoteta pysyvan pitkdan vesistossa.
12.4. Liikkuvuus maaperassa
Tuotteen korkean haihtuvuuden vuoksi, sen ei odoteta saastuttavan maaperaa tai vesistoa.
12.5. Results of PBT and vPvB assessment
Myrkyllisyys arvio

Tuote ei sisélla ainesosia jotka ovat biokeraantyvia tai myrkyllisia.

12.6. Muut haittavaikutukset
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Otsonikato kerroin (ODP) 0
limaston ldampdnemiskerroin (GWP) 2141

Ekologiset lisatiedot

IPCC - AR4 (Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change) - 2007

13. HAVITTAMISEEN LITTYVAT SEIKAT
13.1. Havittamismenetelmat

Tuote © Voidaan uudelleen kayttéda puhdistamisen jalkeen. Suorita kéytetyn
kylmaaineen havittdminen paikallisten lakien ja asetusten mukaisesti.

Saastunut pakkaus : Tyhjat kylmaainesailiot tulee palauttaa kylméaaineen myyjalle.
Suorita kdytetyn kylm&aineen havittdminen paikallisten lakien ja asetusten
mukaisesti.

14. KULJETUKSIA KOSKEVAT TIEDOT

ADR

14.1. UN numero: ADR/RID/IMDG/IATA -UN 1078

14.2. UN kuljetusnimike: KYLMAAINEKAASU, N.O.S. (Pentafluoroetaani, 2,3,3,3-Tetrafluoropropeeni)

14.3. Luokka: ADR/RID-Luokka 2 ADR/RID-Luokka: 2 ADR-Merkki: 2.2,RID-Merkki: 2.2 (+13),ADR/RID -

Vaaran tunnistenumero: 20,Luokituskoodi: 2A,IATA/IMDG - Luokka: 2.2
ADR-pakkausryhma

Liséatietoja, katso kohta 12.

Tunnelirajoituskoodi: (C/E)

14.4. Pakkausryhméa:
14.5. Ympaéristovaarat:
14.6. Erityisvaroitukset:

RID
14.1. UN numero:
14.2. UN kuljetusnimike:

1078
14.3. Luokka: KYLMAAINEKAASU, N.O.S. (Pentafluoroetaani, 2,3,3,3-Tetrafluoropropeeni)
14.4. Pakkausryhma: 2

Ei sovellettavissa

14.5. Ymparistdvaarat: 1 SUVEIR
Lisatietoja, katso kohta 12.

14.6. Erityisvaroitukset:

IATA_DGR
14.1. UN numero:
14.2. UN kuljetusnimike: 1078
KYLMAAINEKAASU, n.o.s. (Pentafluoroetaani, 2,3,3,3-Tetrafluoropropeeni)
14.3. Luokka: 2.2 ,
14.4. Pakkausryhma: Ei sovellettavissa

14.5. Ympéristdvaarat: Lisatietoja, katso kohta 12.

14.6. Erityisvaroitukset:
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Tietoa ei saatavilla

IMDG
14.1. UN numero:
14.2. UN kuljetusnimike:

14.3. Luokka:

14.4. Pakkausryhma:

14.5. Ymparistovaarat:

14.6. Erityisvaroitukset:
Tietoa ei saatavilla

1078

KYLMAAINEKAASU, N.O.S. (Pentafluoroetaani, 2,3,3,3-
Tetrafluoropropeeni)

2.2

Ei sovellettavissa ,EmS Code F-C,S-V

Lisatietoja, katso kohta 12.

14.7. Kuljetus irtotavarana MARPOL 73/78 Liitteen Il mukaisesti ja IBC Koodi

Ei sovellettavissa

15. ASETUKSIA KOSKEVAT TIEDOT

15.1. Tuotetta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistdasetukset

Turvallisuus-, terveys- ja ympéristémaaraykset/lainsaddéntd joka koskee ainetta tai seosta

Direktiivi 67/548/EEC (Vaarallisten aineiden luokitus, pakkaaminen ja merkintd). Direktiivi 99/45/EEC (Vaarallisten valmisteiden
luokitus, pakkaaminen ja merkintd). Direktiivi 98/24/EC (Kemiallisiin aineisiin littyvat riskit tybmaalla). Direktiivi 2000/39/EC
(Tybperaisen altistumisen raja-arvot); Direktiivi 2006/8/ CE.Asetus (CE) n. 1907/2006 (REACH), Asetus (CE) n. 1272/2008 (CLP),
Asetus (CE) n. 790/2009 (1° ATP CLP), Asetus (EU) n. 830/2015.

Katso tarvittaessa seuraavia saannoksia:

Direktiivi 2003/105/CE ('Vakavien onnettomuuksien riskeihin liittyvat toimet') ja sitd seuraavat muutokset. 1999/13/EC (VOC direktiivi).

15.2. Kemiallinen turvallisuusarvio: Kylla

16. MUUT TIEDOT

Kohdassa 3 mainittujen R-lausekkeiden selitykset .

R12 Helposti syttyva.

Kohdassa 3 mainittujen H-lausekkeiden selitykset .

H220 Helposti syttyva kaasu.
H280 Siséltda paineenalaista kaasua; voi rajahtaa lammitettaessa.

Lyhenteet ja akronyymit

ADR Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista
ATE Arvio valittdmasta myrkyllisyydesta

CAS-No. Chemical Abstracts Service number

CLP Luokitus, Merkinta, Pakkaus.

EbC50 Pitoisuus, jossa havaitaan 50 %:n biomassan vaheneminen

EC50 Keskimaarainen tehokas keskittyminen

EN European Norm

EPA Environmental Protection Agency

ErC50 Concentration at which a 50% inhibition of growth rate is observed
EyC50 Concentration at which 50 % inhibition of yield is observed

IATA C International Air Transport Association (Cargo)

IBC International Bulk Chemical Code

ICAO International Civil Aviation Organization

ISO

International Standard Organization
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IMDG International Maritime Dangerous Goods

LC50 Median Lethal Concentration

LD50 Median Lethal Dose

LOEC Lowest Observed Effect Concentration

LOEL Lowest observed effect level

MARPOL International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
n.o.s. Not Otherwise Specified

NOAEC No Observed Adverse Effect Concentration

NOAEL No observed adverse effect level

NOEC No Observed Effect Concentration

NOEL No Observed Effect Level

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
OPPTS Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic

STEL Short term exposure limit

TWA Time Weighted Average (TWA):

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative

Lisatietoja

® DuPont's on rekisterdity tuotemerkki, Ennen kayttéa lue DuPont:n turvaohjeet. Jos haluat lisétietoja, ota yhteytta
DuPontin paikallistoimistoon tai DuPontin nimedmaan jalleenmyyjaan.

Tuotteen fysikaalis-kemiallisten vaarojen arvioinnin perusteella, paatettiin kayttdturvallisuustiedotteeseen siséllyttaa
kaikki oleellinen tieto tuotteen sisaltamille ainesosille altistumisesta. Halutessasi lisatietoja altistumisvaaroista, lue
kunkin ainesosan kayttoturvallisuustiedote.

Edellisesta versiosta merkittavasti poikkeavat muutokset on merkitty kaksoisviivalla.

Taman kayttdturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietAmyksemme mukaan oikeita laatimispaivana. Annetut
tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista kasittelya, kayttdad, tydstda, varastointia, kuljetusta, jatteidenkasittelya ja
paastoja varten, eikd niita saa kasittdd takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Yll& oleva tieto koskee ainoastaan téssa
mainittua ainetta (tdssa mainittuja aineita), eikd ehka sovellu aineeseen (aineisiin), joita kaytetddn minka tahansa
muun aineen tai missa tahansa prosessissa tai jos ainetta on muunnettu tai kasitelty, ellei tekstissa ole siita erikseen
mainittu.
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