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SAKERHETSDATABLAD

Kraft Attika

Sakerhetsdatabladet ar i enlighet med Kommissionens férordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om andring av
Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkannande och
begransning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet pa amnet / blandningen och bolaget / foretaget

Utgivningsdatum 07.12.2012
Omarbetad 01.11.2018
1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Kraft Attika
Artikelnr. 72112, 72113

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och
anvandningar som det avrads fran

Funktion Beskrivning: Bekdmpningsmedel mot ogras.
Produktgrupp Reg. nr. 5418. Behorighetsklass 3.
Anvandningsomrade Mot ogras pa gangar och hardgjorda ytor i tradgardar och pa allménna platser.

Produkten ska forvaras i temperatur som 6verstiger 0 °C.
Produkten far inte férvaras varmare an rumstemperatur.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Distributor

Foéretagsnamn
Postnr.
Postort

Land

Telefon
Webbadress

Leverantor

Foretagsnamn
Postadress
Postnr.
Postort

Land

Telefon

Miljdcenter
232 61

Arlov

Sverige
040-668 08 50

www.miljocenter.com

O. Kavli AB
Box 30
S-12521
Alvsjd
Sverige

08-7270500
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Kontaktperson Johan Persson

1.4. Telefonnummer for nodsituationer

Nodtelefon Telefon: Ring 112 vid intraffade férgiftningstillbud och begar giftinformation.
Ring 010-456 6700 i mindre bradskande fall.
Beskrivning: Giftinformationscentralen

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen

2.2. Markningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)

Sammansattning pa etiketten Attiksyra 125 g/l
Signalord Varning
Faroangivelser H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig égonirritation.
EUH 401 For att undvika risker for manniskors halsa och for miljén, fol;j
bruksanvisningen.

Skyddsangivelser P102 Férvaras oatkomligt for barn.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skdlj férsiktigt med vatten i
flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval och vatten.
P337+P313 Vid bestaende dgonirritation: Sok lakarhjalp.
P332+P313 Vid hudirritation: Sk lakarhjalp.
SP1 Férorena inte vatten med produkten eller dess behallare.

2.3. Andra faror

Fysikaliska-kemiska effekter Brand- eller explosionsfara foreligger e;.
Halsoeffekt Produkten irriterar gonen och huden.
Miljoeffekter Produkten bedéms som ej miljofarlig.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar

Amne Identifiering Klassificering Innehall
Attiksyra CAS-nr.: 64-19-7 Flam. Lig. 3; H226 125 g/l
EG-nr.: 200-580-7 Skin Corr. 1A; H314

Indexnr.: 607-002-00-6
REACH reg nr.:
01-2119475328-30-xxxx

Amne, kommentar Hygieniska gransvarden framgar under avsnitt 8 om sadana finns.
Hela texten for alla faroangivelser ar redovisade under avsnitt 16.
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AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjilpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inandning Vila i frisk luft och vérme. Kontakta lékare vid symptom pa anstrangd andning.

Hudkontakt Tag omedelbart av férorenade klader. Tvétta huden med tval och mycket vatten.
Kontakta lakare om irritation eller rodnad kvarstar.

Ogonkontakt Hall 6gonlocken brett isar. Skolj forsiktigt med vatten i ca 5 minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja. Kontakta lakare om
irritationen kvarstar.

Fortaring Skélj munnen noga. Ge ett par glas vatten att dricka om den skadade &r vid fullt
medvetande. Kontakta I&kare om stérre mangd fortarts.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Akuta symptom och effekter Inandning: Angor i héga koncentrationer kan irritera luftvégarna och medféra
hosta.
Hudkontakt: Irriterar huden.
Ogonkontakt: Orsakar allvarlig gonirritation.
Fortaring: Intag av stérre mangd kan leda till krékningar, magsmaéartor och
irritation i mun och svalg.

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som
eventuellt kravs

Medicinsk behandling Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel Brand slacks med pulver, koldioxid eller skum/vatten i spridd strale.

Olampliga brandslackningsmedel  Anvand inte vattenstrale, det kan sprida branden.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Brand- och explosionsrisker Brand- eller explosionsfara foreligger ej.

Farliga férbranningsprodukter Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2).

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Personlig skyddsutrustning Anvand full skyddsutrustning
Anvand andningsskyddsutrustning som ar oberoende av omgivningsluften.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Allménna atgéarder Sorj fér god ventilation. Hall obehdriga pa avstand.

Personliga skyddsatgérder Undvik kontakt med hud och égon. Undvik inandning av angor.
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For raddningspersonal Vid mindre spill: Anvénd skyddsutrustning som framgar under avsnitt 8.
Vid stérre utslapp: Anvand full skyddsutrustning med syrgasmask.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Miljéskyddsatgarder Férhindra att spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och férorenar jord och
vegetation.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Inneslutning Stoérre mangder sugs upp med ett inert absorberande material (t.ex. sand, jord,
kiselgur eller vermikulit). Detta samlas upp i forslutbara karl och bortskaffas som
farligt avfall. Skolj det férorenade omradet med vatten.

Sanera Uppsamlad produkt bortskaffas som farligt avfall, se avsnitt 13.

Andra upplysningar Se avsnitt 13 vad géller avfallshantering.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Hantering Sorj for god ventilation. Anvand skyddsutrustning som framgar under avsnitt 8.
At inte, drick inte eller rék inte under hanteringen.
Tvatta handerna fére paus och vid arbetets slut.
Produkten far aldrig anvandas i slutna rum, t.ex. drivhus, da angorna kan skada
annan vaxtlighet.

Skyddsatgarder

Skyddsatgarder Undvik kontakt med huden och dgonen.
Undvik inandning av angor och sprutdimma.

Sékerhetsatgarder for att férhindra  Brand- eller explosionsfara foreligger €.
brand

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oforenlighet

Lagring Forvaras oatkomligt for barn. Produkten forvaras torrt och svalt i en val tillsluten
originalférpackning pa en val ventilerad plats.
Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder.

Forhallanden som skall undvikas  Fgrvaras atskilt fran: Alkaliska &mnen (t.ex. natriumhydroxid). Reduktionsmedel
(t.ex. hydrider/sulfiter). Starka oxidationsmedel. Aminer. Alkoholer. Metaller.

7.3 Specifik slutanvandning

Specifika anvandningsomraden Produkten far endast anviandas enligt anvandningsomradet under avsnitt 1.2. Se
aven angivna anvandningsrestriktioner under avsnitt 16.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Amne Identifiering Varde Ar
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Attiksyra CAS-nr.: 64-19-7 Nivagransvarde (NGV):5  Ar: 2018
ppm
Nivagransvarde (NGV) : 13
mg/m3
Korttidsgransviarde (KGV)
Vérde: 10 ppm
Korttidsgransviarde (KGV)
Varde: 25 mg/m3

8.2 Begransning av exponeringen

Sakerhetsatgarder for att forhindra exponering

Lampliga tekniska kontrollatgéarder  Sgrj fér god ventilation. Byt omedelbart nedsténkta klader och tvétta dessa innan
de anvands igen. At inte, drick inte eller rék inte under hanteringen. Tvétta
handerna fore paus och vid arbetets slut.

Produktrelaterade atgarder for att  Undvik inandning av anga och sprutdimma fran produkten. Undvik kontakt med
forhindra exponering huden och égonen.

Ogon-/ ansiktsskydd

Lamplig 6gonskydd Ogonskydd behdvs inte vid normal hantering.

Handskydd

Hud- / handskydd, langvarig Skyddshandskar behdvs inte vid normal hantering.

kontakt

Hudskydd

Hudskydd kommentar Anvand vanliga klader som técker huden.

Andningsskydd

Andningsskydd nodvandigt vid Andningsskydd behdvs inte under normala anvandningsférhallanden.

Termisk fara

Termisk fara Ej brandfarlig produkt.

Begransning av miljéexponeringen

Begransning av miljdexponeringen  Férorena inte vatten med produkten eller dess behallare.
Undvik utslapp till vatten och aviopp.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form Vatska

Farg Klar, farglos

Lukt Stickande , karaktéristisk
pH Status: vid leverans
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Varde: 2,2
Smaltpunkt / smaltpunktsintervall Varde: 4 °C
Kokpunkt/kokpunktsintervall Varde: > 100 °C
Flampunkt Varde: > 100 °C
Avdunstningshastighet Kommentarer: Ej faststallt.
Brandfarlighet (fast form, gas) Inte relevant.
Explosionsgrans Varde: 5,4 - 16 vol-% (attiksyra)
Kommentarer: Explosionsfara foreligger ej for produkten.
Angtryck Varde: 1,52 kPa (&ttiksyra)
Angdensitet Varde: > 1
Densitet Varde: 1,019 g/cm®
Léslighet Medium: Vatten

Kommentarer: Obegransad I6slighet.

Fordelningskoefficient: n-oktanol/  Kommentarer: Log Pow: -0,17.

vatten
Sjalvantandningstemperatur Varde: > 500 °C
Sonderfallstemperatur Kommentarer: Ej faststallt.
Viskositet Véarde: 0,79 mm2/s
Metod: Kinematisk viskositet
Temperatur: 40 °C
Explosiva egenskaper Ej explosiv.
Oxiderande egenskaper Ej oxiderande.

9.2 Ovriga uppgifter

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet Ej reaktiv.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet Produkten ar stabil vid normala férhallanden

10.3 Risken for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner Reaktiv mot metaller.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som skall undvikas Inga kénda

10.5. Oforenliga material

Material som skall undvikas Alkaliska &mnen (t.ex. natriumhydroxid). Reduktionsmedel (t.ex. hydrider/sulfiter).
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Starka oxidationsmedel. Aminer. Alkoholer. Metaller.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Farliga s6nderdelningsprodukter

Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2).

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Amne

Akut toxicitet

Attiksyra

Typ av toxicitet: Akut
Testad effekt: LD50
Exponeringsvig: Oral
Varde: 3310 mg/kg
Forsoksdjursart: Ratta
Testreferens: RTECS

Typ av toxicitet: Akut
Testad effekt: LD50
Exponeringsvag: Dermal
Varde: 1060 mg/kg
Forsoksdjursart: Kanin
Testreferens: IUCLID

Typ av toxicitet: Akut

Testad effekt: LC50

Exponeringsvég: Inandning.

Varaktighet: 4 h

Varde: 11,4 mg/l

Forsoksdjursart: Ratta

Testreferens: National Library of Medicine ChemID Plus (NLM CIP)

Ovriga upplysningar om hilsofara

Uppskattning av blandningens
akuttoxicitet

Utvardering av fratande /
irriterande pa hud, klassificering

Utvardering av 6gonskada eller
dgonirritation, klassificering

Inandning

Hudkontakt

Dos: ATEmix beraknad
Exponeringsvag: Oral
Varde: > 2000 mg/kg

Dos: ATEmix beraknad
Exponeringsvag: Dermal
Varde: > 2000 mg/kg

Dos: ATEmix beraknad
Exponeringsvag: Inandning (angor)
Varde: > 20 mg/l

Irriterande.
Irriterande.

Angor i héga koncentrationer kan irritera luftvégarna och medféra hosta.

Irriterar huden.
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Ogonkontakt
Fortaring

Sensibilisering

Arftlighetsskador

Cancerogenicitet

Reproduktionsstérningar

Utvardering av specifik
organtoxicitet SE, klassificering

Utvardering av specifik
organtoxicitet RE, klassificering

Fara vid aspiration, kommentar
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Orsakar allvarlig égonirritation.

Intag av stérre mangd kan leda till krékningar, magsmartor och irritation i mun
och svalg.

Risk for allergi vid inandning eller hudkontakt féreligger e;.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfylida.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfylida.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfylida.

Ska ej klassificeras som specifikt organtoxiskt (enstaka exponering).

Ska ej klassificeras som specifikt organtoxiskt (upprepad exponering).

Ska ej klassificeras som fara vid aspiration.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Amne

Akut vattenlevande, fisk

Amne

Akut vattenlevande, alg

Amne

Akut vattenlevande, Daphnia

Ekotoxicitet

Attiksyra

Varde: > 300 mg/l

Koncentration av verksam dos: LC50
Testtid: 96 h

Art: Oncorhynchus mykiss (regnbagsforell)
Metod: OECD Test Guideline 203

Attiksyra

Varde: > 300 mg/l

Koncentration av verksam dos: EC50
Testtid: 72 h

Art: Skeletonema costatum

Metod: ISO 10253

Attiksyra

Varde: > 300 mg/l

Koncentration av verksam dos: EC50
Testtid: 48 h

Art: Daphnia magna (vattenloppa)
Metod: OECD Test Guideline 202

Lag akut giftighet for vattenlevande organismer.
Storre lokala utslapp kan ha skadlig eller stérande inverkan pa miljon pa grund av
produktens laga pH.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Amne

Biologisk nedbrytbarhet

Attiksyra

Varde: 99 %
Metod: OECD Test Guideline 301D
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Testperiod: 30 d
Amne Attiksyra
Biologisk syreforbrukning (BOD) Virde: 880 g/kg

Persistens och nedbrytbarhet Produkten &r biologiskt lattnedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsformaga

Bioackumuleringsférméaga Produkten férvantas inte att ackumuleras i miljén
Amne Attiksyra
Biokoncentrationsfaktor (BCF) Virde: 3,16

Testreferens: ECHA

12.4 Rorlighet i jord

Rorlighet Loslig i vatten vilket leder till hog rorlighet.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

PBT-bedomning, resultat Produkten innehaller inga PBT eller vPvB dmnen.

12.6 Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter / Produkten skadar vaxter vid direktkontakt eller vid angor i slutna rum.
Anmarkning
Miljdupplysningar, summering Produkten klassificeras som ej miljéfarlig.

Produkten forvantas inte orsaka nagra langtidseffekter pa vattenlevande
organismer, da attiksyra ar lattnedbrytbar och bioackumuleras inte i vattenmiljon.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specificera lampliga metoder for  Rester, spill och tomemballage bortskaffas som farligt avfall. Férpackningen far

avfallshantering inte &teranvandas. Produkt och férpackning skall oskadliggéras pa sékert satt.
Lamnas pa kommunal insamlingsplats som farligt avfall.
EWC-kod EWC-kod: 02 01 08 Avfall som innehaller farliga jordbrukskemikalier

Klassificerad som farligt avfall: Ja

EWC-kod: 20 01 19 Bekdmpningsmedel
Klassificerad som farligt avfall: Ja

EWC Férpackning EWC-kod: 15 01 10 Férpackningar som innehaller rester av eller som &r
férorenade av farliga @mnen
Klassificerad som farligt avfall: Ja

AVSNITT 14: Transportinformation

Farligt gods Nej

14.1. UN-nummer
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Kommentarer Ej farligt gods

14.2 Officiell transportbenamning

Kommentarer Inte relevant.

14.3 Faroklass for transport

Kommentarer Inte relevant.

14.4 Forpackningsgrupp

Kommentarer Inte relevant.

14.5 Miljofaror

ADR/RID / ADN Nej
IMDG Nej
IMDG Vattenférorenande Nej
ICAO / IATA Nej

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder for anvandare

Sarskilda sakerhetsforeskrifter for  |nte relevant.
anvandare

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL och IBC-koden

Bulktransport, varde (ja/nej) Nej
Fartygstyp kravs Inte relevant.
Fororening kategori Inte relevant.

Annan relevant information.

Annan relevant information. Omfattas ej av dessa regler.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sakerhet,
hédlsa och miljo
Andra anmarkningar Véxtskyddsmedel. Behérighetsklass: 3. Registreringsnummer: 5418.

Nationella foreskrifter Hygieniska gransvarden - AFS 2018:1.
Avfallsférordningen - SFS 2011:927.

Lagar och férordningar Sakerhetsdatabladet &r sammanstéllt i enlighet med Annex Il i
REACH-férordningen (EU) nr 1907/2006. Klassificering enligt férordningen (EU)
nr 1272/2008 med lagandringar.

15.2 Kemikaliesakerhetsbedomning
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En Kemikaliesékerhetsbedomning  Nej
har utférts

CSR kravs Nej

AVSNITT 16: Ovrig information

Lista Gver relevanta H226 Brandfarlig vatska och anga.

Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.

och 3)

Rekommenderade Enbart for utomhusbruk. Produkten far aldrig anvandas i slutna rum, t.ex. drivhus,
anvandningsrestriktioner da angorna kan skada annan vaxtlighet.

Version 8
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